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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Temat opracowania:

Projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej istniejacego  budynku
administracyjnego w Krasniku.

1.2. Podstawa opracowania.

a. Zlecenie Inwestora.

b. Uzgodnienia mi¢dzybranzowe.

c. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych.

d. Polskie Normy — PN-86/E-05003/01, PN-IEC 60364-5-523.

1.3.  Zakres opracowania.

a. Instalacja WLZ.

b. Instalacja elektryczna gniazd wtykowych.
c. Instalacja o$wietleniowa.

d. Instalacje ochrony przed porazeniem.

e. Technologia 1 wytyczne wykonania robot.
f. Instalacja fotowoltaiczna.

g. Instalacja odgromowa.

1.4. Instalacja WLZ.

Istniejacy budynek administracyjny zasilany jest z istniejgcej sieci napowietrznej nN za
posrednictwem przytacza napowietrznego typu AsXSn 4x25mm?2.

W chwili obecnej na zewnetrznej Scianie budynku zainstalowane jest zlacze pomiarowe
»TL” w ktérym zainstalowane sg dwa uktady pomiarowe TL-1 i TL-2 z ktérego wyprowadzone
sg dwa WLZ - ty.

Pierwszy projektowany typu 5 x LY 16mm2 do projektowanej rozdzielnicy TG.1 w
wiatrolapie na parterze i1 drugi istniejacy do rozdzielnicy TG.2 na pietrze, do ktorego nalezy
dotozy¢ dodatkowy przewoéd PE typu LY 10mm2. Projektowane instalacie WLZ nalezy
prowadzi¢ w rurze ostonowej odpornej na dziatanie promieni UV na zewnatrz budynku.

W ztagczu ,,TL-1” 1 ,,TL-2” nalezy zainstalowa¢ wylaczniki przeciwpozarowe
z wyzwalaczem wzrostowym, ktore beda wylaczane za posrednictwem przyciskow PPOz 1 i
PPOz 2 zainstalowanych przy wejsciach gtownych do budynku.

W ztaczu licznikowym ,, TL” po stronie odbiorcy nalezy dokona¢ rozdziatu przewodu
PEN oraz wykona¢ uziemienie robocze o wartosci nie przekraczajacej 30 Q2.

1.5. Instalacja elektryczna gniazd wtykowych.

Instalacje elektryczng gniazd wtykowych 230V nalezy wykona¢ pod tynkiem. Na obwody
gtowne instalacji o§wietleniowej i gniazd wtykowych stosowaé przewody typu YDYp 3x 2,5mm?
oraz YDYp 3x1,5mm? Na podejicia do gniazd wtykowych oraz opraw os$wietleniowych
stosowaé przewody typu YDYp 3x1,5mm?.

Instalacje gniazd wtykowych zabezpieczy¢ w projektowanych tablicach ,,TG.1” 1,,TG.2”
wytacznikami roznicowopradowymi o pradzie wyzwalania 30mA.



W pomieszczeniach wilgotnych takich, jak sanitariaty, pomieszczenia socjalne 1 piwnica
stosowac¢ osprze¢t natynkowy o IP min. 44 wraz ze stykiem ochronnym. Gniazda instalacyjne
230V instalowa¢ na wys. od 1 do 1,2m od poziomu posadzki.

1.6. Instalacja elektryczna oswietleniowa.

Instalacja elektryczna o$wietleniowa w istniejgcym budynku zostata opracowana na bazie
typowych opraw LED.

Zasilanie  projektowanych  obwodow  os$wietleniowych  wykona¢  przewodem
YDYp 4x1,5mm2 1 YDYp 3x1,5mm2 uktadanych w bruzdach pod tynkiem.
Wszystkie zabezpieczenia nadpradowe w projektowane;j tablicy ,, TG.1”1,,TG.2”.

Sterowanie zalgczaniem 1 wylgczaniem o$wietlenia odbywaé si¢ bedzie za pomoca
wylacznikow instalacyjnych podtynkowych.

1.7. Instalacja fotowoltaiczna.

Instalacje fotowoltaiczng nalezy wykona¢ na dachu budynku. Potagczone w odpowiedni
sposob moduly PV taczymy z projektowanym falownikiem, ktéry przetwarza energi¢ pradu
stalego na energi¢ pradu przemiennego. Nastepnie energia ta zostaje ,,zebrana” przez
rozdzielnice zbiorcze ,,AC” 1 przestana trasg kablowa do rozdzielni gtownej ,, TG.1”.

W celu doboru instalacji fotowoltaicznej zostaly zastosowane panele typu
o minimalnej mocy znamionowej 330W wyposazone w moduty monokrystaliczne.

Projektowane panele fotowoltaiczne nalezy zamontowac¢ na konstrukcji balastowej z
obcigznikami na istniejacym dachu, od strony potudniowej, z kagtem pochylenia 10 stopni.

Ponizsza tabela przedstawia ogolne parametry projektowanych modutéw na dachu:

PARAMETR WARTOSC

Typ ogniw w module PV MONOKRYSTALICZNE

Moc modutu min. 330 Wp

Sprawnos¢ min. 19,6 %

DANE MECHANICZE

Powierzchnia min. 1,6 m2

Konstrukcja modulu Szklo wzmacniajace + powloka antyrefleksyjna +
konstrukcja aluminiowa.

Wymiary modulu 1,68 x 1 x 0,032 m

Mocowanie przewodow | Systemowe wtyczki zgodne ze standardem MC-4, IP 68

odprowadzajacych prad + optymalizator mocy DC

Skrzynka polaczen IP 67

Temperatura pracy modulu -40 do +85°C




Tabelaryczne zestawienie ilosciowo - mocowe modutow PV:

Lokah%ac‘]a Ilos¢ ’ Moc 1 modutu [W] Moc calkowita [KW]
modutow modutow
Na dachu 54 330 17,8

Falownik solarny.

Inwerter (falownik) to urzadzenie, ktére zamienia energi¢ elektryczng z panelu
fotowoltaicznego, w postaci pradu i napigcia stalego, na prad i napig¢cie przemienne o
parametrach zgodnych z siecig elektryczng niskiego napigcia (230/400V 50 Hz). Projektuje si¢
trojfazowy falownik o mocy 15 kVA.

Po stronie napigcia zmiennego AC, zostanie podiaczony do rozdzielni RG.I.
Miejsce montazu falownika zostato ustalone przy uzgodnieniu z Inwestorem na strychu.

Glowne wytyczne producenta dotyczace miejsca montazu falownika to
niezbedne odlegtosci od $cian, podtogi, sufitu, celem zapewnienia prawidtowej wentylacji, oraz
brak ekspozycji na promieniowanie stoneczne i opady atmosferyczne.

Urzadzenie podczas pracy nagrzewa si¢, a w przypadku niedostatecznego chitodzenia
moze nastapi¢ przegrzanie i wylaczenie falownika. Przy montazu kilku urzadzen nalezy
zachowac¢ odpowiednig odlegtos¢ wskazang w instrukcji montazowej produktu.

Nie nalezy montowa¢ falownika w pomieszczeniach, gdzie mieszkaja ludzie, poniewaz
urzadzenie emituje hatas. Projektowany inwerter charakteryzuje si¢ szerokim zakresem
napigcia wejsciowego, dziecki czemu istnieje mozliwo$¢ konfiguracji modutow
fotowoltaicznych w szerokim zakresie. Parametry tancucha PV po stronie napigcia statego
zostaly dobrane tak, by nie przekraczaly w zadnych warunkach dopuszczalnych parametréw

wejsciowych inwerterow, co skutkowatoby uszkodzeniem urzadzenia.

Okablowanie DC

Potaczenia pomigdzy poszczegdlnymi panelami wykonane zostang kablami fabrycznymi za
pomoca dedykowanych zlaczek w standardzie MC4. Zlacza MC4 zapewniaja doskonaty
kontakt elektryczny (rezystancja na poziomie 0,5Q), charakteryzujg si¢ rowniez odpornoscig na
warunki atmosferyczne przez okres do 25 lat. Ztagcza MC4 zostang réwniez zastosowane do

potaczenia poszczegodlnych rzeddéw z inwerterem.



Powstaty tancuch sktadajacy si¢ z paneli zostanie wlaczony do inwertera. Potgczenie
wykonane zostanie specjalnym kablem odpornym na promieniowanie UV, dedykowanym do
stosowania w elektrowniach fotowoltaicznych. Kable uktadane bedga w korytkach
instalacyjnych typu U, przymocowanych do konstrukcji pod panelami w sposob, ktory nie
obcigza zlacz konektorowych.

Uktadajac kable nalezy zachowac szczegdlng ostroznosci by nie uszkodzi¢ izolacji o ostre
krawedzie konstrukeji i korytek instalacyjnych.

Kable nalezy uktada¢ blisko siebie by zminimalizowa¢ mozliwo$¢ indukowania si¢ w nich

przepie¢. Wymogi dla okablowania DC przedstawiajg si¢ nastepujgco:

+ napigcie pracy U DC - 0,9/1,8 kV,
» zakres temperaturowy -40 / +90 st C,
+ zgodnos¢ kabli z normg PN EN 60228

* odpornos¢ kabli na rozprzestrzenianie si¢ ptomienia zgodnie z normg PN EN 603321-2

Rozdzielnice elektryczne DC.

W celu zapewnienia poprawnej 1 bezpieczne] pracy instalacji 1 urzadzen elektrycznych w
rozdzielnicy wbudowany bedzie ogranicznik przepig¢ DC typu: C przeznaczony do ochrony

instalacji fotowoltaicznych.

Wytyczne dla branz

10.1 Branza elektryczna.

10.1.1 Lokalizacj¢ masztow odgromowych nalezy okresli¢ uwzgledniajgc instalacje
fotowoltaiczng

10.1.2 Potaczenia wyrownawcze miedzy konstrukcja nalezy podtaczy¢ do najblizszego uziomu.
10.1.3 Nalezy zapewni¢ jak najmniejsze zacienienie modutow fotowoltaicznych

10.1.4 Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 62305,

10.2 Branza konstrukcyjna.

10.2.1 Uwzgledni¢ dodatkowe obcigzenie dla dachu ze wzgledu na montaz konstrukcji z

panelami fotowoltaicznymi na dachu.



1.8. Instalacja odgromowa.

Dla potrzeb istniejgcego budynku nalezy wykona¢ uziemienie otokowe ptaskownikiem
typu Fe Zn 25x4mm?2 oraz instalacj¢ odgromowg — zgodnie z rys. nr E-12.

Potaczenia wypustow z szyng gtowng spawacé, a wypusty ze zwodami 1 urzgdzeniami
zakonczy¢ ztgczami kontrolnymi. Rezystancja uziemienia w miejscach ztgcz kontrolnych nie
powinna przekraczac¢ 10 Q.

Dla zapewnienia ciggtosci drogi uptywu pradu piorunowego nalezy od krawedzi blachy
pokrycia dachowego wykona¢ potaczenia do konstrukceji na gérze i1 dalej od konstrukcji poprzez
zlacza kontrolne do ptaskownika uziemiajacego na dole.

ZYacza kontrolne nalezy zainstalowa¢ na wysokos$ci min. 1,2m.

1.9. Instalacje ochrony przed porazeniem.

Jako ochrong p. porazeniowa przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza
oraz II stopien klasy ochronnos$ci obudéw czgsci czynnych, jak rowniez utrudniony dostep do
elementéw bedacych pod napigciem.

W przypadku ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie wylaczenie
zasilania realizowane dla sieci w systemie TN-S zabezpieczenie nadpragdowe typu S300 oraz
uziemienie ochronne. W projektowanym zlaczu ,,TL” — na listwie po stronie odbiorcy nalezy
dokona¢ rozdzialu przewodow N 1 PE.

W przypadku gniazd instalacyjnych do ochrony przed dotykiem posrednim po stronie
instalacji odbiorcy zastosowaé szybkie wylaczenie zasilania realizowane za posrednictwem
wytacznikdéw roznicowopradowych Alx = 30mA.

1.10. Technologia i wytyczne wykonania robot.

Zastosowanie wylgcznikow réznicowopradowych z uwagi na ciaggla kontrolg uptywnosci
izolacji wymaga starannego wykonania instalacji, oraz dobrego stanu izolacji przylaczanych
odbiornikow 1 urzadzen. Wszystkie przewody niezbedne do poprawnej pracy wytacznika
roznicowopragdowego (fazowe 1 neutralny) nalezy przez niego przeprowadzi¢. Przewodu
ochronnego nie wolno przeprowadzaé przez wytacznik roznicowopradowy.

W tablicy gtownej wydzieli¢ 1 oznakowa¢ oddzielne zaciski dla przewodow N 1 PE, oraz
zabudowa¢ wolne listwy taczeniowe dla polaczen przelotowych 1 rozgatezien. Stosowal
przewody o kolorystyce zgodnej z PN.

Bezwzglednie zachowa¢ zarezerwowany kolor niebieski dla przewodu N i z6ito zielony
dla przewodu ochronnego PE.

Zaleca si¢ kolory; dla przewodow fazowych czarny 1 brazowy (po wylaczniku).

Po wykonaniu instalacji 1 oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary: stanu
izolacji przewodow, impedancji p¢tli zwarcia, rezystancji potagczen wyrownawczych, rezystancji
uziemienia itp.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania wylacznikow réznicowopradowych,
oraz wykona¢ pomiary czasow i pragdow zadziatania .

(Projektowat)



T PODKARPACKA OKREGOWA

;‘f IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
EE 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

MBS

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIB/KK/0054/0013/06 Rzeszow, 2006-06- 3 O

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.Uz 2001 r. Nr 5 poz.42, z poin. zm.)
i art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.l pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pézn. zm.) zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr
163 poz. 1364) oraz §12 pkt 1,§ 3 ust. 11§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817)
w zwiazku z § 28 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578)

stwierdzamy, 7€

Pan DARIUSZ MACZKA
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika /
ur. 22 czerwea 1977 r., miejsce urodzenia - Stalowa Wola

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0095/POOE/06

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz . 1071 z pozn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skilad Orzekajacy PDK OILIB

drinz. Zbigniew Plewako ..[,

Otrzymuja;

1. Pan Dariusz Maczka
zam. Agatowka 15
37-464 Stalowa Wola
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
J.aa

mgr inz. Andrzej Hliniak ....%. ... b AN 5

inz. Mieczyslaw Sipowicz ............../.......
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LED MPRM 600x600 4000K / Karta danych oprawy
Wylot Swiatta 1:
llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 1050
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —(C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 63 88 97 100 100
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podt ? 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
. 0. f ar Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
po;meszczevnla do osi lampy do osi lampy
2H 2H 16.2 17.3 16.5 17.5 17.8 16.2 17.3 16.5 17.5 17.8

3H| 17.1 18.1 17.4 183 18.6 17.0 18.0 173 18.3 18.5
4H 17.5 18.4 17.8 18.7 19.0 17.5 18.4 17.8 18.7 19.0
6H [ 18.0 18.8 18.3 19.1 19.4 18.0 18.9 184 192 19.5
8H | 18.2 19.0 18.5 193 19.6 183 19.1 18.7 19.4 19.8
12H | 18.4 19.2 18.8 19.5 19.8 18.5 19.3 18.9 19.7 200

4H 2H | 16.5 174 168 17.7 18.0 16.5 17.4 16.8 17.7 18.0
3H | 17.6 184  18.0 18.7 19.1 17.5 18.3 17.9 18.7 19.0

4H | 18.2 18.9 18.6 19.2 19.6 18.2 18.9 18.6 19.2 19.6

6H | 18.8 194 192 19.8 202 18.9 19.5 193 19.8 202

8H | 19.1 19.7 195 201 205 19.2 19.8 19.7 202 206

12H [ 19.4 19.9 198 203 207 196 20.1 200 205 209

8H 4H | 18.4 18.9 18.8 193 19.7 184 189 18.8 19.3 19.7
6H [ 19.1 19.6 19.6 200 205 19.2 19.7 19.7 201 20.6

8H | 19.6 200 200 204 209 19.7 201 202 206 21.0

12H | 200 203 204 208 213 202 205 207 21.0 215

12H 4H | 18.4 18.9 18.8 193 19.7 184 189 188 193 19.7
6H [ 19.2 19.6 197 201 205 193 19.7 19.8 201 20.6

8H | 197 200 202 205 210 198 202 203 206 211

Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +03 / -0.4 +03 / -0.2
S=15H +0.5 / -0.7 +0.5 / -0.7
S=2.0H +1.2 / -11 +1.0 / -09
Tabela standardowa BKO5 BKOS
Sktadnik sumy
korekty 21 21

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 4850Im Catkowity strumien $wietiny

il
Strona 2
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19.12.2019
Edytor mgr inz. Dariusz Maczka
Telefon 795-599-004
faks
e-Mail
MINI LED 10W 4000K / Karta danych oprawy
Wylot Swiatta 1:
llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
160
45° 45°
240
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —(C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 98 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 43 74 92 98 100
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podt ? 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
. 0. f ar Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
po;meszczinla do osi lampy do osi lampy
2H 2H 17.2 18.6 17.5 18.9 19.1 17.2 18.6 17.5 18.9 19.1

3H| 19.0 203 194 206 209 19.0 203 194 206 209
4H | 198 21.0 202 213 217 198 210 202 213 21.7
6H | 206 217 21.0 220 224 | 206 21.7 210 220 224
8H | 209 220 213 223 227 | 209 220 213 223 22.7
12H | 213 223 217 227 231 213 223 217 227 231

4H 2H | 18.0 19.1 18.3 19.5 19.8 18.0 19.1 18.3 19.5 19.8
3H(| 200 21.0 204 214 217 | 200 21.0 204 214 217
4H | 209 218 214 222 226 | 209 218 214 222 226
6H | 21.8 226 223 23.1 235 | 21.8 226 223 231 23.5
8H | 22.3 23.0 227 234 239 | 223 230 227 234 239
12H | 228 234 232 239 244 | 228 234 232 239 244

8H 4H [ 213 221 218 225 230 | 213 221 218 225 230
6H [ 22.5 23.1 229 235 240 | 225 231 229 235 240
8H | 23.0 236 235 241 246 | 230 236 235 241 24.6
12H | 23.7 241 242 247 252 | 237 241 242 247 252
12H 4H [ 214 221 219 225 230 | 214 221 219 225 23.0
6H [ 22.6 231 231 236 241 226 231 231 236 241
8H | 233 237 238 242 248 | 233 237 238 242 248

Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -03
S=2.0H +0.3 / -0.5 +03 / -0.5
Tabela standardowa BKO08 BKO08
Sktadnik sumy
korekty 64 64

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 950Im Catkowity strumien $wietiny
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DIALux

19.12.2019
Edytor mgr inz. Dariusz Maczka
Telefon 795-599-004
faks
e-Mail
LED 19W 4000K / Karta danych oprawy
Wylot Swiatta 1:
llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
160
45° 45°
240
320
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —(C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 95 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 44 75 93 96 100
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podt ? 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
. 0. f ar Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
po;meszczinla do osi lampy do osi lampy
2H 2H 19.0 20.3 193 20.6 20.9 19.0 20.3 19.3 20.6 20.9

3H| 207 219 211 222 226 | 207 219 211 222 226
4H | 21.5 226 219 23.0 233 215 226 219 23.0 233
6H [ 22.1 232 226 236 240 | 221 232 226 236 240
8H | 22.5 235 229 239 243 225 235 229 239 243
12H | 228 238 232 242 246 | 228 238 232 242 246

4H 2H| 197 208 201 21.2 216 197 208 201 212 216
3H| 21.6 226 221 23.0 234 | 216 226 221 230 234
4H | 22,5 234 23.0 238 243 225 234  23.0 238 243
6H [ 234 241 239 246 251 234 241 239 246 251
8H | 23.8 245 243 249 255 | 23.8 245 243 249 255
12H [ 242 248 247 253 259 | 242 248 247 253 25.9

8H 4H [ 229 236 234 241 246 | 229 236 234 241 24.6
6H | 239 245 245 250 256 | 239 245 245 250 256
8H | 24.5 250 250 255 261 245 250 250 255 261
12H | 25.1 255 256 261 26,6 | 251 255 256 261 26.6
12H 4H [ 23.0 236 235 241 246 | 230 236 235 241 24.6
6H | 24.1 246 246 251 257 | 241 246 246 251 25.7
8H | 247 251 252 257 263 247 251 252 257 263

Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -03
S=2.0H +0.3 / -0.5 +03 / -0.5
Tabela standardowa BKO7 BK07
Sktadnik sumy
korekty 76 76

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 2020Im Catkowity strumien $wietiny
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Budynek ustugowo - biurowy w Kra  $niku. D | / !\ I_ ux

19.12.2019

Edytor mgr inz. Dariusz Maczka
Telefon 795-599-004

faks
e-Malil

Pomieszczenia biurowe 5x4m/ Podsumowanie

T390m
/ Ve 550 6 \\ 340
/ s N 600'/650 650 [\ >0
M s/
600656 650\ 650 650
( ] 650 /
)
650 650 65{) 600
600 / 650
\ 650 \ 650
s 650/ 650 >
— 6007~ 6% 550
600 / 600\_/
550 550
Tos0
L I I ] --O'OO
0.00 0.50 480 530m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:51
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] E max [IX] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 612 451 690 0.737
Podtoga 20 446 280 562 0.628
Sufit 70 110 79 126 0.715
Sciany (4) 50 247 99 474 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LED MPRM600x600 4000K (1.000)

1 4 4850 4850 38.0

W sumie: 19400W sumie: 19400 152.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.35 W/m2 = 1.20 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.67 m?)
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Budynek ustugowo - biurowy w Kra  $niku. D | / !\ I_ ux

19.12.2019

Edytor mgr inz. Dariusz Maczka
Telefon 795-599-004

faks
e-Malil

Pomieszczenia biurowe 5x4m / Lista opraw

4 llos¢ [ ]LED MPRM600x600 4000K llustracje o$wietlen
Strumien swietlny (Oprawa): 4850 ImStrumien znajdziesz w naszym
swietlny (Lampy): 4850 ImMoc opraw: 38.0 W katalogu oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 63 88 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny
1.000).

il
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Budynek ustugowo - biurowy w Kra D | / \ I_ ux

19.12.2019

Edytor mgr inz. Dariusz Maczka
Telefon 795-599-004

faks
e-Malil

Pomieszczenia biurowe 5x4m /  Wyniki szczegb towe

Caltkowity strumien

o ) 19400 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 152.0 W

Wspétczynnik

konserwaciji: 0.7

Margines: 0.500 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna

pracy 506 106 612 / /

Podtoga 336 110 446 20 28

Sufit 0.00 110 110 70 25

Sciana 1 146 102 248 50 39

Sciana 2 136 104 240 50 38

Sciana 3 157 102 259 50 41

Sciana 4 136 102 238 50 38

Réwnomiernosci na plaszczyznie pracy
Emin/ Emy: 0.737 (1:1)
Emin / Emax: 0-653 (1:2)

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 7.35 W/m2 = 1.20 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.67 m?2)

il
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Budynek ustugowo - biurowy w Kra D | / !\ I_ ux

19.12.2019

Edytor mgr inz. Dariusz Maczka
Telefon 795-599-004

faks
e-Mail
Korytarz/ Podsumowanie
T2.00m
N N T 1.50
{ / / /180 180 170 160 \
500 170 15 @ 18‘0 )
\ N 150 1109 g0 150
T 0.50
t i i ' --0.00
0.00 0.50 650 7.00m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:51
Wspbtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 169 138 183 0.816
Podtoga 20 157 108 184 0.688
Sufit 70 41 28 48 0.690
Sciany (4) 50 99 29 218 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 16 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @& (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ) LED DLN20W 4000K (1.000) 1990 1990 20.0

W sumie: 5970 W sumie: 5970 60.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 4.29 W/mz2 = 2.53 W/mz2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.00 m?2)
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Budynek ustugowo - biurowy w Kra  $niku. D | / !\ I_ ux

19.12.2019

Edytor mgr inz. Dariusz Maczka
Telefon 795-599-004

faks
e-Mail
Korytarz / Lista opraw
3 llosé [} LED DLN20W 4000K llustracje o$wietlen
Strumien swietlny (Oprawa): 1990 ImStrumien znajdziesz w naszym
swietlny (Lampy): 1990 ImMoc opraw: 20.0 W katalogu oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 61 100 100 96 100
Wyposazenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny
1.000).
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Budynek ustugowo - biurowy w Kra  $niku. D | / \ I_ ux

19.12.2019

Edytor mgr inz. Dariusz Maczka
Telefon 795-599-004

faks
e-Mail
Korytarz / Wyniki szczegd towe
Caltkowity strumien 5970 Im
Swietlny:
Moc catkowita: 60.0 W
Wspétczynnik
konserwaciji: 0.7
Margines: 0.500 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Ptaszczyzna
pracy 121 48 169 / /
Podtoga 111 46 157 20 9.98
Sufit 0.00 41 41 70 9.07
Sciana 1 59 43 102 50 16
Sciana 2 49 41 90 50 14
Sciana 3 59 43 102 50 16
Sciana 4 49 41 90 50 14

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Ey 0.816 (1:1)
Emin / Emax: 0-754 (1:1)

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 4.29 W/mz2 = 2.53 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.00 m?2)
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Budynek ustugowo - biurowy w Kra  $niku. D | / !\ I_ ux

19.12.2019

Edytor mgr inz. Dariusz Maczka
Telefon 795-599-004

faks
e-Malil

Pom. socjalne / Podsumowanie

T3.00m

/ / \ \\ 2.50
330
— 360 360
330 360
v N \\

L/
360 J°< B30
( 360 )
360
0 /e

N\ N /360
330 360
\ e / 300
/

[ 0.50

) ) ) 7 0.00

0.00 0.50 3.80 430m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspbtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia P [%0] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 348 281 387 0.807
Podtoga 20 311 208 386 0.666
Sufit 70 80 55 103 0.693
Sciany (4) 50 180 65 415 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§é¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @& (Lampy) [Im] P [W]

1 > [ ]LED MPRM 600x600 4000K (1.000) 4850 4850 38.0

W sumie: 9700 W sumie: 9700 76.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 5.89 W/m2 = 1.70 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.90 m?2)
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Budynek ustugowo - biurowy w Kra  $niku. D | / !\ I_ ux

19.12.2019

Edytor mgr inz. Dariusz Maczka
Telefon 795-599-004

faks
e-Mail
Pom. socjalne / Lista opraw
2 llosé [ ] LED MPRM600x600 4000K llustracje o$wietlen
Strumien swietlny (Oprawa): 4850 ImStrumien znajdziesz w naszym
swietlny (Lampy): 4850 ImMoc opraw: 38.0 W katalogu oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 63 88 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny
1.000).
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Budynek ustugowo -

biurowy w Kra  $niku.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

mgr inz. Dariusz Maczka
795-599-004

19.12.2019

Pom. socjalne / Wyniki szczeg6 towe

Caltkowity strumien

o ) 9700 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 76.0 W

Wspétczynnik

konserwaciji: 0.7

Margines: 0.500 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna

pracy 262 85 348 / /

Podtoga 228 83 311 20 20

Sufit 0.00 80 80 70 18

Sciana 1 96 77 173 50 27

Sciana 2 107 77 184 50 29

Sciana 3 96 77 173 50 28

Sciana 4 121 75 196 50 31

Réwnomiernosci na plaszczyznie pracy

Epin / Eqy 0.807 (1:1)
Epnin ! Emax: 0-725 (L:

1)

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 5.89 W/m2 = 1.70 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.90 m?)

Y
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Budynek ustugowo - biurowy w Kra  $niku. D | / !\ I_ ux

19.12.2019

Edytor mgr inz. Dariusz Maczka
Telefon 795-599-004

faks
e-Malil

Pomieszczenia biurowe 4x3/ Podsumowanie

T3.00m

/40350 / \\
500 500 500
—
/ o0 50 450
)
500
N\ 7

500— 500

450 450
N
\ 400 400 /

[ 0.50

L I I ] --O'OO
0.00 0.50 4.00 450m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspbtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia P [%0] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 464 331 534 0.713
Podtoga 20 304 203 380 0.669
Sufit 70 76 52 93 0.687
Sciany (4) 50 171 63 328 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§é¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @& (Lampy) [Im] P [W]

1 > | LED MPRM600x600 4000K (1.000) 4850 4850 38.0

W sumie: 9700 W sumie: 9700 76.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 5.63 W/m2 = 1.21 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.50 m?2)
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Budynek ustugowo - biurowy w Kra  $niku. D | / !\ I_ ux

19.12.2019

Edytor mgr inz. Dariusz Maczka
Telefon 795-599-004

faks
e-Malil

Pomieszczenia biurowe 4x3/ Lista opraw

2 llosé [ ]LED MPRM600x600 4000K llustracje o$wietlen
Strumien swietlny (Oprawa): 4850 ImStrumien znajdziesz w naszym
swietlny (Lampy): 4850 ImMoc opraw: 38.0 W katalogu oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 63 88 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny
1.000).
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Budynek ustugowo - biurowy w Kra D | / \ I_ ux

19.12.2019

Edytor mgr inz. Dariusz Maczka
Telefon 795-599-004

faks
e-Malil

Pomieszczenia biurowe 4x3/  Wyniki szczegd towe

Caltkowity strumien

o ) 9700 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 76.0 W

Wspétczynnik

konserwaciji: 0.7

Margines: 0.500 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna

pracy 387 76 464 / /

Podtoga 224 80 304 20 19

Sufit 0.00 76 76 70 17

Sciana 1 92 73 165 50 26

Sciana 2 106 73 179 50 28

Sciana 3 96 73 169 50 27

Sciana 4 106 72 177 50 28

Réwnomiernosci na plaszczyznie pracy
Emin/ Em 0.713 (1:1)
Emin / Emax: 0-619 (1:2)

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 5.63 W/m2 = 1.21 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.50 m?)

il
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Budynek ustugowo - biurowy w Kra  $niku.

DIALux

19.12.2019

mgr inz. Dariusz Maczka
795-599-004

Sanitariaty / Podsumowanie

\
110
110 N
—130
- 130 ~ 13
130
/ 130
130
i l
130 130
\ / 120
120 0 13
Q]\ 130— 130~ (>/
120
\ 120 e el
——120 110

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspbtczynnik konserwaciji: 0.77

2.80m

T280m

~0.00

Wartosci Lux, Skala 1:36

Powierzchnia P [%0] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 122 102 138 0.834
Podtoga 20 120 91 138 0.761
Sufit 70 66 49 76 0.745
Sciany (4) 50 120 55 241 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§é¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @& (Lampy) [Im] P [W]

1 4 [ ]LED10W 4000K (1.000) 950 950 10.0

W sumie: 3800 W sumie: 3800 40.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 5.10 W/m2 = 4.17 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.84 m2)

Y
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Budynek ustugowo - biurowy w Kra  $niku. D | / !\ I_ ux

19.12.2019

Edytor mgr inz. Dariusz Maczka
Telefon 795-599-004

faks
e-Malil
Sanitariaty / Lista opraw
4 losé I |LED llustracje o$wietlen
10W 4000K znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 950 ImStrumien katalogu oswietlen.

swietlny (Lampy): 950 ImMoc opraw: 10.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 98

Kod Flux CIE: 43 74 92 98 100

Wyposazenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny
1.000).
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Budynek ustugowo - biurowy w Kra  $niku. D | / \ I_ ux

19.12.2019

Edytor mgr inz. Dariusz Maczka
Telefon 795-599-004

faks
e-Malil

Sanitariaty / Wyniki szczego towe

Caltkowity strumien

o i 3800 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 40.0 W

Wspétczynnik

konserwaciji: 0.7

Margines: 0.100 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna

pracy 72 50 122 / /

Podtoga 70 49 120 20 7.61

Sufit 5.23 61 66 70 15

Sciana 1 63 50 113 50 18

Sciana 2 71 50 122 50 19

Sciana 3 72 51 123 50 20

Sciana 4 71 50 122 50 19

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Ey: 0.834 (1:1)
Emin / Emax: 0-737 (1:1)

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 5.10 W/m2 = 4.17 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.84 m2)
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KPM KRASNIK PODSUMOWANIE | RAPORT
Kwiatkowskiego 12, Krasnik, 23-204, Poland

INFORMACJE O PROJEKCIE

MODULY PV 50
Falowniki 1
Optymalizatory mocy 50
Orientacja 1
Stacja pogodowa Lublin
DANE SYSTEMU
Moc zainstalowana Max osiggalna moc DC Przewymiarowanie Max osiggalna moc AC Energia rocznie
DC/AC
16,50 kwp 15,79 w 1055 15,00 kw 17,29 pmwh

SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE

. Energia mozliwa do eksportu ";','.'-‘ Przycieta energia

3

25 0.09%

2,56
2,44 2,53
2 2,10
1,99
=
= 15
=
1,39
1
1,05
0,5 0,63
0,40 0,42
0
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru

Catkowita obcieta energia: 0,01%


admin
Pole tekstowe


KPM KRASNIK PODSUMOWANIE | RAPORT

Kwiatkowskiego 12, Krasnik, 23-204, Poland =

DIAGRAM STRAT SYSTEMU

Catkowite poziomie natezenia pr... EREIIVnE

Catkowite natezenie promieniow... - +7,59%
Straty nastonecznienia przez zaci... -0,87%'
Straty zwigzane z odbiciem $wiatta -4,1.

Energia po konwersji PV
Straty zwigzane z natezeniem pr... I -1,61%
Straty temperaturowe I 0,77%
Straty elektryczne przez zacienie... | -0,53%
Wspotczynnik strat uzyskéw -0,01%

Straty zwigzane z optymalizatore... | -0,62%
Straty zwigzane z jakoscig modut... | +0,38%
Straty zwigzane z opornoscig prz... | -0,67%
Energia po uwzglednieniu strat DC
Straty zwigzane ze sprawnoscig f... I -2,36%

Straty na przycinaniu mocy falow... -0,01%

Energia mozliwa do eksportu  [yZLRVI

MODULY PV
Modut # Modut kWp Typ  Orientacja modulu Azymut Nachylenie
montazu
50 — 16,5 =T EH 180° 10°
[ 330
SIEC
Sie¢ elektryczna 400V L-L, 230V L-N
PROJEKT ELEKTRYCZNY
1 x SE15k

1 x taricuch: 27 x P370 (1: 1)
1 x tancuch: 23 x P370 (1: 1)

LISTA MATERIALOW (BOM)

Falownik 1 x SE15k Optymalizator mocy 50 x P370
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'aniezTG.ﬂ—YL\

4
% @ 0.3 piwnica ®
3 10,8m? wylewka
3 3 3

/& 4,43@Iewka
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kof 3
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3 0.4| piwnica

6,21m?| wylewka

0.6]| we
b5miltera
®
3
=
3

7,08 wy@a
3

—®
0.5] piwnica
gl

Y

stare

80
S0

UWAGA:

1. Projektowang instalacje oswietlenia wykonac przewodami

YDYZzo3 (4,5)x1,5mm2.. Przewody uktada¢ w rurkach typu RVS.

2. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny, o

stopniu ochrony min. IP44

3. Laczniki klawiszowe instalowac¢ na wysokosci okoto 1,2m

4. Ukfad pracy sieci :TN-S

RZUT PIWNIC
SKALA: 1:100

OZNACZENIA:

[=——] - oprawa 2x36W, IP65, EVG.

Aw

Ew

"o

- oprawa typu plafoniera 75W, IP 44.
- modét awaryjny 1h.
- oprawa ewakuacyjna, LED 8W, 1h.

- wytgcznik p/t, 10A, IP 44.

Jednostka Projektowa:

IEKOMO Biuro Ustug Technicznych inz. Monika Kozdra
ul. Centralnego Okregu Przemyslowego 6 tel.  15-843-56-56
37-450 Stalowa Wola tel. 601-248-651

Inwestor:

Krasnickie Przedsigbiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 12
23 - 204 Krasnik

Przedmiot opracowania

Projekt budowlany inst. elektrycznejwewnetrznej
w budynku ustubowo—technicznego w Krasniku

Przedmiot rysunku:

Instalacja oswietleniowa — rzut piwnic

[ Sprawazr Uprawniena: Podpis:
Dariusz Maczka PDK/0095
instalacje elektryczne b/o /POOE/06
SKALA DATA NR RYS. NR STR.
1:100 10.2019 E-2

Rozwigzania zawarte w niniejszej
" e el

ji sq wylaczng ia Autora Projektu.
ww. ji bez zgody autora jest zabronione.
Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118
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4

20
Aw
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3

2TL
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3,0m| biuro

Ew

;
]
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UWAGA:

1. Projektowang instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami
YDYz03 (4,5)x1,5mm2.. Przewody uktadac p/t,

2. W pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ osprzet szczelny, o
stopniu ochrony min. IP44

3. Laczniki klawiszowe instalowa¢ na wysokosci okoto 1,2m

4. Uktad pracy sieci : TN-S

ol @ 0OK

d

2TL =3

TG.1 4

OZNACZENIA:

RZUT PARTERU
SKALA: 1:100

- oprawa typu LED 38W, 4850 Im, 4000K.

- oprawa typu LED 20W, 1990 Im, 4000K.

- oprawa LED, 10W, 4000K, 950 Im.

- modét awaryjny 1h.

- oprawa ewakuacyjna, 8W, 1h.

- oprawa typu naswietlacz z czujnikiem ruchu, IP 54.

- wytgcznik p/t, 10A.

- istniejgca tablica licznikowa.

- projektowana tablica obwodowa "TG.1".

Jednostka Projektowa:

| EKOMO Biuro Ustug Technicznych inz. Monika Kozdra
ul. Centralnego Okregu Przemystowego 6 tel.  15-843-56-56
37-450 Stalowa Wola tel. 601-248-651

Inwestor:

Krasnickie Przedsiebiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 12
23 - 204 Krasnik

Przedmiot opracowania

Projekt budowlany inst. elekirycznejwewnetrznej
w budynku ustubowo-technicznego w Krasniku

Przedmiot rysunku:

Instalacja oswietleniowa — rzut parteru.

[ Sprawazim Uprawnienia: Podpis:
Dariusz Maczka PDK /0095
instalacje elekiryczne b/o /POOE /06
SKALA DATA NR RYS. NR STR.
1:100 10.2019 E-3
Rozwigzania zawarte w niniejszej ji sq wytaczng ig Autora Projektu.
L ianie i e ie ww. ji bez zgody autora jest zabronione.

Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118
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UWAGA:

1. Projektowang instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodami

YDYzo03 (4,5)x1,5mm2.. Przewody uktadac p/t,

2. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny, o

stopniu ochrony min. IP44

3. Laczniki klawiszowe instalowa¢ na wysokosci okoto 1,2m

4. Uktad pracy sieci : TN-S

RZUT PIETRA
SKALA: 1:100

OZNACZENIA:
lz - oprawa typu LED 38W, 4850 Im, 4000K.
@ - oprawa typu LED 20W, 1990 Im, 4000K.
® - oprawa LED, 10W, 4000K, 950 Im.
Aw - modot awaryjny 1h.
= - oprawa ewakuacyjna, LED 8W, 1h.
o - wytgcznik p/t, 10A.

TG.2 3 - projektowana tablica obwodowa "TG.2".

Jednostka Projektowa:
|[EKOMO Biuro Ustug Technicznych inz. Monika Kozdra
ul. Centralnego Okregu Przemystowego 6 tel.  15-843-56-56
37-450 Stalowa Wola tel. 601-248-651

Inwestor:

Krasnickie Przedsigbiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 12
23 - 204 Krasnik

Przedmiot opracowania

Projekt budowlany inst. elekirycznejwewnetrznej
w budynku ustubowo—technicznego w Krasniku

Przedmiot rysunku:

Instalacja oswietleniowa — rzut pietra.

[Sprawdzi: Uprawnienia: Podpis:
Dariusz Magczka PDK /0095
instalacje elektryczne b/o /POOE/06
SKALA DATA NR RYS. NR STR.
1:100 10.2019 E-4
Rozwigzania zawarte w niniejszej ji sq wytaczng ig Autora Projektu.
1 e

i ww. ji bez zgody autora jest zabronione.
Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118




0.9/ piwnica
7,80m? wylewka

0.8| archiwum

0.7| kottownia

15,9mz| wylewka

12,51m2| wylewka

stare
0.2| piwnica

0.3] piwnica ﬂ
3 10,8m? wylewka S0
4,43m | wylewka /—| Zasilan /]ﬁéﬂ | ’ | |

g

0.4| piwnica
7308rr12| wylewka

Y

UWAGA:
1. Projektowang instalacje gniazd wykonaé przewodami
YDYzZo 3 x 2,5mm2.. Przewody ukfada¢ w rurkach typu RVS.
2. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny, o
stopniu ochrony min. IP44
3. Gniazda instalacyjne instalowaé na wysokosci okoto 1,2m

4. Uktad pracy sieci :TN-S

]
3
K

®
®@

RZUT PIWNIC
SKALA: 1:100

OZNACZENIA:

- gniazdo wtyczkowe 16A, 250V, p/t, IP20

- gniazdo wtyczkowe szczelne z klapkg 16A, 250V, p/t, IP44
- tablica obwodowa kottowni gazowe;j.

- sterownik uktadu hybrydowego.

- kociot gazowy c.o.

- pompa ciepta.

- jednostka zewnetrzna pompy ciepta.

Jednostka Projektowa:
IEKOMO Biuro Ustug Technicznych inz. Monika Kozdra
ul. Centralnego Okregu Przemyslowego 6 tel.  15-843-56-56

37-450 Stalowa Wola tel. 601-248-651

Inwestor:

Krasnickie Przedsigbiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 12
23 - 204 Krasnik

Przedmiot opracowania

Projekt budowlany inst. elektrycznejwewnetrznej
w budynku ustubowo—technicznego w Krasniku

Przedmiot rysunku:

Inst. zasilania i gniazd wtykowych — rzut piwnic

[SprawdziT: Uprawnienia Podpis:
Dariusz Maczka PDK/0095
instalacje elektryczne b/o /POOE/06
SKALA DATA NR RYS. NR STR.
1:100 10.2019 E-5
Rozwigzania zawarte w niniejszej ji sq wylaczng Scig Autora Projektu.
L janie i powielanie ww. ji bez zgody autora jest zabronione.

Dz. U. 24‘/1994, poz. 83, art. 115-118
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UWAGA:

L___________/____________|

1. Projektowang instalacje gniazd wykonaé przewodami

YDYzo 3 x 2,5mm2.. Przewody ukfadac¢ pft,

2. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny, o

stopniu ochrony min. IP44

3. Gniazda instalacyjne instalowaé na wysokosci okoto 0,5m.

4.

Uktad pracy sieci :TN-S

5istn.

D
D!

OZNACZENIA:

RZUT PIETRA
SKALA: 1:100

- gniazdo wtyczkowe 16A, 250V, p/t, IP20

- gniazdo wtyczkowe szczelne z klapkg 16A, 250V, p/t, IP44.

RJ_}— -gniazdo p/t 2 x RJ-14, kat.5e.

K )— - gniazdo p/t dedykowane 16A, 250V, IP20.

TG.2 =3
2TL =3

- tablica obwodowa "TG.2".

- istniejgca tablica licznikowa.

@ - projektowana centrala wentylacyjna.

- projektowany agregat freonowy.

- istniejgcy WLZ.

- proj. przewdd sterujacy LiYCY 4x0,5mm2

Jednostka Projektowa:

IEKOMO Biuro Ustug Technicznych inz. Monika Kozdra
ul. Centralnego Okregu Przemyslowego 6 tel.  15-843-56-56
37-450 Stalowa Wola tel. 601-248-651

Inwestor:

Krasnickie Przedsigbiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 12
23 - 204 Krasnik

Przedmiot opracowania

Projekt budowlany inst. elektrycznejwewnetrznej
w budynku ustubowo—technicznego w Krasniku

Przedmiot rysunku:

Inst. zasilania i gniazd wiykowych — rzut pietra

[ Sprawazr Uprawniena: Podpis:
Dariusz Maczka PDK/0095
instalacje elektryczne b/o /POOE/06
SKALA DATA NR RYS. NR STR.
1:100 10.2019 E-7

Rozwigzania zawarte w niniejszej
" e el

ji sq wylaczng ia Autora Projektu.
ww. bez zgody autora jest zabronione.
Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118




PROJ. WLZ Z "TL—2" TYPU

TABLICA TG.1
WYKAZ APARATURY.

SCH. [DEOWY —

5 x LY 16mm, L=12m
N[ O] PE
WG
LK=63A Psz = 16 kW
L1,L2,L3N L1,L2,L3,N L1 N L2 N L3 N L1 N L1,L2,L3
opP S S2 S3 S4 S5
K
PE
PE PE PE
o
O
@
3 — g o~ g M é qé -
o [ [ o = ”x
S c R c | c | g F
I3 ; ; . = —
@ a E 2 E 3 E ° S
[} = o = [e) =
c - )
o L EXx L EXx .| E 2| X ~
(0] [ [ [e) ; N -
3 2| ARt I °|m 2
o S|go 5| o Bl RV NE-)
o % % =™ = o
5 el el el 5 Q
o | a A a A a 3 =
E 25 25 P g g
2 ° = ° = °ls
L1,N L2,N L3,N L1,N L2,N L3,N
Q1 SRl @2l 3t Qac Bl es iyl s Sl
e} ©
P N> M > < s c > g >
< n - 8 - L{O) ’E 8 . L(Oj . L(O)
5|~ =R <R LN D Hb
9|~ |~ |~ P 7~ P~
[ | E 2 e Qe o€ o | E o | E
o EZ °© °© | € £ c| g
< X || E || € € S 5]
S . = . = 8 = = = = =
S S Ll x Ll x < |0 S| 5| X
NIRm 5 ¢ wn 5 ¢« 2 9m XY™ XIX™
IR 3 : . T o T | a
X5 I IES S R E EPS s
&> 58 5 8 58 N> N>
o (o)]
K K

YDY 5x6 mm\ 750V

WG—F

tK—40A

N

9,5 kW

L1,L2,L3

RB1
3xD02
20A

YDY 5x6 mm\ 750V
15 kW

instalacja fotowoltaiczna

System ochrony:

Ochrone od porazen w zakresie sieci - ukt. TN-S spetniajg
obudowy Il kl. ochronnosci.

Samoczynne wylgczenie zasilania w zakresie instalacji po stronie -
odbiorcy wytgczniki réznicowoprgdowe oraz

wytaczniki nadmiarowopradowe.

Jednostka Projektowa:

|[EKOMO Biuro Ustug Technicznych inz. Monika Kozdra

ul. Centralnego Okregu Przemysiowego 6 tel.  15-843-56-56
37-450 Stalowa Wola tel. 601-248-651

Inwestor:

Krasnickie Przedsiebiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.0.

ul. Kwiatkowskiego 12
23 - 204 Krasnik

Przedmiot opracowania

Projekt budowlany inst. elekirycznejwewnetrznej
w budynku ustubowo—technicznego w Krasniku

Przedmiot rysunku:

Rozdzielnica "TG.1” — schemat ideowy.
Sprawazr Upranmiena Fodpis:
Dariusz Mqgczka PDK /0095
instalacje elekiryczne b/o /POOE/06
SKALA DATA NR RYS. NR STR.
10.2019 E-8

ji sg wyfgczng ig Autora Projektu.
ji bez zgody autora jest zabronione.

Rozwigzania zawarte w niniejszej
f anio | powielanie ww.
Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118

i
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ISTN. WLZ Z "TL—1" TYPU 4 x LY 10mm
+ LY 10mm (proj), L=35m

Pi = 14,5 kW
Psz = 10 kW
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oP
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gnzd. pietro—obw. nr 1
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YDY 5x1,5 mm\ 750V
0,05 kW

TABLICA T1G.2

SCH. [DEOWY — WYKAZ APARATURY.

System ochrony:

Ochrone od porazen w zakresie sieci - ukt. TN-S spetniajg
obudowy Il kl. ochronnosci.

Samoczynne wylgczenie zasilania w zakresie instalacji po stronie -
odbiorcy wytgczniki réznicowoprgdowe oraz

wytaczniki nadmiarowopradowe.

Jednostka Projektowa:

|[EKOMO Biuro Ustug Technicznych inz. Monika Kozdra

ul. Centralnego Okregu Przemysiowego 6 tel.  15-843-56-56
37-450 Stalowa Wola tel. 601-248-651

Inwestor:

Krasnickie Przedsiebiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.0.

ul. Kwiatkowskiego 12
23 - 204 Krasnik

Przedmiot opracowania

Projekt budowlany inst. elekirycznejwewnetrznej
w budynku ustubowo—technicznego w Krasniku

Przedmiot rysunku:

Rozdzielnica "TG.2” — schemat ideowy.

Sprawazr Upranmiena Fodpis:
Dariusz Mqgczka PDK /0095
instalacje elekiryczne b/o /POOE/06
SKALA DATA NR RYS. NR STR.
10.2019 E-9

Rozwigzania zawarte w niniejszej ji sg wyfgczng Scig Autora Projektu.
L ianie i powielanie ww. ji bez zgody autora jest zabronione.
Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118




PROJ. WLZ Z "TG.1" TYPU YDY 5x6mm

L1,L2,L3N

L=15m
N[S 6] PE
Pi = 9,5 kW
e Psz = /7 kW
tK—25A
L1,L2,L3,N U N L2 [N
S1 S2
K
PE
0
O
@ o
g > <
c 8 g
2 e~ g
(] =z |~ O =
c ole= L X
3} = ~ N
@ o | E 0 | 0
Nel ~ M o | O
° Lo S
E R =
o > | % =
] Q| o]
= o
c > °
2 p
L1,N L2,N L3N L1,L2,L3,N
Q xRl @il e3cN Tl el s SR
>
3 = 3 o >
0 Q 0 T} o
~N Y ~ N 0
c ~ o o |™
s |~ - e g | c | -
o E olg a | E N
g|Ex s EX SIEx o EX B E=z
R . g 2w AR £ 0
MRS g =g S % ©° g% SN
c M D) M G | B
SN N o> a |y E
> a o e o E
= > g =

TABLICA TK

SCH. [DEOWY —

System ochrony:

Ochrone od porazen w zakresie sieci - ukt. TN-S spetniajg
obudowy Il kl. ochronnosci.

Samoczynne wylgczenie zasilania w zakresie instalacji po stronie -
odbiorcy wytgczniki réznicowoprgdowe oraz

wytaczniki nadmiarowopradowe.

WYKAZ APARATURY.

Jednostka Projektowa:

37-450 Stalowa Wola

|[EKOMO Biuro Ustug Technicznych inz. Monika Kozdra
ul. Centralnego Okregu Przemysiowego 6 tel.  15-843-56-56
tel. 601-248-651

Inwestor:

ul. Kwiatkowskiego 12
23 - 204 Krasnik

Krasnickie Przedsiebiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.0.

Przedmiot opracowania

Projekt budowlany inst. elekirycznejwewnetrznej
w budynku ustubowo—technicznego w Krasniku

Przedmiot rysunku:

Rozdzielnica "TK” - schemat ideowy.

Sprawazr Upranmiena Fodpis:
Dariusz Mqgczka PDK /0095
instalacje elekiryczne b/o /POOE/06
SKALA DATA NR RYS. NR STR.
10.2019 E-10
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Projektowana "TG.1"

r———— 1 r—— /- 1
| RPV-1-Dach | | RG PV 1-nastrychu | Wg rys. nr E-8
| IP 55 | | IP 55 |
PV1/14 PV1/13 PV1/12 PVv1/11 PV1/10 PV1/9 PV1/8 PV1/7 PV1/6 PV1/5 PV1/4 PV1/3 PV1/2 PV1/1 | EFH10-DC 2p LED | | Errionczpien |
| | | | | | | | | | | | | m | PE-X, 4mm2 | m | LgY 4mm2 r ____________ —l
L <1 < < L <1 << < < <1 <1 <1 <1 <1 << | T | - | e T | —— | |
L1,L2,L3
PV1/15 PV1/16 PV1/17 PV1/18 PV1/19 PV1/20 PV1/21 | Cc294-2p | | | : ° :
40A, DC
| | | | | PE-X, 4mm2 | ’ . . | PE-X, 4mm2 | . . | LgY, 4mm2
<A <A< < <A <K som | | 1om | | om | | |
| | | | nwerter | WG-F |
ETITEC SC-PV ETITEC SC-PV 15 kVA | - |
| 1000/20 | | T 100020 | LK-40A
| ‘r,,g,,j‘ | | | na strychu. | |
| | | 1 | | 1 | | |
| | = | g | | |
R N N L N 3~ AC | 5 RB1 |
| | | % 3xDO2 |
| | | 20A |
| | | |
| | L J
| |
| |
| | YDY 5x 6mm2
i i L=20m
| |
| |
r-—r—— - T Bl r——— /7 1
| | | RPV-2 - Dach | | RG PV 2 - na strychu |
| } } IP 55 | | EFH10-DC 2p LED IP 55 |
PV2/14 PV2/13 PV2/12 PVv2/11 PV2/10 PV2/9 PV2/8 PVv2/7 PV2/6 PV2/5 PVv2/4 PV2/3 PV2/2 PVv2/1 | I I EFH10-DC 2p LED | | D0, 20h | DC =
| | 2xCH-10, 20A —
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ | - . | PE-X, 4mm2 | . | LgY, 4mm2
L <1 < < L <1 << < < <1 <1 <1 <1 <1 << T e | iom | e | ——
| |
PV2/15 PV2/16 PVv2/17 PV2/18 PV2/19 PV2/20 PV2/21 PV2/22 PV2/23 PV2/24 PV2/25 PV2/26 PVv2/27 | | comap I | | |
40A, DC
| | | | | | | | | | | | ‘ _ ‘ _ | PE-X, 4mm2 | _ | LgY, 4mm2
L <1< 1 < <K 1 <1 < <G S <LK T T i o i ° i —
| | | | |
| } } ETITEC SC-PV | | ETITEC SC-PV |
| +77 &77 $ 1000720 | | 1000720 |
| |
| } } = | | = | Jednostka Projektowa:
Pval2s  PV2/29  PV2R30 - PV23l - PV2i32 . | S | 5 | oDty 150 s
| <} | <} | <} | <} PE-X, 4mm?2 L }_ o ;_ ______ _ L - - N r————— — — — — — — — TS 37450 Stalowa Wola tel. _ 601-245651
I I Z I I L=50m I I | Tablica licznikowa | . _— . .
I | "TL-2" Krasnickie Przedsigbiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
I I | i | ul. Kwiatkowskiego 12
I } | | 23 - 204 Krasnik
| | | _ _ LLL2L3PEN |
I [ HDGs 2xL 5mm2 . l i _Przedmiot opracowania
} I ’ | I | Projekt budowlany inst. elektrycznejwewnetrznej
I I | I | w budynku ustubowo-technicznego w Krasniku
I I‘***J /é swoies | . Przedmiot rysunku:
I | | @ PPOZ 1 @ PPOZ 2 Schemat instalacji fotowoltaicznej
| Sprawdzik, Uprawnienia: Podpis:
| 7777777 | 777777777777 —a N — — — — - \‘
L ; Dariusz Mqczka PDK/0095
: | |r instalacje elekiryczne b/o /POOE/06
|
|
| - |
L N SKALA DATA NR RYS. NR STR.
10.2019 E-13
nia zawarte w niniejszej do ji sg Wyt 3 Scig Autora Projektu.
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