PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45321000-3 Izolacja cieplna
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45000000-7 Roboty budowlane
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI :  Termomodernizacja budynku biurowo-ustugowego
ADRES INWESTYCJlI  :  23-204 Krasnik, ul. Kwiatkowskiego 12

INWESTOR : Krasnickie Przedsigbiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o0.0.
ADRES INWESTORA  :  23-200 Krasnik, ul. Lubelska 75A

BRANZA :  budowlano-remontowa

DATA OPRACOWANIA o X1.2019

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .......cccooiiiiiiniiiniieiecciees % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] e % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
XI. 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego kosztorysu jest okreslenie szacunkowej wartosci robét zwigzanych z wykonaniem zadania: "Termomoderniza-
cji budynku biurowo-ustugowego ul. Kwiatkowskiego 12 w Krasniku"

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na postawie: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres-
lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie wg srednich cen materiatbw SEKOCENBUD w 3 kwartale 2019r. oraz cen producentow.

3. Przedmiar robét sporzadzono na podstawie opracowania technicznego.

4. Podstawe wyceny przyjeto - Katalogi Kosztorysowych Norma Naktadéw Rzeczowych. Dla pozycji, ktore nie maja odpowiednika w
KNNR lub KNR zaproponowano sporzadzenie kalkulacji indywidualne;.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/P1 Docieplenie stropu nad pietrem
1/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z trocin zmieszanych z wapnem grubosci do  |m2
d.1/0609-01 10 cm
172.12 m?2 172.12
RAZEM 172.12
2|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1/1664-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3/KNR 4-01 Wywiezienie podsypki izolacyjnej z utylizacjg m3
d.1/0108-09
0108-10
analogia
172.12*0.1 m3 17.21
RAZEM 17.21
4/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1/0606-01 ziome podposadzkowe - paroizolacja folia 0.2 mm
analogia
172.12 m?2 172.12
RAZEM 172.12
5/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1/0612-03 nych na sucho gr. 27 cm, metoda wdmuchiwanie
analogia
172.12 m?2 172.12
RAZEM 172.12
6|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1/0606-01 ziome podposadzkowe - membrana paroprzepuszczalna Sd=0.02
analogia
172.12 m?2 172.12
RAZEM 172.12
2/P2 Docieplenie $cian zewnetrznych gr. 40 cm oraz gr. 60 cm
7/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.2/0509-03
[12.23+10.44+7.32+9.48+7.26]*1.5 m?2 70.10
RAZEM 70.10
8/ KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nadajgcej si¢ do uzytku m
d.2/0545-03
12.23+10.44+7.32+9.48+7.26 m 46.73
RAZEM 46.73
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla-|m?2
d.2/0545-08 chy nie nadajace;j sig do uzytku - pas podrynnowy z blachy ocynkowane;j
12.23+10.44+7.32+9.48+7.26 46.73
A (obliczenia pomocnicze) ========
46.73
46.73*0.35 m?2 16.36
RAZEM 16.36
10| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2/0504-02
[12.23+10.44+7.32+9.48+7.26]*1.5 m?2 70.10
RAZEM 70.10
11/ KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m2
d.2|0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety zewnetrzne z blachy
2.22*6+0.78*2+1.53*8+0.88*2+2.41*4 38.52
A (obliczenia pomocnicze) ========
38.52
38.52*0.40 m?2 15.41
RAZEM 15.41
12/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
poz.14+poz.15 m2 442.56
RAZEM 442.56
13|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.2/2612-09
0.6+7.21+6.56+15.89+24.39 m 54.65
RAZEM 54.65
14 KNNR 2 Docieplenie $cian budynkoéw, $cian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu |m2
d.2|1901-01 i 1 warstwy siatki - metoda lekka "ISPO" - $ciana zewnetrzna gr. 40 cm, gru-
bos¢ izolacji 14 cm
<elewacja pétnocna>48.02 m2 48.02
<elewacja zachodnia>28.29 m?2 28.29
<elewacja potudniowa>5.56 m?2 5.56
RAZEM 81.87
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
15/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw, $cian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu |m2
d.2/1901-01 i 1 warstwy siatki - metoda lekka "ISPO" - $ciana zewnetrzna gr. 60 cm, gru-
bosc izolacji 13 cm
<elewacja wschodnia>123.89 m2 123.89
<elewacja pétnocna>50.04 m?2 50.04
<elewacja zachodnia>94.39 m2 94.39
<elewacja potudniowa>92.37 m2 92.37
RAZEM 360.69
16|KNR 0-33 Montaz podokiennikéw zewnetrznych z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.2/0118-08
analogia
poz.11A m 38.52
RAZEM 38.52
17| KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-  |m2
d.2/0514-02 kowanej - pas podrynnowy
poz.11A*0.5 m2 19.26
RAZEM 19.26
18/ KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2{1603-01
20.0*8.0 m?2 160.00
RAZEM 160.00
19 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2
3|P3 Docieplenie scian zewnetrznych w gruncie gr. 40 cm oraz gr. 60 cm
20|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 10 cm - opaska betonowa (kapilarna)  |m2
d.3/0805-01
analogia
[37.19+9.56]*0.7 m?2 32.73
RAZEM 32.73
21|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.3/0212-04 grubosci ponad 15 cm - plyta tarasowa na gruncie
analogia
2.45*8.75*0.3 m3 6.43
RAZEM 6.43
22|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 2 km
0108-20
analogia
p0z.20*0.1+poz.21 m3 9.70
RAZEM 9.70
23|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.3/0209-01 0.15 m3 w gr.kat. Il
[8.25+17.89]*2.3 60.12
17.24*1.7 29.31
12.41*2.6 32.27
A (obliczenia pomocnicze) ========
121.70
121.7*2.0 m3 243.40
RAZEM 243.40
24| KNR-W 4-01 |Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokoéci do 1.5 m na gtgbo- |[m2
d.3/0107-01 kos¢ do 3 m
poz.23A m?2 121.70
RAZEM 121.70
25/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokra - oczysz- |m2
d.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
[8.25+17.89]2.3 m?2 60.12
17.24*1.7 m?2 29.31
12.41*2.6 m?2 32.27
RAZEM 121.70
26|KNNR 3 Wykonanie izolacji pionowej lepikiem jednowarstwowej muréw nieotynkowa-  |m2
d.3/0204-01 nych z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.lll
[8.25+17.89]*2.3 m?2 60.12
17.24*1.7 m?2 29.31
12.41*2.6 m?2 32.27
RAZEM 121.70
27|KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-|m2
d.3/0115-02 mi catopowierzchniowo - XPS lambda 0.035 W/m*K $ciana w gruncie gr. 40
cm - grubos¢ izolacji 6 cm, przyklejenie bitumicznym klejem do XPS
8.25"2.3 m?2 18.98
RAZEM 18.98
28|KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-|m?2
d.3/0115-02 mi catopowierzchniowo - XPS lambda 0.035 W/m*K $ciana w gruncie gr. 60
cm, grubosc izolacji 5 cm - przyklejenie bitumicznym klejem do XPS
17.89*2.3 m?2 41.15




KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17.24*1.7 m?2 29.31
12.41*2.6 m2 32.27
RAZEM 102.73
29|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielggnowane piaskiem i wodg m?2
d.3/0109-01
analogia
poz.20 m2 32.73
[2.45-0.7]*8.75 m?2 15.31
RAZEM 48.04
30/ KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm |m2
d.3/23103-01 na podsypce piaskowej
poz.29 m2 48.04
RAZEM 48.04
31/KNNR 1 Utozenie Sciekdw prefabrykowanych korytkowych lub tréjkatnych na podbudo- |m
d.3/0518-02 wie
5*1.5 m 7.50
RAZEM 7.50
4/P4 Docieplenie dachu nad klatka schodowg
32|KNZ-14 19- |Ocieplenie $cian ptytami izolacyjnymi ze sztywnej pianki poliuretanowej - ana- |m2
d.4|01 logia docieplenie ptytami PIR gr. 7 cm, lambda 0,024W/(m*K)
analogia
14.62 m?2 14.62
RAZEM 14.62
33/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m?2
d.4/2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
analogia
14.62 m?2 14.62
RAZEM 14.62
34/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.4/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
analogia
14.62 m?2 14.62
RAZEM 14.62
5/01 Wymiana drzwi do klatki schodowej na pietrze
35/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - analogia drzwi do  |m2
d.5/0702-06 czesci strychowej U<=1,3 W[m2*K], a<0,3
analogia
1.8 m?2 1.80
RAZEM 1.80
6/02 Wymiana okien klatkowych
36/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. po-|m2
d.6/0930-04 nad 1.0 m2 U<=0,9 W/[m2*K]
analogia
2.42*0.89*4 m?2 8.62
RAZEM 8.62
7/03 Wymiana okienek w piwnicy
37/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. po-|m2
d.7/0930-04 nad 1.0 m2, U<=0,9 W/[m2*K] - okna piwniczne
analogia
0.85*0.5 m?2 0.43
0.9*0.7 m?2 0.63
0.85*0.5 m?2 0.43
0.65*0.45 m?2 0.29
0.9*0.6 m?2 0.54
RAZEM 2.32
8/Schody zewnetrzne
38/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.8/0212-02 grubosci do 15 cm
7.7%0.15 m3 1.16
RAZEM 1.16
39/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.8/0402-03
[7.6+6.2+4.8]*0.3*0.3 m3 1.67
RAZEM 1.67
40| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.8/0407-02 niem spoin piaskiem
7.6+6.2+4.8 m 18.60
RAZEM 18.60
41/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.8/0109-03
7.7 m?2 7.70
RAZEM 7.70
42| KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm |m?2
d.8/23103-01 na podsypce piaskowej




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7.7 m?2 7.70
RAZEM 7.70
9/Kosze i naswietla piwniczne
43 Dostawa i montaz naswietla doswietlacza okien piwnicznych - kompletna stu- |szt.
d.9 dzienkia przyokienna o wymiarach 100x100x40 cm z rusztem kratowym 30/30
szt. 5.00
RAZEM 5.00
10| Wzmochnienie dachu i wymiana wytazu dachowego
44/ KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.10/0413-02
200.0 m 200.00
RAZEM 200.00
45/KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawgdziakéw metoda smarowa- |m?2
d.10/0627-02 nia
200.0*0.3 m?2 60.00
RAZEM 60.00
46| KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.10/1016-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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