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Opis techniczny

1.  Przedmiot opracowania
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Stalowa Wola, 03.12.2019

OSWIADCZENIE

O kompletnosci projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze:

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI SANITARNYCH I GRZEWCZYCH W BUDYNKU
USLUGOWO -BIUROWYM KPM W KRASNIKU

ADRES INWESTYCJI:
UL. KWIATKOWSKIEGO 12
23-204 KRASNIK

INWESTOR:
KRASNICKIE PRZEDSIEBIORSTWO MIESZKANIOWE SP. Z 0.0.
23-200 KRASNIK
UL. LUBELSKA 75A

zostat sporzadzony zgodnie z zobowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

BRANZA SANITARNA:

Projektant:

inz. Monika Kozdra, upr. proj. PDK/0060/POOS/(6:. anm'lm"cha

Upr. bud. nr &
do prejeklowania bez £gran mw W spec inctalacyine]
w zakre 2 sieci, insjaacl 1 przadren” wodoragowch
|kanai|zarv|n;m cpk’nyc]‘ jent, acynyon i ga u.nych

Whis do PIMS me RIS/ 1500270006
37-450 Stalowa W, vl Hurnieen 10/39
Kom. 0-001 248 651
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Zaswiadczenie

@ nurnerze werylikacynym:

PDK-L24-TXR-URZ *

Pani Monika Anna Kozdra o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0270/06
adres zamieszkania ul. Hutnicza 10/39, 37-450 Stalowa Wola

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne deo dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgoy Rady Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowarego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wlasnoreczrymi.)

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurarm whasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY:

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kompleksowej modernizacji
instalacji sanitarnych w ramach modernizacji budynku ustugowo - biurowego t;.

instalacja centralnego ogrzewania,
instalacja wody zimnej cieptej 1 cyrkulacji,
instalacja kanalizacji sanitarnej,

zrodto ciepta

)
)
)
)

2. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,

— obowigzujace normy i przepisy dotyczace projektowania,

— literatura techniczna,

— inwentaryzacja budowlana,

— konsultacje z Inwestorem

— audyt efektywnos$ci energetycznej opracowany w pazdzierniku 2019 roku.

3. Stan istniejacy oraz opis projektowanych rozwigzan w zakresie instalacji
sanitarnych i grzewczych:

W ramach niniejszej inwestycji w obiekcie zmodernizowane zostang instalacje wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji, instalacja kanalizacyjna, instalacje grzewcze wraz z kotlownia
gazowg zlokalizowana w piwnicy. Kotlownia bedzie wyposazona w uktad hybrydowy
powietrznej pompy ciepla z kondensacyjnym kottem gazowym oraz pojemnosciowym
podgrzewaczem c.w.u. Istniejgca instalacja grzewcza wykonana z rur stalowych czarnych
taczonych przez spawanie oraz rur miedzianych, grzejniki zeliwne cz¢§ciowo wymienione
na stalowe plytowe. Instalacja wodna i kanalizacyjna w ztym stanie technicznym wymaga
wymiany. Ciepla woda uzytkowa przygotowywana jest czeSciowo centralnie
z podgrzewacza c.w.u. zlokalizowanego w kotlowni oraz lokalnie z elektrycznych
przeptywowych podgrzewaczy wody.

Przytacze wody pozostanie istniejagce bez zmian. Zaleca si¢ wymiang¢ poziomu
kanalizacyjnego do przykanalika.

Projekt instalacji elektrycznych, instalacji gazowej oraz wentylacji mechanicznej
stanowia odre¢bne opracowania.



4. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji:
4.1 W sklad opracowania projektu instalacji wodnej wchodzi:

— bilans wody sporzadzony na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego przy
pomocy programu komputerowego Instal-SAN wer.4.13,

— obliczenia hydrauliczne instalacji wodnej wykonane za pomocg programu komputerowego
Instal-SAN HCR. Wer. 4.13

— projekt techniczny instalacji wodnej

4.2 Zalozenia projektowe:

Budynek zasilany bedzie w zimng wode poprzez istniejace przytacze z sieci wodociggowe;.

Ciepta woda przygotowywana begdzie w centralnie w zasobniku hybrydowym o pojemnosci
180L

Woda zimna i ciepta doprowadzane beda do istniejacych przyboréw sanitarnych.
Obliczenia zapotrzebowania na wod¢ wyliczone zostaty z uwzglednieniem potrzeb:

a ) sanitarnych
b ) porzadkowych

Srednice przewodéw wody zimnej, cieplej, cyrkulacyjnej i przeptywy obliczono wg PN-92 B-
01706.

Projektowana temperatura 55°C

4.3 Zapotrzebowanie na wode

4.3.1 Obliczenia zapotrzebowania na wode¢ dla budynku

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody okreslamy zapotrzebowanie na wode¢ z
wykorzystaniem programu obliczeniowego InstalSAN.

4.3.2  Obliczenia maksymalnego zapotrzebowania na wod¢ zimng dla budynku

Obliczenia instalacji wodociggowej na podstawie ilosci zastosowanych urzadzen.
Zestawienia zapotrzebowania wody do celow sanitarnych

baterie czerpalne natryskowe -szt. 2
baterie czerpalne umywalkowe -szt. 6
baterie czerpalne wannowe -szt. 1
baterie czerpalne zlewozmywakowe -szt. 1
zawory © 15 mm do ptuczek ustgpowych - szt. 4

Qn — Nnormatywny wyptyw z punktéw czerpalnych jw. wynosi w 0,87 [dm?/s]
Pelne obliczenia instalacji wodociagowe] wg zalacznika z obliczen

4.3.3 Informacja do doboru wodomierza

Przeptyw obliczeniowy
Q max =0,24 m*/h

Wodomierz pozostawi¢ bez zmian, jesli natomiast z przyczyn technicznych wymagatby on
wymiany zaleca sie montaz wodomierza Q=1,5 m*/h



4.4 Prowadzenie i mocowanie przewodow

Instalacje wody zimnej i cieptej projektuje si¢ z rur wielowarstwowych PEX
Prowadzenie przewodow instalacji i1 $rednice pokazano na rysunkach.

Przewody mocowac za pomoca uchwytow zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego
systemu.

Przejscia przez $ciang kottowni pow. 4 cm wykona¢ z pomocg rur ochronnych i fancuchow
uszczelniajgcych lub innych rownowaznych rozwigzan zapewniajacych szczelno$¢ pozarowsg
zgodnie z wytycznymi w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz stosownie do rodzaju
przepuszczanych rurociggow.

4.5 Izolacja cieplochronna

Przewody rozprowadzajace ciepta wode uzytkowa oraz cyrkulacj¢ zaizolowaé
cieptochronnie za pomocg elastycznych otulin izolacyjnych zgodnie z PN-B 02421 (oznaczenie
na rysunkach).

Piony i podej$cia prowadzone w $cianach (posadzkach) zaizolowaé za pomoca
elastycznych otulin z pianki polietylenowej A=0,038W/mK grubosci zgodnej z oznaczeniami
na rysunkach. Dla rurociaggéw prowadzonych po §cianach stosowac izolacje w ptaszczu PU o
2=0,035W Ze wzgledu na koszty eksploatacyjne oraz komfort uzytkowania zaleca sie
przestrzeganie wskazanych zalozen w zakresie grubos$ci oraz rodzaju izolacji.

4.6 Proby

Instalacje wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacyjnej przed zabetonowaniem bruzd,
wykonaniem tynkoéw i wykonaniem izolacji cieplnej nalezy poddac probie szczelnosci.

Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole calo$ci instalacji zwracajac szczegdlng uwage
na szczelnos¢ polaczen przewodow i armatury.

Po stwierdzeniu szczelnos$ci instalacji nalezy jg poddac prébie cisnieniowej 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsze niz 1,0 MPa zaleca si¢ wykonanie proby wg wytycznych
producenta systemu rur.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli w ciggu 30 min manometr nie
wykaze spadku cis$nienia.

Z powyzszych prob ci§nieniowych i szczelnos$ci nalezy spisaé protokot w obecnosci Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy i Uzytkownika.

Calos¢ robdt wykonac zgodnie z warunkami technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdét.

5 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PP lub PCV.

Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1,5% w kierunku przylacza. Rury utozone
w posadzce taczone za pomoca elastycznego pierscienia, uktadane beda na 15cm podsypce
z gruboziarnistego, zageszczonego piasku. Prowadzenie przewodoéw wg rysunkow.

Pion kanalizacji sanitarnej 1 zostanie wyprowadzony ponad dach i zakonczony rurg wywiewna,
uzbrojony zostanie w rewizj¢ nad posadzka piwnicy. Odpowietrzenie pionu 2 wykona¢ poprzez
spiecie z pionem 1 pod stropem pigtra wg dokumentacji rysunkowe;.



Przejécia kanalizacji przez S$ciany nosne oraz w gruncie prowadzi¢ w rurach stalowych
ochronnych.

Zaleca si¢ regularne uzupelnianie wody w syfonach (w szczegdlnosci we wpustach
podiogowych), aby zapobiec przedostawaniu si¢ ucigzliwych zapachow z instalacji do
pomieszczen.

Montaz rur i przyboréw $cisle wg wytycznych producentow.

Po zmontowaniu instalacje nalezy poddac¢ probie szczelnosci oraz zbadaé stopien zageszczenia
zasypki kanalizacji podposadzkowe;.

[los¢ $ciekow sanitarnych wyliczona z przyborow:

Rodzaj przyboru I10$¢ szt. AWS XAWs
Umywalka 6 0,5 1,5
Zlewozmywak 1 1,0 1,00
Natryski 2 1,0 2,00
Miska ustepowa 4 2,5 10,00
Whpusty podtogowe dn 100 1 2 2
Razem 16.50

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej obliczono ze wzoru:

q=K VZAWs
q=0,516.5=2,03 /s =0,56 m*/h

Przybory sanitarne:

Typy 1 producentéw przyboréw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Przybory powinny posiada¢
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6 Instalacja centralnego ogrzewania:
6.1 Zakres opracowania:

— bilans cieplny sporzadzony na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego przy
pomocy programu komputerowego INSTAL-THERM OZC WER.4.13,

— obliczenia hydrauliczne instalacji grzewczej z zastosowaniem zaworow grzejnikowych

termostatycznych oraz zawordw regulacyjnych wykonane za pomoca  programu

komputerowego INSTAL-THERM HCR. Wer. 4.13

— projekt techniczny instalacji grzewczej

6.2 Zalozenia projektowe:

— strefa klimatyczna: III, t,= - 20°C;

— system ogrzewania: tradycyjny grzejnikowy

— system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
— parametry czynnika grzewczego 55/35°C

— Ci$nienie dopuszczalne 0,6MPa

— Cisnienie robocze 0,2MPa



Podstawowe parametry obliczeniowe dla systemu grzewczego:

Powierzchnia ogrzewana: 321 m?
Kubatura ogrzewana: 995 m?
Powierzchnia oddajaca ciepto 1 709 m?
Projektowa strata na przenikanie Z®r: 9356 W
Projektowa strata na wentylacje Z®w: 4592 W
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ZO: 13948 W

6.3 Instalacja centralnego ogrzewania:

Istniejaca instalacja jest w ztym stanie technicznym, nie posiada elementéw umozliwiajacych
regulacje. Kottownia jest wprawdzie po wymianie, ale kociot jest juz ponad 8-letni 1 stwarza
problemy eksploatacyjne, dlatego w ramach termomodernizacji przewiduje si¢ kompleksowa
modernizacje catego uktadu.

Projektuje si¢ instalacje¢ centralnego ogrzewania, jako dwururowa, pompowa o zamknigtym
obiegu wodnych o parametrach wody grzewczej 55/35 °C.

Zrédtem ciepta bedzie uktad hybrydowy gazowego kotta kondensacyjnego z powietrzng pompa
ciepta o mocy zainstalowanej 11kW wspomagang kotlem szczytowym gazowym o 25 kW.
Lokalizacja kottowni oraz szczegdty wg czesci rysunkowe;.

Instalacj¢ projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych laczonych przez zaciskanie np. systemu
Sanha lub Geberit lub Kan-Therm lub inne systemy o réwnowaznosci w zakresie gwarancji
trwatosci powtok.

Prowadzenie przewodow instalacji i $rednice pokazano na rysunkach. Poziom pod
stropem piwnicy w korytarzu prowadzi¢ na wspdlnych wspornikach gestos¢ konstrukeji
wsporcze] zgodnie z wymaganiami instalacji wodnej z rur PP. Poziomy kompensowaé
naturalng trasg.

Wszystkie przej$cia przewodow przez stropy i §ciany oddzielenia pozarowego pow. 4cm
(kottownia) wykona¢ ze stosownym zabezpieczeniem, o odpornosci ogniowej réwnej lub
wyzszej od odpornosci Sciany/stropu przez ktdry przechodzi.

Piony zlokalizowa¢ zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Przed pionami na rurociggu
powrotnym przewiduje si¢ montaz zaworow réwnowazacych dla prawidlowego
wyregulowania instalacji.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe wszystkie bocznozasilane.
Grzejniki ptytowe istniejace C wykorzysta¢ m.in. w pomieszczeniach piwnic zgodnie
Z wytycznymi zawartymi w cze$ci rysunkowe;.

Regulacje hydrauliczng instalacji projektuje si¢ za pomoca termostatycznych zaworow
grzejnikowych oraz roéwnowazacych podpionowych. Przestrzega¢ rodzaju wktadek
termostatycznych w grzejnikach — jest to element regulacyjny. W przypadku zmiany
producenta grzejnikéw badz wktadek, nalezy ponownie wykona¢ obliczenia hydrauliczne.

W pomieszczeniach ogdélnodostepnych zaleca si¢ montaz glowic w wykonaniu dla
takich miejsc — wandaloodporne.

W przypadku rur zaciskanych montowanych pod stropem nalezy przestrzegaé zasady
montazu rur. Szczegodlnie unika¢é montazu pod napr¢zeniami i pod katami ostrymi czy
rozwartymi.

Instalacje prowadzi¢ z minimalnym, spadkiem 0,3°% umozliwiajacym w najnizszych
punktach odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji. Odpowietrzenia wykona¢
zgodnie z PN-91/B-02420.
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Ptukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomoca wody o temperaturze mozliwie
zblizonej do temperatury roboczej i przy najwigkszym nat¢zeniu przeptywu. Koncowa faze
ptukania nalezy wykona¢ wodg zasilajacg. Ptukanie powinno zosta¢ wykonane co najmnie;j
dwukrotnie w zaleznos$ci od stopnia zabrudzenia rurociagu.

Po wykonaniu plukania instalacj¢ w cato$ci podda¢ badaniu na szczelno$¢. Sprawdzenie to
powinno by¢ wykonane przed natozeniem izolacji. Dopuszcza si¢ przeprowadzenie prob na
izolowanych rurociggach pod warunkiem pozostawienia odkrytych wszystkich polaczen.
Badanie przeprowadzi¢ wodg o cisnieniu 1,5xPrb. (3,5bara). Przed rozpoczeciem tej proby
nalezy dokona¢ ogledzin zewnetrznych rurociagdéw i1 sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacja.

6.4 Izolacja termiczna i antykorozyjna instalacji grzewczej

Rurociggdéw ocynkowanych zewngtrznie nie ma potrzeby izolowa¢ antykorozyjnie.

Rurociggi w pomieszczeniach piwnicy izolowaé cieplnie (zgodnie z PN-B-02421/2000)
otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej PU o parametrach izolacyjnosci
A=0,036 W/m*K. Zamiennie jako rownorzedne stosowac otuliny z welny mineralnej w ptaszczu
PCV. Wszystkie grubosci izolacji wg wskazan czesci rysunkowej projektu.

Ze wzgledu na koszty eksploatacyjne oraz komfort uzytkowania zaleca sie
przestrzeganie wskazanych zalozen w zakresie grubos$ci oraz rodzaju izolacji.
Wykonanie izolacji rozpocza¢ mozna dopiero po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania tych robot protokolem
odbioru. Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig cementem,
smarami.

6.5 Oznakowanie instalacji

Po utozeniu izolacji cieplnej rurociggéw nalezy wykona¢ oznakowanie rurociggow.
Oznaczenia nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270

Przy kazdym zaworze rownowazacym nalezy umiescic tabliczk¢ z numerem zaworu
zgodnym z numerem pionu wg rozwinie¢ instalacji. Na tabliczce umie$ci¢ wartosé
nastawy oraz wielko$¢ przeplywu do dokonaniu nastawy.

Zatacznikiem do niniejszego opisu jest wydruk z opracowanego bilansu cieplnego oraz plik
obliczeniowy instalacji grzewczej.

7 KOTLOWNIA GAZOWA

7.1 Zakres opracowania:

Jako zrédto ciepta oraz cieptej wody projektuje si¢ hybryde pompy ciepta powietrzne;j
ze szczytowym zrodtem w postaci kotla gazowego. Moc pompy dobrana zostata dla pracy
w okresach do -7°C natomiast ponizej tych temperatur bedzie wiaczat si¢ kociot gazowy.

Opracowanie nie zawiera modernizacji instalacji gazu — stanowi ona odrgbne
opracowanie.
7.2 Stan istniejacy:
Obecnie budynek jest zasilany z kotta gazowego zamontowanego 8 lat temu. Stan catej
kottowni jest na tyle juz zty ze przewiduje si¢ do pelnej wymiany wszystkie instalacje
wewnatrz pomieszczenia. W ramach zadania zdemontowac¢ wszystkie przewody.
7.3 Bilans cieplny

zapotrzebowanie na c.o. zaplecza projektowanego 14 000,00 [W]
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ciepta woda uzytkowa
Pracownicy i uzytkownicy 15 450 1/d 168,75 1/h

Qewutoo= 10156,26 [W]
Moc cieplna kotlowni gazowej dla potrzeb ogrzewania i cwu

_ X000 4y M= 96 [%] sprawno$¢ znormalizowana kotta (dla parametrow 65/45)
Mo Qk= 27,7 [kW]

Dobrano uktad hybrydowy gazowego kotta kondensacyjnego z powietrzng pompg ciepta o

tacznej mocy 25kW (dla 55/35°C) z konsolg strowniczg pogodowa z mozliwos$cig analizy

pracy i przetaczenia gaz/pompa wg zadanego progu efektywnosci.

Pompa ciepla bedzie zasilana pradem 3-fazowym. Przyjeto kociot wickszy z uwagi na zabezpieczenie mocy

szczytowej dla ccw oraz pracy przy temperaturach obliczeniowych na zewnatrz.

W zalaczeniu okreslone parametry pracy wg zestawienia danych dla urzadzenia

Ok

7.4 Rozwiazania projektowe

Projektuje si¢ niskotemperaturowy wysokoefektywny uktad zrodta ciepta.

Bedzie to hybryda oparta o pompe ciepta z wbudowanym kottem kondensacyjnym
jako szczytowe zrodto ciepta oraz zasobnikiem cieptej wody 1771.

Pompa dobrana zostata na zalecany punkt biwalentny czyli pracowac bedzie
ekonomicznie, z wysokim COP do temperatury +2°C, nastgpnie w szczytowym
zapotrzebowaniu na cieplo, przy wykorzystaniu wbudowanej automatyki urzadzenie samo
oceni czy zalecang opcja bedzie praca jako pompa ciepta czy jako kociot gazowy.

Urzadzenie posiada wbudowana pompe obiegowa na centralne ogrzewanie i do
tadowania zasobnika c.w.u. Posiada réwniez wbudowane naczynie przeponowe. Instalacje
grzewczg wystarczy w sposob bezposredni podtaczy¢ do kroccow.

Uktad zasila¢ bedzie réwniez instalacje cieptej wody z wbudowanego zasobnika.

Kociol w hybrydzie moze szczytowo pracowaé na parametrach 80/60°C dla potrzeb
wygrzewu c.w.u., jego szczytowa moc to 28kW. Nie przekracza zatem dopuszczalnej mocy
30kW do zamontowania go w pomieszczeniu piwnicy. Pomieszczenie nie musi spetniaé
specjalnych wymagan, wystarczy by petnito funkcj¢ pomieszczenia technicznego — co zostato
spetione.

Uktad kotlowni wyposazy¢ w separator powietrza J32 zamontowany na zasilaniu
instalacji. Uktad wyposazy¢ dodatkowo w naczynie przeponowe dla c.w.u. o poj. 121. oraz
pompe cyrkulacyjng dobrang dla parametrow pracy instalacji

Szczegbdly wg rysunkow.

7.5 Wentylacja kotlowni.

Kotlownia posiada grawitacyjna wentylacj¢ wywiewna, kanal oczysci¢, sprawdzi¢
drozno$¢. Wyposazy¢ w kratke. Nawiew powietrza wykona¢ jako projektowany kanat
,»Zetowy” wykonany ze stali ocynkowanej o wymiarach 140*140mm, wyposazony w czerpni¢
Scienng z siatka oraz w kratk¢ nawiewna z regulowanymi piorami, ktorej dolna krawedz
usytuowana jest 20 cm od podtogi.
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7.6 Odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin dla uktadu poprzez komin dedykowany do kotla
kondensacyjnego. Powietrze do spalania poprzez kanal w kominie.
Kottownia w zakresie ochrony §rodowiska nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

7.7 Wymagania dotyczace pomieszczenia kotlowni.

W pomieszczeniach w ktorych montujemy kotty z zamknig¢ta komorg spalania z czerpaniem
powietrza z zewnatrz uktadu wymagana jest jedynie minimalna kubatura pomieszczenia 6m?,
ktory to warunek jest spelniony.

Ponadto, pomieszczenie powinno spetnia¢ wymagania jak nizej:

Pomieszczenie nalezy kompleksowo wyremontowa¢ zgodnie z opisem w czgsci rysunkowe;j

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j:

W pomieszczeniach kottowni nalezy oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami:

— drogi, wejscia i kierunki ewakuacji

— miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych

— miejsca usytuowania przeciwpozarowego wylacznika gléwnego pradu

8 Zestawienie obowiazujacych norm i przepisow

Polskie normy:

1. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania

2. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania

3. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania

4. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przylaczonych do sieci cieplnych.
Wymagania

5. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody

6. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

7. PN-ENISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

8. PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600m3
9. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
10. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze
11. PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania
12. PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznos$cig statyczna. Ochrona obiektow, instalacji
i urzadzen. Wymagania
13. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3:2000

14. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

15. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania
ludzi

16. PN-ENISO 13789:2001 W1asciwosci cieplne budynkow. Wspolczynnik strat ciepla przez
przenikanie. Metoda obliczania

17. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
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18. PN-ENISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta.

Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

19. PN-ENISO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepla przez grunt.

Metody obliczania

20. PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste.

21. PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
skosne.

22. PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

23. PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

24. PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na ci$nienie nominalne 1 MPa. Wymiary przylaczeniowe.

25. PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy.

26. PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

27. PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Glowice zaworéw
przelotowych.

28. PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do grzejnikow.

29. PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy

30

31

32

33

odbiorze Zast. czgsc. przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagan
i badan objetych norma arkuszowa; PN-81/B- 10700.02 w zakresie
wymagan i badan objetych normg arkuszows.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta - Metoda obliczania

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego
obciazenia cieplnego

PN-B- Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

02025:1999/Ap1:2000  budynkow mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;j

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo -- Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-81-B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne

PN-81-B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-B-01706:1992P Instalacje wodociggowe -- Wymagania w projektowaniu

Inne dokumenty :

L.
2.

3.

10.

Ustawa ,,Prawo budowlane” tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (wykaz aktow prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75
poz.690 z dnia 15 czerwca 2002)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 03.120.1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 04.202.2072),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy pracownikéw zatrudnionych przy dzwiganiu i przenoszeniu cigzarow.
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12.

13

14.

13,

16.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r, w sprawie systeméw
ocen zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U, Nr 113, poz. 728.
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa Dz. U. 38/2001, poz. 456
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzagdzenia w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niekt6érych Polskich Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351

Uwagi koncowe

1.

2

=,

Do budowy instalacji nalezy stosowa¢ wylacznie wyroby dopuszczone do obrotu
1 stosowania w budownictwie, oznaczone znakiem budowlanym B.

Urzgdzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukejg producenta, a ich sposéb
mocowania powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem drgafi na konstrukcje budynku
oraz instalacji.

Po wykonaniu przedmiotowych instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnoéci
zgodne z przepisami bgdZz wymaganiami producentéw, sporzadzajac w tym celu
protokoly bedace podstawa do utrzymania gwarancji na wykorzystane przy budowie
materialy budowlane.

W przypadku wykrycia nieszczelnosci podczas proby szczelno$ci instalacji, zabrania
si¢ doszczelniania poprzez lakierowanie, kitowanie i inne zabiegi. Wadliwie wykonana
czgs¢ instalacji nalezy rozmontowac z ponownym wykonaniem ztgcz.

Wszystkie przejécia i przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 40 mm przez przegrody
przeciwpozarowe, nalezy wykona¢ w systemie ochrony pozarowej o klasie ochrony
odpowiadajacej klasie przegrody przez ktérg przechodza.

Nalezy wykonaé konstrukcje wsporcze i fundamenty pod projektowane urzadzenia.
Wszystkie elementy metalowe uktadu projektowanych instalacji muszg by¢ polgczone
przewodem ochronnym z uziomem budynku wg projektu technicznego instalacji
elektrycznych. Polgczenia elektryczne wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym
instalacji elektrycznych.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen nalezy bezwzglednie zapoznaé sie z
dokumentacjg techniczno-ruchowa oraz instrukcjami producentéw dostarczanymi wraz
z elementami.

Instalacj¢ chlodmicza pomi¢dzy jednostkami pomy ciepla powinny wykonywaé
osoby posiadajace stosowne uprawnienia do postugiwania si¢ substancjami z grupy
F-gazéw.

10. Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlano - montazowych cz. II oraz przepisami z zakresu BHP i p.poz.

Opracowala:
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Telefon:

Fax:

Inwestor

Nazwa:
Ulica:

Kod i miasto:
Kraj:

WWW:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Projektant

Nazwa:
Ulica:

Kod i miasto:
Kraj:

WWW:
E-mail:

Telefon:

Fax:

Komentarz
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|Nazwa projektu:

krasnik|

‘Dane ogolne (dane budynku)

\ Data: 29.11.2019\

Parametry budynku \
Konstrukcja budynku Klasa ostoniecia budynku
[ 1 Jednorodzinny [ 1 Dobrze ostoniety
[ 1 Wielorodzinny [ 1 Srednio ostoniety
[ X] Niemieszkalny [X] Brak ostoniecia
Masa budynku Szczelnosé budynku
[ 1 Lekka [X] Wysoka
[ 1 Srednia [ 1 Srednia
[X] Ciezka [ 1 Niska
Temperatury \
Projektowa temperatura 06 20,0 °C Temperatura wewn. zgodna z normg [ ]
zewnetrzna
ZR;;ﬁgzzsrzgdma temperatura Ome 76 °C
Wymiary
Szeroko$¢ budynku boud 13,3 m Liczba kondygnaciji n 3[-]
Dtugosc¢ budynku abud 16,3 m Wysokos$¢ budynku hbud 6,77 m
Powierzchnia podtég na gruncie Apud 140 m?
Dane gruntu \
Srednie zagtebienie budynku z 2,30 m Gtebokos¢ wod gruntowych T 10m
Obwdd podtogi na gruncie 59,1 m Wsp. korekcyjny dla wahan temp.  fgs 1,45 [-]
Wymiar char. podt. B' 4,73 m Wsp. wptywu wod gruntowych Gw 11[-]
Wentylacja \
Krotno$é wymian przy réznicy 50 Pa (warto$¢ $rednia) nso 2,0 1/h
Sprawnosé systemu odzyskiwania ciepta (warto$¢ srednia) Nv 85 %
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|Nazwa projektu: | krasnik|

‘Zestawienie strat pomieszczen ’ Data: 29.11.2019‘
| Numer / Opis | Drjie | D7 jve D1 ig | D7 i ‘ Dy ‘ Dy min | Ovinf ‘ Dy sy ‘ @y m,inf o ‘ Oy ‘ Dy |
Jednostka budynku: ogdlne
0.1 Korytarz/piwnica 1 72 3 71 150 0 221 221
16,0°C  11,7m?2 245md
0.5 Piwnica/Magazyn/sktad 201 143 344 90 22 435 435
20,0°C 6,3m? 133m?®
0.6 WC/WC 15 60 75 22 0 96 96
20,0°C 156m?  32m
0.8 Archiwum/Magazyn/sktad 5 285 171 460 205 49 665 665
16,0°C  16,0m2 335m?
0.4 Piwnice/Piwnice 144 194 338 129 31 467 467
20,0°C 9.0m? 190m?
0.3 Piwnice/Piwnice 73 45 118 114 27 232 232
16,0 °C 89m? 186m°
0.2 Piwnica/Piwnica 22 29 163 215 70 0 285 285
20,0°C 49m? 103md
0.9 Piwnica/Piwnica 110 162 272 142 34 414 414
160°C  11,0m?2 232md
Kondygnacja 0
69,3m? 145,6 m® 0 28 930 922| 163 (]
Numer / Opis | Drje | D7 jve D1 ig | D7 i ‘ Dy ‘ Dy min | Ovinf ‘ Dy sy ‘ Dy m,inf [ ‘ DRy ‘ Dy |
Jednostka budynku: ogélne
9. Gabinet Prezesa/biuro 426 149 187 761 0 118 0 880 880
200°C  11,7m? 339md
10. Biuro/Biuro 519 157|  612| 1288 of 292 0| 1580 1580
20,0°C  286m? 83,0m®
2. Korytarz/Przedpokdj 45 537 582 0 154 0 736 736
20,0°C  22,7m? 658m?®
3. Biuro/Biuro 246 357 603 0 111 0 714 714
200°C  11,0m? 320md
4. Biuro/Biuro 324 316 640 0 114 0 753 753
20,0°C  11,1m? 32,1m?®
5. Kasa/Biuro 231 179 411 0 38 0 448 448
20,0°C 37m?>  107m?
1. Wiatrotap/Hol wej$ciowy 244 17 117 144 0 0 0 144 144
12,0 °C 31m?2  90m®
6. Lazienka/tazienka 247 90 327 663 0 127 0 790 790
24,0°C 52m?  150m°
7.wemwe 10 -45 -35 0 35 0
20,0°C 12m?  36m’
8. Pom. socjalne/Po. socjalne 456 378 834 0 162 0 996 996
200°C  160m?  463m°
Jednostka budynku: klatka sch
11. Klatka schodowa/Klatka schodowa 507 346 1955 446 .34 0 2368 2368
16,0°C  21,4m? 1823 m°
Kondygnacja 1
1357 m? 513,7m® 3200 146 323 0| 446 0
Numer / Opis | D1 e | D1 ive | Drig | D1 ‘ (2 ‘ Dy, min ‘ Dy, int ‘ Dysu ‘ Dy, m,inf ‘ o ‘ Dry ‘ Dy |
Jednostka budynku: ogéine
1.9 Biuro/Biuro 530 150 680 of 120 of 799 799
20,0°C  11,7m? 339m®
1.10 Sala konderencyjna/Sala posiedzen 739 384 1122 0 352 0 1474 1474
20,0°C  286m? 83,0m®
1.1 Korytarz/Przedpokoj 130 117 247 0 118 0 366 366
200°C  175m? 50,8m®
1.3 Kuchnia/Kuchnia 335 200 535 0 114 0 649 649
200°C  11,1m? 322md
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Numer / Opis "DT,ie <I)T,iue <I)T,ig <I)T,ij o7 d)v,min d)v,inf "DV,su <I)V,m,inf @ Dru Dy
1.4 Biuro/Pokéj mieszkalny 455 140 596 0 113 0 708 708
200°C  11,0m?  318m°
1.5 Biuro/Biuro 527 73 600 0 93 0 693 693
20,0°C 91m? 264md
1.2 tazienka/WC 38 238 276 0 155 0 431 431
24,0°C 42m?  122md
1.7 WC/WC 1 4 14 0 23 0 38 38
20,0 °C 1,2m?  36m?
1.6 Pom. socjalne/Kuchnia 272 51 323 0 0 0 323 323
20,0 °C 52m?  150m?
1.8 biuro/Biuro 591 194 785 0 164 0 949 949
20,0 °C 16,0m?> 46,3 m°
Kondygnacja 2
115,6 m?> 335,3 m® 3628 0 0 0 (]
Budynek 6828 ‘ 174 ‘ 1253 ‘ ‘ 922 ‘ 648 ‘ 0 ‘
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|Nazwa projektu:

krasnik|

‘Zestawienie wynikow dla budynku

Data: 29.11.2019\

Wspoétczynniki strat ciepta W/K
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku ZHTe 204

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang ZHT ive 4

do gruntu ZH1,g 33

do sgsiedniego budynku ZH1 0
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje ZHy 118
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta ZH 359
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie ZO7 9356

Strata ciepta na wentylacje minimalng 2Dy min

Strata ciepta przez inflitracje 0,5ZDy jnf 324

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng XDy g 4268

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej 2Dy mech,inf 0
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Iy 4592
Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku ) 13948
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego g .
obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku (OIS 13948
Wiasnosci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 321 m? DL/ Aogrzbud 43,5 W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 995 m? Dy / Vogrz,bud 14 W/m®
Powierzchnia oddajgca ciepto A 1709 m?
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Zestawienie przegréd

Zestawienie przegréd o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ u Opis
[W/(m*K)]
Dz Dz 1,50|dz
DW DW 2,60 [dw
OK nowe oz 1,30|Okno nowe
OK stare 0oz 1,30|Okno stare drewniane
PG PG 1,20
SW Stw 1,40
SZ 60 Sz 0,20
SZ 46 Sz 0,19
SW60 SwW 0,83 |$ciana wew nos$na
SW46 SwW 1,02|$ciana wew nosna
SW30 SwW 1,38 |$ciana wew dziatowa
SW12 SwW 2,07 |$ciana wew dziatowa
STRD SD 0,15 |Stropodach
SZg60 SG 0,43 |Sciana zew przy gruncie 60
SZg46 SG 0,43|Sciana zew przy gruncie 46
Strz StP 0,25 |Strop zew nad wiatrotapem
STRDKI SD 0,26 | Stropodach nad klatkg schodowg
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Zestawienie strat przez przegrody
Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sgsiedniego budynku
Nazwa przegrody Typ u Hr o1 %@t Azobl| %Az obi
WAm?K)|  [WIK] w] [%] [m?] [%]
OK nowe oz 1,30 83,23 3318 35,5 48,40 5,7
SZ 60 Sz 0,20 43,52 1732 18,5 217,60 25,5
STRD SD 0,15 23,84 957 10,2 158,93 18,6
PG PG 1,20 19,26 730 7,8 122,42 14,4
SZ 46 Sz 0,19 19,28 723 7,7 101,48 11,9
OK stare 0oz 1,30 17,50 640 6,8 10,08 1,2
SZg60 SG 0,43 7,99 303 3,2 67,85 8,0
STRDKI SD 0,26 7,62 274 2,9 29,30 3,4
Dz Dz 1,50 7,98 271 2,9 4,20 0,5
SZg46 SG 0,43 5,69 210 2,2 51,43 6,0
SwW Stw 1,40 3,44 146 1,6 17,36 2,0
Strz StP 0,25 0,61 24 0,3 2,44 0,3
SW60 SwW 0,83 0,57 23 0,2 8,66 1,0
SW12 SW 2,07 0,11 4 0,0 9,81 1,2
DW DW 2,60 0,04 2 0,0 3,00 0,4
Suma | 240,67 9356 | 100,0 | 852,97 | 100,0 |
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ u o1 %1 Azobl| %Az obl
W/(m?K)] w] [%] [m?] [%]
SW Stw 1,74 1934 62,3 176,87 26,7
SW Stw 1,40 706 22,7 79,60 12,0
SW46 SwW 1,02 197 6,3 126,10 19,0
SW60 SW 0,83 173 5,6 79,10 11,9
DW DW 2,60 70 2,3 50,12 7,6
SW12 SW 2,07 26 0,8 126,46 19,1
SW30 SW 1,38 0 0,0 25,34 3,8

Suma |

31 06| 100,0| 663,58|

100,0|

Instal-OZC 4.13.R21-38.1 © InstalSoft




OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt

Numer projektu: 1

Opis: Budynek biurowy Krasnik, instalacja co
Ulica: ul. Kwiatkowskiego 12

Kod i miasto: Krasnik

Kraj:

WWW:

E-mail:

Wersja projektu: 1

Telefon:

Fax:

Inwestor

Nazwa:
Ulica:

Kod i miasto:
Kraj:

WWW:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Projektant

Nazwa:
Ulica:

Kod i miasto:
Kraj:

WWW:
E-mail:

Telefon:

Fax:

Komentarz
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Wyniki ogélne

Liczba zrédet 1
taczna liczba odbiornikéw 26
taczna liczba dziatek 137
taczna liczba rozdzielaczy 2
taczna liczba pomp 3
taczna dekl. strata pom. ® [W] 18434
taczna dekl. moc innych elementow [W] 0
taczna dekl. moc odb. ®wym [W] 23434
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikéw EN 442-2
Kociot: "0.7 Kottlownia", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna zrodia [m] -2,4
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 55,0
Moc catkowita [W] 24760
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekceyjnych dgrz [W] 18062
t3aczna wydajnosc¢ grzejnikdw ptaszczyznowych ®op [W] 0
tgczna wydajnos¢ pozostatych odbiornikéw [W] 5000
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 287
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 1410
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku) 0
Wi
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W] 0
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] (patrz tabela pomp)
Spadek ci$nienia na trasie krytycznej [kPa] 22,3
Opdr wiasny odbiornika krytycznego [kPa] 20,0
Opér wiasny zrodta [kPa] 0,0
Przeptyw w zrédle [kg/h] 1021,8
Odbiornik krytyczny OONO 6
Dtugo$¢ trasy odb. krytycznego [m] 6,8

Tabela pomp

Przeptyw [kg/h] 1021,8
Cisnienie [kPa] 1,5
Przeptyw [kg/h] 806,3
Cisnienie [kPa] 16,3
Przeptyw [kg/h] 215,5
Cisnienie [kPa] 20,8
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?] 269,6
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Rozdzielacze

Symbol rozdzielacza Symbol Strum. ®  Przeplyw z éwlot Liczba

dz.wt. W] [kg/h] [Pa] [°C] wyjsé
0.7 Kottownia_a 1 23062 1021,8 0 55 2
0.7 Kottownia_b 1 23062 1021,8 0 34 2
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Pomieszczenia

Symbol (-] Liczba ® Odwym ®op ®grz Wynik. Wynik. Wynik. Pokrycie
Pomieszczenia [°C] grzejnikéw wi] wi] Wi wi] ®op dgrz ®dz strat
W] W] W] [%]
Kondygnacja 0, Rz¢dna -2,0m, Jednostka budynku klatka sch
11. Klatka schodowa (1) - - - - - - - - - -
Kondygnacja 0, Rzedna -2,0m, Jednostka budynku ogélne
0.1 Korytarz 16 BRAK 221 0 0 0 0 0 0
0.2 Piwnica 20 1k 285 285 0 285 0 275 10 100
0.3 Piwnice 16 1k 232 232 0 232 0 222 10 100
0.4 Piwnice 20 1k 467 467 0 467 0 457 10 100
0.5 Piwnica 20 1k 435 531 0 531 0 524 7 100
0.6 WC 20 BRAK 96 0 0 0 0 0 0
0.7 Kottownia 16 1k 0 0 0 0 0 5000 5)
0.8 Archiwum 16 1k 665 665 0 665 0 650 15 100
0.9 Piwnica 16 1k 414 414 0 414 0 408 6 100
Kondygnacja 1, Rzedna 0,4m, Jednostka budynku klatka sch
11. Klatka schodowa (Z = 3) 16 2k 2368 2368 0 2368 0 2351 17 100
Kondygnacja 1, Rzedna 0,4m, Jednostka budynku ogdlne
1. Wiatrotap 12 BRAK 144 0 0 0 0 0 0
10. Biuro 20 1k 1580 1580 0 1580 0 1572 8 100
2. Korytarz 20 1k 736 880 0 880 0 872 8 100
3. Biuro 20 1k 714 714 0 714 0 703 11 100
4. Biuro 20 1k 753 753 0 753 0 745 8 100
5. Kasa 20 1k 448 448 0 448 0 440 8 100
6. tazienka 24 1k 790 790 0 790 0 782 8 100
7.WC 20 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
8. Pom. socjalne 20 1k 996 996 0 996 0 988 8 100
9. Gabinet Prezesa 20 1k 880 880 0 880 0 871 8 100
Kondygnacja 2, Rzedna 3,6m, Jednostka budynku klatka sch
11. Klatka schodowa (7) - - - - - - - - - -
Kondygnacja 2, Rzedna 3,6m, Jednostka budynku ogoéine
1.1 Korytarz 20 1k 366 404 0 404 0 380 23 100
1.10 Sala konderencyjna 20 1k 1474 1474 0 1474 0 1448 26 100
1.2 Lazienka 24 1k 431 431 0 431 0 331 10 79
1.3 Kuchnia 20 1k 649 649 0 649 0 641 8 100
1.4 Biuro 20 1k 708 708 0 708 0 684 25 100
1.5 Biuro 20 1k 693 693 0 693 0 685 8 100
1.6 Pom. socjalne 20 1k 323 323 0 323 0 300 23 100
1.7WC 20 BRAK 38 0 0 0 0 0 0
1.8 biuro 20 1k 949 949 0 949 0 941 8 100
1.9 Biuro 20 1k 799 799 0 799 0 791 8 100
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Zestawienie rur i ksztattek (Elementy projektowane)

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Rury
Rua{  |nze stali wegl. 1.0034, ocynk. 15%1,2 112 m
zew.
Rura ze stali wegl. 1.0034, ocynk. 18x1,2 65 m
Rua[  [ozestaliweg y
Rura C ze stali wegl. 1.0034, ocynk. 22x1,5 35 m
zew.
Rura E ze stali wegl. 1.0034, ocynk. 28x1,5 14 m
zew.
Rura E ze stali wegl. 1.0034, ocynk. 35x1,5 11 m
zew.
Ksztattki - SANHA SANHA-Therm
Czwérnik 2-ptaszczyznowy 18-15-18-15 4 szt.
Czwérnik 2-ptaszczyznowy 22-15-22-15 2 szt.
Kolano 90°, ZW x GZ 15- %"z 1 szt.
Kolano 90°, ZW x GZ 18- %"z 2 szt.
Kolano 90°, ZW x GZ 35-1%"z 1 szt.
Luk 90°, ZW x ZW 15-15 33 szt.
tuk 90°, ZW x ZW 18-18 19 szt.
tuk 90°, ZW x ZW 22-22 8 szt.
tuk 90°, ZW x ZW 28 -28 2 szt.
Luk 90°, ZW x ZW 35-35 1 szt.
Mufa przejsciowa, ZW x GW 15-%"w 9 szt.
Mufa redukcyjna, ZW x ZW 35-22 3 szt.
Mufo-nypel ZZ x GW 22 - Y"w 2 szt.
Nypel przej$ciowy, ZW x GZ 15-%"z 14 szt.
Nypel przej$ciowy, ZW x GZ 18-%"z 12 szt.
Nypel przejsciowy, ZW x GZ 22-Y%"z 5 szt.
Nypel przejsciowy, ZW x GZ 22 -%"z 10 szt.
Nypel przejsciowy, ZW x GZ 35-1"z 1 szt.
Nypel przej$ciowy, ZW x GZ 35-1%"z 5 szt.
Nypel przejs$ciowy, ZZ x GZ 15-%"z 1 szt.
Nypel przejsciowy, ZZ x GZ 22 -Y%"z 1 szt.
Nypel redukcyjny, ZW x ZZ 18-15 2 szt.
Nypel redukcyjny, ZW x ZZ 22-18 3 szt.
Nypel redukcyjny, ZW x ZZ 28-15 2 szt.
Nypel redukcyjny, ZW x ZZ 28 -22 2 szt.
Srubunek z uszczelkg ZW x GZ 15-%"z 48 szt.
Tréjnik, ZW x GW x ZW 22 - Vo'w - 22 1 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 15-15-15 2 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 15-18-15 4 szt.
Troéjnik, ZW x ZW x ZW 18-15-15 7 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 18-15-18 5) szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 18-18-15 2 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 22-15-18 2 szt.
Troéjnik, ZW x ZW x ZW 22-18-18 1 szt.
Troéjnik, ZW x ZW x ZW 22-18-22 2 szt.
Troéjnik, ZW x ZW x ZW 22-22-15 2 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 28-22-22 2 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 28-28-18 2 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 28-35-28 2 szt.
Troéjnik, ZW x ZW x ZW 35-35-28 2 szt.
Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Nypel calowy réwnoprzelotowy 'z - Yo"z 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy Yz - "z 2 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z - 1"z 4 szt.
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Zestawienie zaworow i armatury (Elementy projektowane)

Armatura rézna dowolnego producenta

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 5 szt.

Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 20 5 szt.

Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 32 5 szt.
zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zawory - I:] - zawory, kryzy, gtowice, napedy, armatura

Zawor rownowazacy z int. kryzg pomiarowg 15 LF 7 szt.

Zawor termostatyczny prosty 15 25 szt.

Zawor powrotny bez nastawy imbusowy 15 25 szt.

Inne - :} - zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura

Filtr siatkowy z brazu PN 16 (poj. siatka) Ya"w 1 szt.

Filtr siatkowy z brazu PN 16 (poj. siatka) 1%"w 2 szt.
Elementy spoza katalogow

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow

Odpowietrznik prosty 7 szt.

Kociot - Elementy spoza katalogow

Kociot: 0.7 Kottownia 1 szt.

Pompy - Elementy spoza katalogéow

Pompa: , H=1,5 kPa, V=0,3 dm?¥s 1 szt.

Pompa: , H=16,3 kPa, V=0,2 dm?¥/s 1 szt.

Pompa: , H=20,8 kPa, V=0,1 dm?®/s 1 szt.
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Zestawienie grzejnikow (Elementy projektowane)

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Grzejniki lewe niezintegrowane -

boczne 33-600 700 mm 1 szt.

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Grzejniki lewe niezintegrowane -

boczne 33-600 1200 mm 2 szt.

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Grzejniki lewe niezintegrowane -

boczne 33-600 1800 mm 2 szt.

boczne 33-900 800 mm 1 szt.

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Grzejniki lewe niezintegrowane -I

boczne 33-900 900 mm 1 szt.

Grzejniki prawe niezintegrowane - I . , |

boczne 22-600 700 mm 1 szt.

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Grzejniki prawe niezintegrowane -

boczne 22 600 1100 mm 1 szt.

boczne 33 600 800 mm 1 szt.

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Grzejniki prawe niezintegrowane -

boczne 33-600 1200 mm 2 szt.
Elementy spoza katalogow

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Odbiorniki o narzuconym oporze - Elementy spoza katalogéw

Odbiornik o narzuconym oporze: 6, $=5000 W, 1 szt.

Ap=20,00 kPa - podgrzewcz cwu

Instal-therm HCR 4.13.R21-38.1 © InstalSoft 1996-2019
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Zestawienie grzejnikéw (Elementy istniejace)

KERMI tazienkowe bez zaworow

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Grzejniki lewe niezintegrowane I:II tazienkowe bez zaworow

KT-V/699 1230 mm 1 szt.
l Compact

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Grzejniki lewe niezintegrowane -

C22-600 600 mm 2 szt.

Compact

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Grzejniki lewe niezintegrowane -

C22-600 1200 mm 2 szt.
l Compact

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Grzejniki lewe niezintegrowane -| L

C22-600 1400 mm 2 szt.

Grzejniki prawe niezintegrowane l }t

C22-600 600 mm 1 szt.
l Compact

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢  Jednostka

Grzejniki prawe niezintegrowane - L

C22-600 800 mm 1 szt.
|> Compact

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢  Jednostka

Grzejniki prawe niezintegrowane -

C22-600 1000 mm 3 szt.
I Compact

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Grzejniki prawe niezintegrowane - Ii

C22-600 1200 mm 1 szt.

Instal-therm HCR 4.13.R21-38.1 © InstalSoft 1996-2019
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Zestawienie rozdzielaczy (Elementy projektowane)

Elementy spoza katalogow

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Rozdzielacz - Elementy spoza katalogow

Rozdzielacze Liczba wyj$¢: 2 Sr. wiotu: 1 szt.
0, Sr. wylotu: 0
Rozdzielacze Liczba wyjé(:; 2, Sr. wiotu: 1 szt.

25, Sr. wylotu: 13

Instal-therm HCR 4.13.R21-38.1 © InstalSoft 1996-2019 -9-



Zestawienie izolacji (Elementy projektowane)

Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 m
15 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 46 m
18 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 35 m
22 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 40 mm 14 m
28 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 40 mm 11 m
35 mm

Instal-therm HCR 4.13.R21-38.1 © InstalSoft 1996-2019 -10 -



OBLICZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Projekt

Numer projektu: 1

Opis: Budynek biurowy Krasnik, instalacja co
Ulica: ul. Kwiatkowskiego 12

Kod i miasto: Krasnik

Kraj:

WWW:

E-mail:

Wersja projektu:

Telefon:

Fax:

Inwestor

Nazwa:
Ulica:

Kod i miasto:
Kraj:

WWW:
E-mail:

Telefon:

Fax:

Projektant

Nazwa:
Ulica:

Kod i miasto:
Kraj:

WWW:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Instal-san T 4.13.R21-38.1 © InstalSoft 1996-2019




Wyniki ogélne

llos¢ zrodet
lloé¢ podgrzewaczy
llo$¢ odbiornikéw ZW i CW
llos¢ dziatek ZW i CW
w tym
llo$¢ dziatek wody zimnej
llo$¢ dziatek wody cieptej
llo$¢ obiegéw cyrkulacyjnych
llo$¢ dziatek cyrkulacyjnych
Catkowita dtugo$¢ rurociggow
w tym ZW
w tym CW
w tym cyrkulacyjnych
Catkowita pojemno$¢ rurociggéw
w tym ZW
w tym CW
w tym cyrkulacyjnych
Norma obliczerh wodociggu

1
1
24
61

32

29

1

6

107,8 m
48,8 m
421m
16,8 m
16,8 dm?®
8,7 dm*
6,2 dm®
1,9 dm®
PN-92/B-01706
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Opcje obliczen

Cisnienie dyspozycyjne (Zimna woda) [kPa]

Cisnienie dyspozycyjne (Ciepta woda) [kPa]

Cisnienie pompy cyrkulacyjnej w zrédle [kPa]

Opdr zrodta ciepta dla cyrkulacji [kPa]

Dopuszczalne schtodzenie CWU do najdalszego punktu
Koryguj $rednice ciepta/zimna

Przechodz do nastepcow rur

Przechodz do nastepcow ksztattek

Instal-san T 4.13.R21-38.1 © InstalSoft 1996-2019

450,00
0,00
0,00
10,00
5,00
Nie
Tak
Tak



Trasy krytyczne hydrauliczne

Podgrzewacze
Podgrzewacz NrDW ZQn Q Opor| Oporcyrk. QCyrk Cisn. pompy cyrk. Temp.cyrk
[dm3¥/s] [dm?/s] [kPa] [kPa] [dm?3/s] [kPa] [°C]
bez nazwy 2 0,940 0,523 2,05‘ 0,00 0,008 - 46,5
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Zestawienie rur i ksztattek

Produkt Wielkosé Sred. llos¢ Jednostka
Rury -| |

Rura wielowarst. szt. 5m 16x2,0 77 m
Rura wielowarst. szt. 5m 20x2,5 14 m
Rura wielowarst. Pv szt. 5m 26 x 3,0 16 m
Rura wielowarst. szt. 5m 32x3,0 2 m
Ksztaltki - OVENTROP Combi System
|:| ptytka mocujgca z ttumikami drgan, 100mm 16 - %"'w 3 szt.

ptytka mocujgca z ttumikami drgan, 153mm 16 - Ya"w 7 szt.

Kolano 90° prasowane 16 - 16 22 szt.
Kolano 90° prasowane 20-20 2 szt.
Kolano 90° prasowane 26 - 26 1 szt.
Kolano prasowano-skretne 20 - %"w 2 szt.
Kolano wkretno-prasowane z GZ 16 - %"z 2 szt.
Trojnik prasowany 16-16-16 8 szt.
Trojnik prasowany 20-16-20 1 szt.
Trojnik prasowany 20-20-16 3 szt.
Trojnik prasowany 20-16-16 4 szt.
Trojnik prasowany 16-20-16 1 szt.
Trojnik prasowany 26-20-26 1 szt.
Trojnik prasowany 26-26-20 1 szt.
Trojnik prasowany 26-20-20 2 szt.
Trojnik prasowany 32-26-32 2 szt.
Tréjnik prasowany, odejscie GW 20 - %"w - 20 1 szt.
UP - kolanko do sptuczek z elementami mocowania "z - Vo"w 4 szt.
G3/4"

Ztgczka obustronnie prasowana 20-16 2 szt.
Ztaczka obustronnie prasowana 26-16 1 szt.
Ztgczka obustronnie prasowana 26-20 2 szt.
Ztgczka obustronnie prasowana 32-20 1 szt.
Ztaczka prasowana z GW 26 - 1"w 1 szt.
Ztgczka prasowana z GZ 16 - %"z 5 szt.
Ztgczka prasowana z GZ 32-1"z 1 szt.
Ztaczka skrecana do GZ, niklowana 16 - %"w 4 szt.

Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Produkt Wielkosé Sred. llos¢ Jednostka
Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Mufa calowa redukcyjna 1"w - %"w 2 szt.
Nypel calowy redukcyjny 5"z - %"z 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy Ve"z - Yo"z 2 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy Yz -¥a"z 2 szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna ¥e"z - %"w 1 szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna 1"z - %"w 2 szt.

Instal-san T 4.13.R21-38.1 © InstalSoft 1996-2019 -5-
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Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielkosé Sred. llos¢ Jednostka
Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 28 m
18 mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 10 mm 41 m
18 mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 9 m
18 mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 10 m
22 mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 10 mm 2 m
22 mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 4 m
22 mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 10 m
25 mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 10 mm 4 m
25 mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 3 m
25 mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 2 m

35 mm
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Zestawienie zaworow i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta

Produkt Wielkosé Sred. llos¢ Jednostka

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej %"z Qnom: 1,5 m*h 1 szt.

Zawor éwieréobrotowy 15 3 szt.

Zawor kulowy wg DIN 1988 15 1 szt.

Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 2 szt.

Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 25 2 szt.
Elementy spoza katalogow

Produkt Wielkosé Sred. llos¢ Jednostka

Pompy - Elementy spoza katalogéow

Pompa H=10,2254 kPa 1 szt.
Q=0,008 dm?/s

Instal-san T 4.13.R21-38.1 © InstalSoft 1996-2019 -7-




Zestawienie baterii i punktow czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Produkt Wielkosé Sred. llos¢ Jednostka

Baterie, punkty czerpalne i biaty montaz - Baterie i punkty czerpalne

Basen ptytki pod natrysk z kabing 2 szt.
Bat. czerp. dla umywalki 3 szt.
Bat. czerp. dla wanny 1 szt.
Bat. czerp. dla zZlewozmywaka 1 szt.
Bat. czerp. natryskowa 2 szt.
Bat. stojgca dla umywalki 3 szt.
Miska ust. wiszgca 4 szt.
Pt. ustepowa - podtynkowa 1 szt.
Pt. ustepowa - wiot na Srodku 2 szt.
Pt. ustepowa - wiot z boku 1 szt.
Umywalka pojedyncza 6 szt.
Wanna 1 szt.
Zlewozm. dwukom. 1 szt.

Instal-san T 4.13.R21-38.1 © InstalSoft 1996-2019 -8-



11

1.2

13

14

1.5

Uktad kottowy/pompy ciepta Krasnik
Dobér kotta do celéw grzewczych - parametry 55/35°C
Projektowe obcigzenie cieplne budynku

zapotrzebowanie na c.o. zaplecza projektowanego 14000,00 [W]
ciepta woda uzytkowa

pracownicy 15 30 I/d 450 I/d 168,75 I/h

450 RAZEM 168,75 I/h

Qcwutoon= 10156,26 [W]

Moc cieplna kottowni gazowej dla potrzeb ogrzewania i cwu

1,1 x
QK — QCO ’kW
M
M= 96 [%] sprawnos$¢ znormalizowana kotta (dla parametréw 65/45)
Q= 27,7 [kW]

Typ urzadzenia dla c.o. i c.w.u

Dobrano uktad hybrydowy gazowego kotta kondensacyjnego z powietrzng pompa
ciepta 0 o tacznej mocy 25kW (dla
55/35°C)z konsolg strowniczg EEESHEISREEES. Pompa zasilana pragdem 3-fazowym.
Przyjeto kociot wiekszy z uwagi na zabezpieczenie mocy szczytowej dla ccw oraz pracy
przy temperaturach obliczeniowych na zewnatrz.

Zapotrzebowanie gazu - docelowe

0, = A , m% godzinowe zuzycie gazu
H, <114
H=9,72 [kW/m’] warto$¢é opatowa gazu
ni= 96 [%] sprawnos¢ znormalizowana kotta (dla parametrow 80/60)
n= 108 [%] sprawnos¢ znormalizowana kotta (dla parametréw 40/30)
Qp= 3,0 [Nm*/h] przy Q=x122kW i T,/T,=70/50°C
Q= 2,6 [Nm°/h] przy Q=x122kW i T,/T,=40/30°C

Dobor gazomierza

Uktad pozostaje bez zmian

Strona 1 Obliczenia Krasnik



2, Zabezpieczenie instalaciji

2.1. Obliczenie przeponowego naczynia wzbiorczego wg PN-B-02414:1999 obiequ c.o.

2.1.1. Pojemnos$é¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego

V, =V xp xAV[de]

0,00{[dm?] pojemnosc instalacji rurowej kottowej
1,90 [dm3] pojemnos¢ grzewcza kottow
360,00][dm?] catkowita pojemnos¢ wody grzewczej w uktadzie grzewczym
+ inne (...)
V= 0,372 [m?] pojemnos$¢ catkowita instalacji c.o.
pl= 999,7 [kg/m3] gestos¢ wody przy temperaturze poczatkowej 10 st C
tz= 80 ['c
tp= 60 ["C]
tm= 70
AV= 0,0224 [dm3/kg] przyrost objetosci wody po podgrzaniu od 10 st.C do
temperatury zasilania
Vu= 8,33 [dm’]

2.1.2. Pojemnosé catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego

V.=V, XM[dmﬂ

n

Prax — P
Pmax= 3,00 [bar] maksymalne cisnienie w instalaciji
p=p, xgxh+20kPa cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym
g= 9,81 [m/sz] przyspieszenie ziemskie
h= 7,5 [m] wysokos¢ instalacii
p= 103552,928 [Pa]
p= 1,04 [bar]
Vn= 16,96 [dm°]

Projektuje sie naczynie wzbiorcze typ 25 BEEREaEREEEEE Na ciSnienie 3bar

przed napetnieniem instalacji nalezy skontrolowaé¢ przestrzen

gazowa haczynia pod cisnieniem Po= 1,3 [bar]

Minimalne cisnienie napetnienia instalacji Pe= 1,6 [bar]
2.1.3 Srednica rury wzbiorczej

D =07V,

D= 2,02 mm

Srednica rury wzbiorczej dn= 15 [mm]

2.2, Zawor bezpieczenstwa zapewnia dostawca ukladu kaskadowego

Strona 2 Obliczenia Krasnik



3. Zabezpieczenie instalacji c.w.u.

3.1. Obliczenie przeponowego naczynia wzbiorczeqo wg PN-B-02414:1999

3.1.1. Pojemnosé¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego

V, =V xp xAV[dm3]

177|[dm?] pojemnos¢ podgrzewacza c.w.u.
+ 10|[dm°] inne (instalacja c.w.u.)
V= 0,187 [m’] pojemnos$é catkowita instalacji c.w.u.
pl= 999,7 [kg/m3] gestos¢ wody przy temperaturze poczatkowej 10 st C
tz= 75 [°C] temperatura maksymalna przy przegrzewie instalaciji
tp= 5 ['C]
tm= 40
AV= 0,0075 [dm3/kg] przyrost objetosci wody po podgrzaniu od 10 st.C do

temperatury zasilania
Vu= 1,40 [dm°]

3.1.2. Pojemnosc¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego

v, =¥, x Loac L[]

Pmax — P
Pmax= 5,00 [bar] maksymalne cisnienie w instalaciji
p=p, xgxh+20kPa cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym
g= 9,81 [m/sz] przyspieszenie ziemskie
h= 9,0 [m] wysokos¢ instalacii
p= 108263,513 [Pa]
p= 1,08 [bar]
Vn= 2,15 [dm°]

Do ostatecznego doboru zastosowane zostaly rowniez wytyczne producenta
dobrano naczynie wzbiorcze typetmmm= 8 firmy SEE=Eg na ciSnienie 10bar
przed napelnieniem instalacji nalezy wstepnie napelni¢ przestrzen

gazowa naczynia na cisnienie Py= 3,5 [bar]

3.2, Sprawdzenie doboru zaworu bezpieczenstwa dla podgrzewacza c.w.u.
3.2.1. wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa dla podgrzewaczy wody wg DT-UC-
90 KW/04 i PN-81/M-35630 pkt. 2.5.1.

m=m, +m,+...+m, = 3600 [kg /h]

m - tgczna przepustowos¢ urzadzen zabezpieczajgcych
n - liczba zaworéw bezpieczenstwa

N= 28 [kW] najwieksza trwata moc cieplna podgrzewacza
r= 2086 [kJ/kg] ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezp.
Pmax= 6,00 [bar] maksymalne cisnienie w instalacji
28
m = 3600 x 086
m2 48,32 [kg/h] wymagana przepustowosé zaworu bezpieczenstwa

Strona 3 Obliczenia Krasnik



3.2.2. sprawdzenie zalezno$ci wg PN-81/M-35630

(pz + Oal) < (pl + Oal) X [,
B~ 0,577 krytyczny stosunek ci$nien
po= 0,00 [MPa] ne

maksymalne nadcisnienie przed zaworem nie wigksze niz
p1= 0,50 [MPa] 1,1 ci$nienia dopuszczonego zabezpieczonego kotta

(0,0+0,1)<(0,3+0,1)x0,577
0,10 < 0,3462 warunek jest spetniony
3.2.3. obliczenie Srednicy wewnetrzej zaworu wg PN-81/M-35630
m=10x K, xax A4x ( D+ 0,1)["% ] przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa

a=09xa, = 0,225 dopuszczony wspotczynnik wyptywu dla par i gazéw

o= 0,25 wspotczynnik wyptywu dla zaworéw SYR 2115 wg prod.

wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wiasciwosci
pary i jej parametry przed zaworem odczytany z wykresu w
k= 0,54 PN-81/M-35630

m
B 10x k, x ar x (Pl + 0’1) obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu

A= 66,29 [mm?]
4xA
d, = = 9,19 [mm]
IT
dobrano zawér membranowy firmy SRS typ 2115 dn= 15
dy<d,;s 9,19 < 12

L <P spetniony
d - najmniejsza srednica kanatu dolotowego [mm]
3.2.4. sprawdzenie przepustowosci dla dobranego zaworu wg PN-81/M-35630:

A= 113,04 mm?

my,,, =10xk ><0¢><A><(p1 +0,1)
Mgobr= 82,41 [kg/h]
Myopr= = M wym

82,41 > 48,32 [kg/h]
L >P spetniony
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3.2.5. sprawdzenie przepustowosci dobranego zaworu bezpieczennstwa wg PN-82/M-74101

Q:qmXFXOZ[k%]

Q- przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/mz_s]
g~ teoretyczna jednostkowa przepustowosc [kg/m*s]

F- pole wyptywu [m?]
2

7id
F = TO =00011304 [m?]

d02 = 0,012 najmniejsza srednica krééca dolotowego zaworu bezpieczenstwa [m]
o= 0,225
g, =1414,5%\/(p, = p) x p['4.,]
p1= 0,60 MPa
P2= 0,00 MPa
Toni= 60 [°C] Srednia temperatura obliczeniowa
p= 983,20 [kg/m3] gestosé wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze

Om= 34 355,76 [kg/m“s]
Q= 0,87 [kgls] = 3145,70 [kg/h]
3145,70 > 48,32 [kg/h]

przepustowos¢ dobranego zaworu jest wieksza od wymaganej, obliczonej w p. 3.1,
stad wniosek: zawor dobrano prawidtowo

4 Dobér armatury i wyposazenia kottowni
4.1. Dobér podgrzewacza cwu
Podgrzewacz dobrano wg zatozen pracy zakladu, tj. maksimum 15 oséb po 20l dziennie

q= 38 [kg/h] obliczone zuzycie wg wskaznikdéw powyzej

Mo = 38 [kg/h]

W uktadzie hybrydowym jest zintegrowany podgrzewacz c.w.u
Dane techniczne podgrzewacza:

- pojemnosc¢ 177 [dm3]
- zimna i ciepta woda 3/4 "]
- cyrkulacja i spust 12 "]

Strona 5 Obliczenia Krasnik



od4,6do
14,6 kW

Do podtaczenia kotta do
komina
lub przew.pow.-spaly

(1) Tryb ogrzewania : Temp. zewnetrzna/Temp. wody na wylocie. Parametry wg EN 14511-2 (poz. 2011). (2) Tryb chtodzenia : Temp. zewnetrzna +35°C, Temp. wody na
wylocie +18°C. Parametry wg EN 14511-2 (4) Préba wykonana wg normy EN 12102 (5) Parametry wg EN 13203-5, Cykl poboru: L. * temp. $rednia.

Instalacja chtodnicza pomiedzy jednostkami wewnetrzng a zewnetrzng musi by¢é wykonywana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do postugiwania sie

25/§1 ~~—~—

substancjami z grupy F-Gazéw.

Model:l

Dane pompy ciepta

Moc cieplna przy + 7°C/+ 35°C (1) kw
COP grzania przy + 7°C/+ 35°C (1)

Pobdr mocy elektrycznej przy + 7°C/+ 35°C (1) kWe
Moc cieplna przy + 2°C/+ 35°C (1) kw
COP grzania przy +2°C/+ 35°C (1)

Pobdr mocy elektrycznej przy +2°C/+35°C (1) kWe
Moc cieplna przy - 7°C/+35°C (1) kW
COP grzania przy - 7°C/+35°C (1)

Pobdr mocy elektrycznej przy - 7°C/+ 35°C (1) kWe
ns wg Rozporzadzenia KE nr 813/2013 %
ns wg Rozporzadzenia KE nr 811/2013 %
Moc chtodzenia (2) kW
EER (2)

Pobdr mocy elektrycznej (2) kWe
Znamionowy przeptyw wody przy At =5 K m3/h

Wys. manometryczna dostepna przy przeptywie znam. przy

At=5K mbar
Znamionowe natezenie przeptywu powietrza m3/h
Napiecie zasilania zespotu zewn./Prad rozruchowy V/A
Moc akustyczna po stronie zewn./wewn. (4) dB(A)
Czynnik chtodniczy R410A kg
Maksymalna dtugos¢ tadowania wstepnego m
Pojemnos¢ podgrzewacza c.w.u. l
Max. objetos$¢ uzyteczna cieptej wody (Vmax) (5) l
Czas podgrzewu (th) (5) h
Moc rezerwowa na energie pierwotna (Pes) (5) w
COP ECS-EP (5)

n_dhW wg Rozporzadzenia KE nr 811/2013 (cykl poboru L) %
Dane kotta

Moc cieplna przy 50/30°C (tryb ogrzewania) kw
Moc znamionowa przy 80/60°C (tryb c.w.u.) kw
Ciezar modutu wew. (z podgrzewaczem c.w.u.)/ modutu K
zew.

[ ]

10,56
4,18
2,53

10,19
3,20
3,19
8,09
2,88
2,81

132
134

11,16
4,75
2,35
1,96

120

6000
230
V~/5
69,2/47
6

46
10
177
231
1h33
90,3
1,07
106

5,6-25,5
28

189/1
18
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10,56
4,18
2,53

10,19
3,20
3,19
8,09
2,88
2,81

132
134

11,16
4,75
2,35
1,96

120

6000

400
V3~/3

69,2/47
,6

46
10
177
231
1h33
90,3
1,07
106

5,6-25,5
28
189/1

18

ane techniczne

projektowanego ukladu

hybrydowego
14,19 14,19 8,26 10,56 10,56
4,22 4,15 4,27 4,18 4,18
3,36 3,42 1,93 2,53 2,53
11,38 11,38 5,93 10,19 10,19
3,22 3,22 3,12 3,20 3,20
3,53 3,53 1,90 3,19 3,19
10,32 10,32 5,60 8,09 8,09
2,89 2,89 2,70 2,88 2,88
3,57 3,57 2,07 2,81 2,81
129 129 135 132 132
131 131 137 134 134
14,46 14,46 7,90 11,16 11,16
3,96 3,96 3,99 4,75 4,75
3,65 3,65 2,00 2,35 2,35
2,53 2,53 1,36 1,96 1,96
- - 480 120 120
6000 6000 3300 6000 6000
230 400 230 230 400
V~/6  V3~/3 V~/5 V~/5  V3~/3
69,7/47 69,7/4T 66,7/48 69,2/4T 69,2/47
,6 6 8 6 6
4,6 4,6 3,2 4,6 4,6
10 10 10 10 10
177 177 177 177 177
231 231 251 231 231
1h11 1h11 1h58 1h33 1h33
90,3 90,3 90,3 90,3 90,3
1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
106 106 106 106 106
5,6-25,5 5,6-25,5 7,0-35,9 7,0-359 7,0-35,9
28 28 34 34 34
1893{3 1893{3 187/75 189{; 189]/- ;

14,19
422
3,36

11,38
3,22
3,53

10,32
2,89
3,57

129
131

14,46
3,96
3,65
2,53

6000
230
V~/6
69,7/47
6

46
10
177
231
1h11
90,3
1,07
106

7,0-35,9
34

189/1
30

14,19
4,15
3,42

11,38
3,22
3,53

10,32
2,89
3,57

129
131

14,46
3,96
3,65
2,53

6000

400
V3~/3

69,7/47
,6

46
10
177
231
1h11
90,3
1,07
106

7,0-35,9
34

189/1
30

(1) Tryb ogrzewania : Temp. zewnetrzna/Temp. wody na wylocie. Parametry wg EN 14511-2 (poz. 2011). (2) Tryb chtodzenia : Temp. zewnetrzna +35°C, Temp. wody na
wylocie +18°C. Parametry wg EN 14511-2 (4) Préba wykonana wg normy EN 12102 (5) Parametry wg EN 13203-5, Cykl poboru: L. * temp. $rednia.

Instalacja chtodnicza pomiedzy jednostkami wewnetrzng a zewnetrzng musi byé wykonywana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do postugiwania sie

substancjami z grupy F-Gazéw.
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I[EKOMO Biuro Uslug Technicznych

37-450 Stalowa Wola

inz. Monika Kozdra

ul. Centralnego Okregu Przemystowego 6 tel.  15-843-56-56
tel.  601-248-651
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23 - 200 Krasnik

KPM Sp. z o.o.

ul. Kwiatkowskiego 12
23 - 204 Krasnik

i grzewczych w budynku
KFgM w Kr):ISniku Y
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0.9 Piwnica +16 °C
dwym: 414 W

A
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dwym: 0 W
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Qnom: 1,5 m*h
3/4"z

. . o

N 0.2 Piwnica 20 °C )
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0.3 Piwnice *+16 °C
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do przykanalika istniejgcego

zalecana wymiana

UWAGI

REALIZACYJNE DLA WODY:

—

. Instalacje wody zimnej wiaczy¢ do istniejacego wezfa wodomierzowego.

2. Catqg instalacje wodnag projektuje sie z rur PEX fgczonych na zacisk

3. Instalacje parteru i pietra poprowadzi¢ w posadzkach i s$cianach, za
wyjatkiem wskazanych odcinkdw, instalacje w piwnicy wykonac¢ jako
nascienna, jedynie w pomieszczeniach sanitarnych do podejs¢ wykona¢ jako
kryta,

4. Ze wzgledu na stosunkowo duzq rozszerzalnosé¢ termiczng tworzywa nalezy
zapewni¢ odpowiednie osfony mechaniczne, kompensacje przewoddw oraz
podparcie.

5. Spadki przewoddw muszq zapewni¢ odwodnienie instalacji oraz jej
odpowietrzenie, np. przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Do
uszczelniania potgczern gwintowanych nalezy stosowaé tasme teflonowa, pasty
uszczelniajgce lub konopie czesane. W instalacji
wody pitnej nie wolno uzywa¢ do uszczelniania minii oraz farb miniowych.

6. Przewody uktfadane w bruzdach oraz szachtach muszg by¢ zabezpieczone
przed tarciem o s$cianki bruzd. Nalezy zachowa¢ odpowiednig przestrzen
powietrzng od s$cianek min. 2 cm.

7. Przewody uktadane w bruzdach nalezy zamocowa¢ za pomocg obejm
plastikowych PP lub metalowych z gumowa wktadka. Przewody ukfadane pod
tynkiem powinny by¢ przykryte warstwg min. 4 cm

8. Na instalacje wody zimnej nalezy zafozyé ofuliny termoizolacyjne, chroniace
przed kondensacja pary na przewodach (zwtaszcza w cieplejszych
pomieszczeniach). Przy bocznych odejsciach od pionu nalezy uwzgledni¢
wydfuzenie przewoddw pionowych.

9. Przejscia przez konstrukcje budynku nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Przewody ukfadane pod tynkiem oraz pod posadzkg nalezy zabezpieczyé
ostong ftermiczng lub rurg ochronng np. peszel.

10.Nie nalezy montowa¢ rur na sztywno poprzez bezposrednie obetonowanie
przewoddow. Na ksztattkach nie jest wymagane zaktadanie rur ochronnych.

UWAGI REALIZACYJINE DLA KANALIZACJI:

1. lIstniejaca instalacje kanalizacyjna nalezy zdemontowaé¢ z uwagi na zty stan
techniczny oraz kolizje z innymi instalacjami

2. Projektowang instalacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP (zalecane) lub
PCV,

3. Cafos¢ kanalizacji prowadzi¢_ze spadkami 1,5%,

4. Wskazany pion kanalizacji wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé wywiewka,
wskazane odpowietrzenia wfqczy¢ pod stropem pietra do pionu
kanalizacyjego,

5. Wszystkie przewody w przejsciach przez s$ciany nosne prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wykonanych z rur stalowych,

6. Na piefrze w zmodernizowanej fazience instalacje kanalizacyjnag jedynie
wtgczyé do wymienianego pionu.

7. Przewiduje sie likwidacje wywiewek kanalizacyjnych za wyjgtkiem wywiewki na
pionie z kotowni. Zlikwidowane odpowietrzenia wpigé¢ do pozostawionego
pionu wg rysunkéw.

Jednostka Projektowa: L L0l
[EKOMO Biuro Uslug Technicznych inz. Monika Kozdra MK
ul. Centralnego Okregu Przemystowego 6 tel.  15-843-56-56 EKOMO
OZNACZENIA 37-450 Stalowa Wola tel. 601-248-651

Inwestor:

KPM Sp. z o.o.
ul. Lubelska 75A
23 - 200 Krasnik

KPM Sp. z o.0.
ul. Kwiatkowskiego 12
23 - 204 Krasnik

proj. instalacja wody sanitarnej

proj. instalacja cieptej

Projekt modernizacji instalacji sanitarnych
inJzewczych w budynku ustugowo — biurowym
KPM w_Krasniku

proj. instalacja cyrkulaciji

Zawor odcinajgcy skosny gwintowany dn15, ze spustem

Pion wody sanitarnej cieptej, zimnej i cyrkulacji
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ion kanalizacyjn . . ¥
P yiny instalacje sanitarne b/o /P00S /06
6_pr_acgw_a: ____________________ Uprawnienia: _ _ _Podpis: .
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UWAGI REALIZACYJNE DLA WODY: 1. Instalację wody zimnej włączyć do istniejącego węzła wodomierzowego. Instalację wody zimnej włączyć do istniejącego węzła wodomierzowego. 2. Całą instalację wodną projektuje się z rur PEX łączonych na zacisk Całą instalację wodną projektuje się z rur PEX łączonych na zacisk 3. Instalacje parteru i piętra poprowadzić w posadzkach i ścianach, za Instalacje parteru i piętra poprowadzić w posadzkach i ścianach, za wyjątkiem wskazanych odcinków, instalację w piwnicy wykonać jako naścienną, jedynie w pomieszczeniach sanitarnych do podejść wykonać jako krytą, 4. Ze względu na stosunkowo dużą rozszerzalność termiczną tworzywa należy Ze względu na stosunkowo dużą rozszerzalność termiczną tworzywa należy zapewnić odpowiednie osłony mechaniczne, kompensację przewodów oraz podparcie. 5. Spadki przewodów muszą zapewnić odwodnienie instalacji oraz jej Spadki przewodów muszą zapewnić odwodnienie instalacji oraz jej odpowietrzenie, np. przez najwyżej położone punkty czerpalne. Do uszczelniania połączeń gwintowanych należy stosować taśmę teflonową, pasty uszczelniające lub konopie czesane. W instalacji  wody pitnej nie wolno używać do uszczelniania minii oraz farb miniowych.  6. Przewody układane w bruzdach oraz szachtach muszą być zabezpieczone Przewody układane w bruzdach oraz szachtach muszą być zabezpieczone przed tarciem o ścianki bruzd. Należy zachować odpowiednią przestrzeń powietrzną od ścianek min. 2 cm. 7. Przewody układane w bruzdach należy zamocować za pomocą obejm Przewody układane w bruzdach należy zamocować za pomocą obejm plastikowych PP lub metalowych z gumową wkładką. Przewody układane pod tynkiem powinny być przykryte warstwą min. 4 cm  8. Na instalacje wody zimnej należy założyć otuliny termoizolacyjne, chroniące Na instalacje wody zimnej należy założyć otuliny termoizolacyjne, chroniące przed kondensacją pary na przewodach (zwłaszcza w cieplejszych pomieszczeniach). Przy bocznych odejściach od pionu należy uwzględnić wydłużenie przewodów pionowych.  9. Przejścia przez konstrukcje budynku należy prowadzić w rurach ochronnych. Przejścia przez konstrukcje budynku należy prowadzić w rurach ochronnych. Przewody układane pod tynkiem oraz pod posadzką należy zabezpieczyć osłoną termiczną lub rurą ochronną np. peszel. 10. Nie należy montować rur na sztywno poprzez bezpośrednie obetonowanie Nie należy montować rur na sztywno poprzez bezpośrednie obetonowanie przewodów. Na kształtkach nie jest wymagane zakładanie rur ochronnych.
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UWAGI REALIZACYJNE DLA KANALIZACJI: 1. Istniejącą instalację kanalizacyjną należy zdemontować z uwagi na zły stan Istniejącą instalację kanalizacyjną należy zdemontować z uwagi na zły stan techniczny oraz kolizje z innymi instalacjami  2. Projektowaną instalację wykonać z rur kanalizacyjnych PP (zalecane) lub Projektowaną instalację wykonać z rur kanalizacyjnych PP (zalecane) lub PCV, 3. Całość kanalizacji prowadzić ze spadkami 1,5%, Całość kanalizacji prowadzić ze spadkami 1,5%,  ze spadkami 1,5%, ze spadkami 1,5%, 4. Wskazany pion kanalizacji wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką, Wskazany pion kanalizacji wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką, wskazane odpowietrzenia włączyć pod stropem piętra do pionu kanalizacyjego, 5. Wszystkie przewody w przejściach przez ściany nośne prowadzić w tulejach Wszystkie przewody w przejściach przez ściany nośne prowadzić w tulejach ochronnych wykonanych z rur stalowych, 6. Na piętrze w zmodernizowanej łazience instalację kanalizacyjną jedynie Na piętrze w zmodernizowanej łazience instalację kanalizacyjną jedynie włączyć do wymienianego pionu.  7. Przewiduje się likwidację wywiewek kanalizacyjnych za wyjątkiem wywiewki na Przewiduje się likwidację wywiewek kanalizacyjnych za wyjątkiem wywiewki na pionie z kotłowni. Zlikwidowane odpowietrzenia wpiąć do pozostawionego pionu wg rysunków.
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16 x 2,0 1zol. 6 mm

Q= 0,07 dm®/s 0,62 m/s
16 x 2,0 |zol. 25 mm

Q= 0,07 dm¥s 0,62 m/s
16 x 2,0 |zol. 25 mm

parteru

=032 dmeld

Q= 0,25 gm?¥s

P e | e — e —— ———————

20 x 2,5 Igol. 25 mm

‘1. WHZ °(

5. Kasa +20 °C
dwym: 448 W

¢ ow

3. Biuro +20 °C
dwym: 714 W

Q= 0,006 dm*/s 0,0550 m/s

4. Biuro +20 °C
dwym: 753 W

UWAGI

REALIZACYJNE DLA WODY:

—

10.

Instalacje wody zimnej wtqczy¢é do istniejgcego wezta wodomierzowego.

Catg instalacje wodna projektuje sie z rur PEX faczonych na zacisk
Instalacje parteru i pietra poprowadzi¢ w posadzkach i scianach, za
wyjatkiem wskazanych odcinkdw, instalacje w piwnicy wykona¢ jako
nasciennq, jedynie w pomieszczeniach sanitarnych do podejs¢ wykona¢ jako
kryta,

Ze wzgledu na stosunkowo duzg rozszerzalnos$¢ termiczng tworzywa nalezy
zapewni¢ odpowiednie osftony mechaniczne, kompensacje przewoddw oraz
podparcie.

Spadki przewoddw muszq zapewni¢ odwodnienie instalacji oraz jej
odpowietrzenie, np. przez najwyzej pofozone punkty czerpalne. Do
uszczelniania potgczen gwintowanych nalezy stosowac¢ tasme teflonowa, pasty
uszczelniajgce lub konopie czesane. W instalacji

wody pitnej nie wolno uzywaé¢ do uszczelniania minii oraz farb miniowych.
Przewody ukfadane w bruzdach oraz szachtach muszq byé zabezpieczone
przed tarciem o s$cianki bruzd. Nalezy zachowa¢ odpowiedniq przestrzen
powietrzng od scianek min. 2 c¢m.

Przewody ukfadane w bruzdach nalezy zamocowaé za pomocg obejm
plastikowych PP lub metalowych z gumowqg wkiadkq. Przewody uktadane pod
tynkiem powinny by¢ przykryte warstwg min. 4 c¢cm

Na instalacje wody zimnej nalezy zatozy¢ otuliny termoizolacyjne, chronigce
przed kondensacjq pary na przewodach (zwtaszcza w cieplejszych
pomieszczeniach). Przy bocznych odejsciach od pionu nalezy uwzgledni¢
wydtuzenie przewoddw pionowych.

Przejscia przez konstrukcje budynku nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Przewody ukfadane pod tynkiem oraz pod posadzka nalezy zabezpieczyé
ostong termiczna lub rurg ochronng np. peszel.

Nie nalezy montowac¢ rur na sztywno poprzez bezposrednie obetonowanie
przewoddw. Na ksztaltkach nie jest wymagane zakiadanie rur ochronnych.

UWAGI REALIZACYJNE DLA KANALIZACJI:

1.

Istniejgcq instalacje kanalizacyjng nalezy zdemonftowa¢ z uwagi na zly stan
techniczny oraz kolizje z innymi instalacjami

. Projektowang instalacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP (zalecane) lub

PCV,

Catos¢ kanalizacji prowadzi¢_ze spadkami 1,5%,

Wskazany pion kanalizacji wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ wywiewka,
wskazane odpowietrzenia wigczyé pod stropem pietra do pionu
kanalizacyjego,

. Wszystkie przewody w przejsciach przez $ciany nosne prowadzi¢ w tulejach

ochronnych wykonanych z rur stalowych,

. Na pietrze w zmodernizowanej fazience instalacje kanalizacyjng jedynie

wigezy¢ do wymienianego pionu.

. Przewiduje sie likwidacje wywiewek kanalizacyjnych za wyjatkiem wywiewki na

pionie z kottowni. Zlikwidowane odpowietrzenia wpigé do pozostawionego
pionu wg rysunkow.

OZNACZENIA

proj. instalacja wody sanitarnej

proj. instalacja cieptej

proj. instalacja cyrkulaciji

Zawor odcinajgcy skosny gwintowany dn15, ze spustem

[EKOMO Biuro Ustug Technicznych inz. Monika Kozdra M
ul. Centralnego Okregu Przemyslowego 6 tel. 15-843-56-56 EKOMO
37-450 Stalowa Wola tel. 601-248-651 a
Inwestor: . . . . . ... Adres inwestycii. . . . . _ . .
KPM Sp. z o.0. KPM Sp. z o.0.

ul. Lubelska 75A
23 - 200 Krasnik

ul. Kwiatkowskiego 12
23 - 204 Krasnik

Projekt modernizacji instalacji sanitarnych
inJzewczych w budynku ustugowo - biurowym
KPM w Krasniku

Rzut parteru - instalacja wod. — kan.

§_pr_aw_az!5: ____________________ Uprawnienia: _ _ _Podpis: .
Pion wody sanitarnej cieptej, zimnej i cyrkulacji inz. Monika Kozdra PDK/0060
: . . instalacje sanitame b/o /P00S/06
pion kanalizacyjny S A R Uprawniena: . . | . Podps .
- . N . . . mgr inz. lzabela Kon -
proj. instalacja kanalizacji sanitarnej krytej (rury PVC) 9
proj. instalacja kanalizacji sanitarnej podstropowa (rury PVC) SKALA DATA NR RYS. NR STR.
L . o . . . 1:50 12.2019 03
istn. instalacja kanalizacji sanitarnej do wigczenia w pro;. — —— L — .

Dz, U. 24/1994, poz. 83, art. 115118



AutoCAD SHX Text
inż. Monika Kozdra

AutoCAD SHX Text
instalacje sanitarne b/o

AutoCAD SHX Text
PDK/0060

AutoCAD SHX Text
/POOS/06

AutoCAD SHX Text
Projekt modernizacji instalacji sanitarnych 

AutoCAD SHX Text
KPM Sp. z o.o.

AutoCAD SHX Text
ul. Lubelska 75A

AutoCAD SHX Text
23 - 200 Kraśnik

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Izabela Koń

AutoCAD SHX Text
i grzewczych w budynku  usługowo - biurowym 

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
KPM w Kraśniku

AutoCAD SHX Text
KPM Sp. z o.o.

AutoCAD SHX Text
ul. Kwiatkowskiego 12

AutoCAD SHX Text
23 - 204 Kraśnik

AutoCAD SHX Text
UWAGI REALIZACYJNE DLA WODY: 1. Instalację wody zimnej włączyć do istniejącego węzła wodomierzowego. Instalację wody zimnej włączyć do istniejącego węzła wodomierzowego. 2. Całą instalację wodną projektuje się z rur PEX łączonych na zacisk Całą instalację wodną projektuje się z rur PEX łączonych na zacisk 3. Instalacje parteru i piętra poprowadzić w posadzkach i ścianach, za Instalacje parteru i piętra poprowadzić w posadzkach i ścianach, za wyjątkiem wskazanych odcinków, instalację w piwnicy wykonać jako naścienną, jedynie w pomieszczeniach sanitarnych do podejść wykonać jako krytą, 4. Ze względu na stosunkowo dużą rozszerzalność termiczną tworzywa należy Ze względu na stosunkowo dużą rozszerzalność termiczną tworzywa należy zapewnić odpowiednie osłony mechaniczne, kompensację przewodów oraz podparcie. 5. Spadki przewodów muszą zapewnić odwodnienie instalacji oraz jej Spadki przewodów muszą zapewnić odwodnienie instalacji oraz jej odpowietrzenie, np. przez najwyżej położone punkty czerpalne. Do uszczelniania połączeń gwintowanych należy stosować taśmę teflonową, pasty uszczelniające lub konopie czesane. W instalacji  wody pitnej nie wolno używać do uszczelniania minii oraz farb miniowych.  6. Przewody układane w bruzdach oraz szachtach muszą być zabezpieczone Przewody układane w bruzdach oraz szachtach muszą być zabezpieczone przed tarciem o ścianki bruzd. Należy zachować odpowiednią przestrzeń powietrzną od ścianek min. 2 cm. 7. Przewody układane w bruzdach należy zamocować za pomocą obejm Przewody układane w bruzdach należy zamocować za pomocą obejm plastikowych PP lub metalowych z gumową wkładką. Przewody układane pod tynkiem powinny być przykryte warstwą min. 4 cm  8. Na instalacje wody zimnej należy założyć otuliny termoizolacyjne, chroniące Na instalacje wody zimnej należy założyć otuliny termoizolacyjne, chroniące przed kondensacją pary na przewodach (zwłaszcza w cieplejszych pomieszczeniach). Przy bocznych odejściach od pionu należy uwzględnić wydłużenie przewodów pionowych.  9. Przejścia przez konstrukcje budynku należy prowadzić w rurach ochronnych. Przejścia przez konstrukcje budynku należy prowadzić w rurach ochronnych. Przewody układane pod tynkiem oraz pod posadzką należy zabezpieczyć osłoną termiczną lub rurą ochronną np. peszel. 10. Nie należy montować rur na sztywno poprzez bezpośrednie obetonowanie Nie należy montować rur na sztywno poprzez bezpośrednie obetonowanie przewodów. Na kształtkach nie jest wymagane zakładanie rur ochronnych.

AutoCAD SHX Text
UWAGI REALIZACYJNE DLA KANALIZACJI: 1. Istniejącą instalację kanalizacyjną należy zdemontować z uwagi na zły stan Istniejącą instalację kanalizacyjną należy zdemontować z uwagi na zły stan techniczny oraz kolizje z innymi instalacjami  2. Projektowaną instalację wykonać z rur kanalizacyjnych PP (zalecane) lub Projektowaną instalację wykonać z rur kanalizacyjnych PP (zalecane) lub PCV, 3. Całość kanalizacji prowadzić ze spadkami 1,5%, Całość kanalizacji prowadzić ze spadkami 1,5%,  ze spadkami 1,5%, ze spadkami 1,5%, 4. Wskazany pion kanalizacji wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką, Wskazany pion kanalizacji wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką, wskazane odpowietrzenia włączyć pod stropem piętra do pionu kanalizacyjego, 5. Wszystkie przewody w przejściach przez ściany nośne prowadzić w tulejach Wszystkie przewody w przejściach przez ściany nośne prowadzić w tulejach ochronnych wykonanych z rur stalowych, 6. Na piętrze w zmodernizowanej łazience instalację kanalizacyjną jedynie Na piętrze w zmodernizowanej łazience instalację kanalizacyjną jedynie włączyć do wymienianego pionu.  7. Przewiduje się likwidację wywiewek kanalizacyjnych za wyjątkiem wywiewki na Przewiduje się likwidację wywiewek kanalizacyjnych za wyjątkiem wywiewki na pionie z kotłowni. Zlikwidowane odpowietrzenia wpiąć do pozostawionego pionu wg rysunków.

AutoCAD SHX Text
Rzut parteru - instalacja wod. - kan.

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
03


1.9 Biuro +20 °C
dwym: 799 W

1.10 Sala konderencyjna +20 °C
dwym: 1474 W

1.8 biuro +20 °C
dwym: 949 W

agreqgat freonowy
z zestawem AHU-KIT

dla uzyskania

funkcji grzania

XKl

Kiatka schodowh +f6 °C

A0 1A/

waym: 2368W

1.1 Korytarz +20 °C
dwym: 404 W

prowadzi¢ pod sufitem

w2

A A

A A

/ PVC 75 > PVC 50

2

1.2 tazienka +24 °C
Pwym: 431 W

1.6 Pom. socjalne +20 °C
®dwym: 323 W

20x 2,5 |zol. 25 mm

Q=0,33dm%s 1,85 m/s

)

16 x 2,0 Izol. 6 mm

w tazience

istniejgca ingtalacje wod. - kg

pionéw wody | kanalizacji

ig¢ do wymier

N
N
N

n.
ianych

Q=0,13dm%s 1,15 m/s

pRpe—— 1

26 x 3,0 1zol. 6 mm

Q= 0,44 dm*s 1,39 m/s

PVC 5020 x 25Tz0l. 25 mm

Q=0,25dm%s 1,42 m/s

16 x 2,0 Izol. 25 mm

16 x 2,0 1zol 25 mm

Q= 0,07 dm3/s 0,62 m/s

Q=

,006 dm®s 0,0550 m/s

1.5 Biuro +20 °C
dwym: 693 W

16 x 2,0 Izol. 6 mm

Q= 0,07 dm3¥/s 0,62 m/s

16 x 2,0 |zol. 25 mm
Q= 0,07 dm®s 0,62 m/s

[1.3 Kuchnia +20 °C C

dwym: 649 W v

UWAGI

REALIZACYJNE DLA WODY:

N

10.

UWAGI REALIZACYJNE DLA KANALIZACJI:

. Cafq instalacje wodna projektuje sie z rur PEX tgczonych na zacisk
. Instalacje parteru i pietra poprowadzi¢ w posadzkach i $cianach, za

. Ze wzgledu na stosunkowo duzag rozszerzalno$¢ termiczna fworzywa nalezy

. Spadki przewodéw muszg zapewni¢ odwodnienie instalacji oraz jej

. Przewody ukfadane w bruzdach nalezy zamocowa¢ za pomocq obejm

. Na instalacje wody zimnej nalezy zafozyé¢ otuliny termoizolacyjne, chronigce

. Przejscia przez konstrukcje budynku nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Instalacje wody zimnej wtaczy¢ do istniejacego wezta wodomierzowego.

wyjatkiem wskazanych odcinkdw, instalacje w piwnicy wykona¢ jako
nascienna, jedynie w pomieszczeniach sanitarnych do podejs¢ wykona¢ jako
kryta,

zapewni¢ odpowiednie ostony mechaniczne, kompensacje przewoddw oraz
podparcie.

odpowietrzenie, np. przez najwyze] pofozone punkty czerpalne. Do
uszczelniania potgczen gwintowanych nalezy stosowaé tasme teflonowq, past
uszczelniajgce lub konopie czesane. W instalacji

wody pitnej nie wolno uzywa¢ do uszczelniania minii oraz farb miniowych.
Przewody uktadane w bruzdach oraz szachtach muszg by¢ zabezpieczone
przed tarciem o s$cianki bruzd. Nalezy zachowa¢ odpowiedniq przestrzen
powietrzng od $cianek min. 2 cm.

plastikowych PP lub metalowych z gumowq wktadkqg. Przewody ukfadane pod
tynkiem powinny by¢ przykryte warstwa min. 4 cm

przed kondensacja pary na przewodach (zwiaszeza w cieplejszych

pomieszczeniach). Przy bocznych odejsciach od pionu nalezy uwzgledni¢
wydtuzenie przewoddw pionowych.

Przewody ukfadane pod tynkiem oraz pod posadzkaq nalezy zabezpieczyé
osfong termiczna lub rurg ochronng np. peszel.

Nie nalezy montowa¢ rur na sztywno poprzez bezposrednie obetonowanie
przewoddw. Na ksztattkach nie jest wymagane zaktadanie rur ochronnych.

1.

. Projektowang instalacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP (zalecane) lub

. Wszystkie przewody w przejsciach przez s$ciany nosne prowadzi¢ w tulejach

. Przewiduje sie likwidacje wywiewek kanalizacyjnych za wyjgtkiem wywiewki n

Istniejaca instalacje kanalizacyjng nalezy zdemontowaé z uwagi na zly stan
techniczny oraz kolizje z innymi instalacjami

PCV,

Catos¢ kanalizacji prowadzi¢_ze spadkami 1,5%,

Wskazany pion kanalizacji wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé wywiewka,
wskazane odpowietrzenia wiaczy¢ pod stropem piefra do pionu
kanalizacyjego,

ochronnych wykonanych z rur stalowych,
Na pietrze w zmodernizowanej fazience instalacje kanalizacyjng jedynie
wigczyé do wymienianego pionu.

pionie z kottowni. Zlikwidowane odpowietrzenia wpiqé do pozostawionego
pionu wg rysunkdw.

7.4 Biuro +20 °C
®dwym: 708 W

OZNACZENIA

proj. instalacja wody sanitarnej

proj. instalacja cyrkulacji S w Ik(mSniku
rzedmiotrysunkui L L L L L L L L Ll e e e e e e ]
Rzut pietra — instalacja wod. — kan.
Zawor odcinajgcy skosny gwintowany dn15, ze spustem
S_Df?w_aZI_ZI ____________________ Uprawnienia: _Podpis: |
Pion wody sanitarnej cieptej, zimnej i cyrkulacji inz. Monika Kozdra PDK/0060
instalacje sanitarne b/o /P00S /06
pion kanalizacyjny Opracowal . ___ | .1 Uprawnienia: Podpis; _ |
mgr inz. lzabela Kon —
proj. instalacja kanalizacji sanitarnej krytej (rury PVC)
s S. STR.
proj. instalacja kanalizacji sanitarnej podstropowa (rury PVC) KALA DATA NRRY NRSTR
1:50 12.2019 04

istn. instalacja kanalizacji sanitarnej do wtgczenia w pro;j.

proj. instalacja cieptej

[EKOMO Biuro Ustug Technicznych inz. Monika Kozdra M
ul. Centralnego Okregu Przemystowego 6 tel.  15-843-56-56 EKOMO
37-450 Stalowa Wola tel.  601-248-651 "
Inwestor: . .. _ _ .. Adresinwestycii. . . . . . . _ |
KPM Sp. z o.o. KPM Sp. z o.0.

ul. Lubelska 75A
23 - 200 Krasnik

ul. Kwiatkowskiego 12
23 - 204 Krasnik

Projekt modernizacji instalacji sanitarnych
i(Pngewczych w budynku ustugowo — biurowym

Rozwigzania zawarte w niniejszej i sg wytgczng Scig Autora Projektu.
L ie i i ww. bez zgody autora jest zabronione.
Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118
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UWAGI REALIZACYJNE DLA KANALIZACJI: 1. Istniejącą instalację kanalizacyjną należy zdemontować z uwagi na zły stan Istniejącą instalację kanalizacyjną należy zdemontować z uwagi na zły stan techniczny oraz kolizje z innymi instalacjami  2. Projektowaną instalację wykonać z rur kanalizacyjnych PP (zalecane) lub Projektowaną instalację wykonać z rur kanalizacyjnych PP (zalecane) lub PCV, 3. Całość kanalizacji prowadzić ze spadkami 1,5%, Całość kanalizacji prowadzić ze spadkami 1,5%,  ze spadkami 1,5%, ze spadkami 1,5%, 4. Wskazany pion kanalizacji wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką, Wskazany pion kanalizacji wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką, wskazane odpowietrzenia włączyć pod stropem piętra do pionu kanalizacyjego, 5. Wszystkie przewody w przejściach przez ściany nośne prowadzić w tulejach Wszystkie przewody w przejściach przez ściany nośne prowadzić w tulejach ochronnych wykonanych z rur stalowych, 6. Na piętrze w zmodernizowanej łazience instalację kanalizacyjną jedynie Na piętrze w zmodernizowanej łazience instalację kanalizacyjną jedynie włączyć do wymienianego pionu.  7. Przewiduje się likwidację wywiewek kanalizacyjnych za wyjątkiem wywiewki na Przewiduje się likwidację wywiewek kanalizacyjnych za wyjątkiem wywiewki na pionie z kotłowni. Zlikwidowane odpowietrzenia wpiąć do pozostawionego pionu wg rysunków.
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A A

AA

6

18 x 1,2 158

3592 W Izol.

4 kalh
25 mm

Zawor rownowazgcy PN25 F

7,00 obr.
DN15 LF

.7 Kotfownia +16 °C
dwym: 0 W

va
———
~_18x1,2 138,
2 3020 W Izol.
)

[800 mm]

C22-600
15x1,212.6

AV9_p 408 W
grzejnik istniejacy 2,00
z pom. 4. DN15

’

Zawor rgwnowazgcy PN25 |

~18x1,2151,1
3428 W Izol. 3

.9 Piwnica +16 °ﬂ
dwym: 414 W

A

~

20 obr.
15 LF

Y

o

vl N

=

kg/h
5 mm

kg/h

kg/h
5 mm

[1000 mm]

C22-600

grzejnik istniejacy
z pom. 2.

:22 x1,5183,3 kg/h

4242 W Izol. 25 mm

35x 1,5 7554 kg/h

16981 W Izol. 40 mm

(

.8 Archiwum +16 °C
dwym: 665 W

28 x1,5 572,2 kg/h |

12739 W Izol. 40 mm

ciepta i kotta

z hybrydy pompy
parametry wg opisu

Zawor réwnowazac
2,20 obr]

DN15 LH

15x1,2 50,8 kg/h

)+ — — — = —

35x1,5 1021,8 kg/h

23062 W Izol. 40 mm
cdwgrys. 8

H=16,3 kPa

1082 W Izol. 25 mm

B

AW

0,819 m¥h
\ 35 x 1,5 806,3 kg/h

18062 W Izol. 40 mm

0.1 Korytarx +16 °C
dwym; 0 W

—

_I____i

| 28x1,5421,1kgh

9311 W Izol. 40 mm

22 x1,5 172,7 kg/h
3917 W Izol. 25 mr_r1

[M 1. Klatka sdhodowa +16 °C

3695 W Izol. 25

Hydroc_MTR_PN25
3,00

UWAGI

DN157LF

22/500
[1000]

21S/500
[1000] Grzejnik stalowy ptytowy typ 21, wys. 500, dt. 1000mm
Numer pionu do grzejnikow
AV_P Zawor termostatycznyprosty; nastawa 3,00; dn15, np typ AV lub
3,00 5 ] . . . R
DN15 rébwnowazny o podobnej charakterystyce hydraulicznej

e} Zawor odcinajagcy powrotny imbusowy,

Grzejnik stalowy ptytowy typ 22, wys. 500, dt. 1000mm

Instalacja grzejnikowa zasilanie

o

opréznianiem

Instalacja grzejnikowa powr6t

Zawor rownowazacy srednica 15; nastawa 3,00 Hydrocontrol MTR LF;
lub réwnowazny o podobnej charakterystyce hydraulicznej
Zawor odcinajgcy skosny gwintowany dn15 z opréznianiem lub kulowy z

REALIZACYJNE DLA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

[0.3 Piwnica +20 °C] 8

dwym: 285 W

V4V O VI Ve IV

grzejnik istniejacy

z pom. 5.

22x1,5 189,3kglh __—

3866 W Izol. 25 mm

22 x 1,5 248,4\kg/h
| 5394 W Izol. 2 mm

Zawér réwnowazgc!

7,00 obr.
DN15 LF

| —

Hydroc_MTR_PN25
2,80 obr.
DN15 LF

5

Zawor rownowazgcy PN25

| 2,60 obr.
DN15LF
<
s ——1g |2
VI v
W18 x 12 487 kg

1252 W Izol. 25 nm

grzejnik istniejacy
z pom. 6.

C
dwym: 232 W

[0.3 Piwnice +16 °

AVO_p
1,00

S
DN153Q

C22-

(600 mm]_gy 1

15%1.2 6,6 kg/h
222W

15x 1,2 10,3 kg/h

275 W

18x1,2 64,3 kath|
1016 W_Izol. 25

18 x 1,4 125,0 kg/h

2850 W Izol. 25 mm

e

0.6 WC +20 °C
dwym: 0 W

18 x 1,2 88,0 kg/h/

1869 W Izol. 25 mm

\15x 1.2 16,7 kg/h

Zawor rownowazacy PN25
18 x 1,2 125,0 kg/h
;ﬁ? °It_’l'; NN 555 W Tzo 25 mm
. . o
0.5 Piwnica +20 °C) | 0.4 Piwnice +20 °C
.5 Piwnica i
®wym: 531 W] Pwym: 467 W
| grzejnik istniejacy AV9_p
zpom. 1.9 3,00 L
grzejnik istniejacy
| —— —C22:600 e —  DN15 25600 z pom. 3
TTrooomm] | -é- [1000 mm]
15x1.2 204 kg/h ———]ﬁ_ & | 12 e—
b ~1
4w AVI p
3,00
— ——
DN15

457 W

1.

Istniejgcq instalacje zdemontowa¢ w catosci, grzejniki ptytowe w dobrym
stanie technicznym zachowa¢ do zastosowania w pomieszczeniach

wskazanych na rysunku

Instalacje projektuje sig wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, fqczonych

przez zacisk, np Sanha

Odbiorniki ciepta montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Zastosowano
grzejniki ptytowe bocznozasilane.

Wielkos¢ grzejnikow

parametrach niskich z uwagi na pompe ciepla

W okolicy pionow, na wyznaczonych gateziach requlacyjnych zamontowac:

na zasilaniu zawory odcinajgce ze spustem;
na powrocie zawory rownowazqce

/achowa¢ odlegtosci montazowe zawordw rownowazqcych wg szczegbliu,
W pomieszczeniach piwnic rurociqgi starannie zaizolowac.
Po wykonaniu wszystkich prac a przed wvkonaniem nastaw na zaworach,

uwzglednia prace na

instalacje przeptuka¢ 2—krotnie

Grzejniki zaleca sig wyposazyc w ukfad automatycznego sterowania
temperaturg. Wowczas zastosowac armature oraz gfowice grzejnikowe

skonfigurowane do danego systemu

Zawory rownowazqce typu Hydrocontrol (lub réwnowazne o
takiej samej charakterystyce hydraulicznej) nalezy montowa¢ na
dziatkach powratnych z zachowaniem minimalnych prostych
odcinkoéw rurociqgu za i przed zaworem w celu ustabilizowania

przeptywu.

-

Lmin=2DN—! =< <—=l{ min=5DN

|[EKOMO Biuro Ustug Technicznych
ul. Centralnego Okregu Przemyslowego 6
37-450 Stalowa Wola

inz. Monika Kozdra
tel.  15-843-56-56
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Inwestor:

KPM Sp. z o.o.
ul. Lubelska 75A
23 - 200 Krasnik
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ul. Kwiatkowskiego 12
23 — 204 Krasnik

Projekt modernizacji insta
iptﬁzewczych w budynku
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lacji sanitarnych
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UWAGI REALIZACYJNE DLA CENTRALNEGO OGRZEWANIA: 1. Istniejącą instalację zdemontować w całości, grzejniki płytowe w dobrym Istniejącą instalację zdemontować w całości, grzejniki płytowe w dobrym stanie technicznym zachować do zastosowania w pomieszczeniach wskazanych na rysunku 2. Instalację projektuje się wykonać z rur stalowych ocynkowanych, łączonych Instalację projektuje się wykonać z rur stalowych ocynkowanych, łączonych przez zacisk, np Sanha  3. Odbiorniki ciepła montować zgodnie z wytycznymi producenta. Zastosowano Odbiorniki ciepła montować zgodnie z wytycznymi producenta. Zastosowano grzejniki płytowe bocznozasilane.  Wielkość grzejników uwzględnia pracę na parametrach niskich z uwagi na pompę ciepła 4. W okolicy pionów, na wyznaczonych gałęziach regulacyjnych zamontować:  W okolicy pionów, na wyznaczonych gałęziach regulacyjnych zamontować:  na zasilaniu zawory odcinające ze spustem;  na powrocie zawory równoważące 5. Zachować odległości montażowe zaworów równoważących wg szczegółu, Zachować odległości montażowe zaworów równoważących wg szczegółu,   W pomieszczeniach piwnic rurociągi starannie zaizolować.   W pomieszczeniach piwnic rurociągi starannie zaizolować.   6. Po wykonaniu wszystkich prac a przed wykonaniem nastaw na zaworach, Po wykonaniu wszystkich prac a przed wykonaniem nastaw na zaworach, a przed wykonaniem nastaw na zaworach, , instalację przepłukać 2-krotnie 7. Grzejniki zaleca się wyposażyc w układ automatycznego sterowania Grzejniki zaleca się wyposażyc w układ automatycznego sterowania temperaturą. Wówczas zastosować armaturę oraz głowice grzejnikowe skonfigurowane do danego systemu
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AA

22/500
: : [1000] Grzejnik stalowy ptytowy typ 22, wys. 500, dt. 1000mm
218/500
7 wemm  Grzejnik stalowy ptytowy typ 21, wys. 500, dt. 1000mm
Numer pionu do grzejnikow
‘ ‘ Av_P Zawor termostatycznyprosty; nastawa 3,00; dn15, np typ AV lub
3,00 5 ] . . . .
| DN15 réwnowazny o podobnej charakterystyce hydraulicznej
11800 mrm] O o Zawor odcinajgcy powrotny imbusowy,
mm
AV9
3306 en. 8,53 \ Instalacja grzejnikowa zasilanie
bocznozasilany DN15 1572 W
— = = = = |nstalacja grzejnikowa powrot
. Hydroc_ MTR_PN25 Zawor rownowazgcy $rednica 15; nastawa 3,00 Hydrocontrol MTR LF;
grzeinrl)lé:itql(()ajacy DN1 f]&oo lub réwnowazny o takiej samej charakterystyce hydraulicznej
- o Zawor odcinajgcy skosny gwintowany dn15 z opréznianiem lub kulowy z
g g 10, Bitro +20°C oproznianiem
S § . Gabinet Prezesa +20 °C Pwym: 1580 W -
30 Pwym: 880 W) b — 11. Klatka schgdowa +16 °C| UWAGI REALIZACYJNE DLA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:
Bwym: 2368 W)
A9 p 1. \Stmq’ch mste\acj@ zdemontowac w cefoSci,grzejmiki .pfytowe'w dobrym
5,00 stanie technicznym zachowa¢ do zastosowania w pomieszczeniach
DN15 wskazanych na rysunku
] 2. Instalacje projektuje sie wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, fgczonych
;5:\;\/’239,6kg/h przez zacisk, np Sanha
! 3. Odbiorniki ciepta montowa¢ zgodnie z wylycznymi producenta. Zastosowano
i ] grzejniki plytowe bocznozasilane.  Wielkos¢ grzejnikow uwzglednia proce na
A A A parametrach niskich z uwagi na pompe ciepfa
4. W okolicy pionow, na wyznaczonych gafeziach regulacyjnych zamontowac:
na zasilaniu zawory odcinajgce ze spustem;
03309 en. na powrocie zawory rownowazqcee
[900 mm] 5. Zachowac odlegfosci montazowe zaworow rownowazqcych wg szczegofu,
15x 1,2 43,1 kgh . . W pomieszczeniach piwnic rurociqgi starannie zaizolowac.
9gs W m 6. Po wykonaniu wszystkich prac a przed wykonaniem nastaw na zaworach
2. Korytarz +20 °C instalacje przepfuka¢ 2—krotnie
ry 1acj& priepiux ‘
AVO_p dwym: 880 W > N 7. Grzejniki zaleca sig wyposazyc w uklad automatycznego sterowania
000 I 5F N 15x 1,2 30,9 kg/h temperaturg. Wowczas zastosowac armaoture oraz glowice grzejnikowe
DN15 2 o g 703 W : : )
N8 o skonfigurowane do danego systemu
8. P jalne +20 °C ' N = pop ; ;
N . Pom. soqc):janel 596W g K = 15 x 1,2 34.3 kg/h 7,00 Zawory réwnowazqce typu Hydrocontrol (lub réwnowazne o
g £ 5 wym: 7£Dl|:1v/(/;nT§OWC N AV9_p 872 3. Biuro +20 °C DN15 M takie] samej charakterystyce hydraulicznej) nalezy montowa¢ na
s gf ym. N D?\i?g o Pwym: 714 W _ dziatkach powrotnych z zachowaniem minimalnych prostych
s gg N 8 S £ C odcinkdéw rurociqgu za i przed zaworem w celu ustabilizowania
g N _ g g v przeptywu.
6. tazienka +24 °C N =
®dwym: 790 W 2 L
grzejnik istniejgcy
AVOD 45412367 kah zpom. 9 N
500 780w
DN15 bocznozasilany
3306 en. : . N ‘ MK
S (1200 mm] o e Contonotgs Qg Focamioato a1 19510050 " EKOMO
37-450 Stalowa Wola tel. _ 601-248-651 e
Inwestor: . .. Adresinwestycji: . . . . . . _ . _ .
; : 1. Wiatrotap +12 °C 4 KPM Sp. z o.0. KPM Sp. z o.0.
dwym: 0 W - S ul. Lubelska 75A ul. Kwiatkowskiego 12
= 4. B/uro. +20 °C 23 - 200 Krasnik 23 - 204 Krasnik
5 ®dwym: 753 W
5. Kasa +20 °C Przedmiot opracowania " T
dwym: 448 W 15x 1,2 34,9 kg/h Projekt modernizacji instalacji sanitarnych
a5 W |Pngewczych w budynku ustugowo — biurowym
KPM w_Krasniku
Pregdmiotysunku; | _ . L L L L L.
AV9_p AV9_p grzejnik istniejacy Rzut parteru - instalacja co
bocznozasilany7,00 15X 1.272t3kg/h 7.00
2206en. DN15 [*40W DNis  C22-600 Z pom. 8. S R Uprarionar | . ot
[700 mm] E E [1200 mm] inz. Monika Kozdra PDK/OOGO
— — instalacje sanitarne b/o /P00S /06
H 6_pr_ac(_)w_a: ____________________ Uprawnienia: _  _ _ _Podpis: _ .
; T ; T mgr inz. lzabela Kon —
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UWAGI REALIZACYJNE DLA CENTRALNEGO OGRZEWANIA: 1. Istniejącą instalację zdemontować w całości, grzejniki płytowe w dobrym Istniejącą instalację zdemontować w całości, grzejniki płytowe w dobrym stanie technicznym zachować do zastosowania w pomieszczeniach wskazanych na rysunku 2. Instalację projektuje się wykonać z rur stalowych ocynkowanych, łączonych Instalację projektuje się wykonać z rur stalowych ocynkowanych, łączonych przez zacisk, np Sanha  3. Odbiorniki ciepła montować zgodnie z wytycznymi producenta. Zastosowano Odbiorniki ciepła montować zgodnie z wytycznymi producenta. Zastosowano grzejniki płytowe bocznozasilane.  Wielkość grzejników uwzględnia pracę na parametrach niskich z uwagi na pompę ciepła 4. W okolicy pionów, na wyznaczonych gałęziach regulacyjnych zamontować:  W okolicy pionów, na wyznaczonych gałęziach regulacyjnych zamontować:  na zasilaniu zawory odcinające ze spustem;  na powrocie zawory równoważące 5. Zachować odległości montażowe zaworów równoważących wg szczegółu, Zachować odległości montażowe zaworów równoważących wg szczegółu,   W pomieszczeniach piwnic rurociągi starannie zaizolować.   W pomieszczeniach piwnic rurociągi starannie zaizolować.   6. Po wykonaniu wszystkich prac a przed wykonaniem nastaw na zaworach, Po wykonaniu wszystkich prac a przed wykonaniem nastaw na zaworach, a przed wykonaniem nastaw na zaworach, , instalację przepłukać 2-krotnie 7. Grzejniki zaleca się wyposażyc w układ automatycznego sterowania Grzejniki zaleca się wyposażyc w układ automatycznego sterowania temperaturą. Wówczas zastosować armaturę oraz głowice grzejnikowe skonfigurowane do danego systemu
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AA

A A

112 49,8 kgih

A A

A
|

©22-600
[1200 mm]

DN15

O
[1800 mm]
3306 en. AV%S
bocznozasilane Dl\i15
grzejnik przesies¢ z pom 1.10 ‘ 15 x 1,2 64,3 kg/
1448 W
E o H o
ES 1.9 Biuro +20 °C 1-10 Sala konder, D By 67 Klatka-seHoddwa—+16-2C
g g ®dwym: 799 W ' Pwym: 2368 W
AVY_p
- 5,00
DN15
15 x 1,2 34,3 kgh
791W
U g v g
3 AVOp |
boc: flane 7,00
093 W
3309 en. DN15
- [800 mm]
15x 1,2 41,4 kgt 1.1 Korytarz +20 °C __g_oo
941TW — dwym: 404 W
|
N
AVO_, 2 15x 1,2 28,1 kg/h
Do 6,00 % & g Nys 1,2 14,4 kg/h earw
DN15 N Qg S 380|W
° 1.8 biuro +20 °C I § 2 /ZF ﬁ\ég_p
= s dwym: 949 W +20 ° 8 ’
E 53 7'Zp"fvvycm. (2)ch N | f.2 tazienka +24 °C VS ] DN15
s g3 : N dwym: 431 W 2,00 e _
=8 S onts 1\ 1.3 Kuchnia +20°C| § & £
8 AV9 p -2 UG nla' 38 o
N 400 5 ®dwym: 649 W g N g
1.6 Pom. socjalne +20 °C N DN15 °
dwym: 323 W 2 g
AV9 p grzejnik § S
3.00 istniejgcy £ gl \15x 1,2 28,5 kgl
. DN15 C22-600 | grzejnik istniejgcy 31w
[600 mm] zpom. 5
& O [
—
I ! \ 4
/-\vssag 15x1,2 31,7 kg/h
po = 15 x 1,2 35,8 kg/h
5 15 x 1,2 14,1 kgh DN15 685 W
300 W
T < & =S 7.4 Biuro +20 °C
E o8& [1.5Biuro +20 °C Pwym: 708 W
S 2 § dwym: 693 W
o
8 AV9_p o -
4,00 grzejnik istniejgcy

zpom 1.8

Hydroc_MTR_PN25
3,00

DN15”LF
o Zawor odcinajgcy skosny gwintowany dn15 z opréznianiem lub kulowy z
oproznianiem
UWAGI REALIZACYJNE DLA CENTRAILNEGO OGRZEWANIA:

22/500
[1000]

218/500
[1000]

Grzejnik stalowy ptytowy typ 22, wys. 500, dt. 1000mm

Grzejnik stalowy ptytowy typ 21, wys. 500, dt. 1000mm

Numer pionu do grzejnikow

Zawor termostatycznyprosty; nastawa 3,00; dn15, np typ AV lub
réwnowazny o podobnej charakterystyce hydraulicznej

Zawor odcinajgcy powrotny imbusowy,

Instalacja grzejnikowa zasilanie

— Instalacja grzejnikowa powrét

Zawor réwnowazacy $rednica 15; nastawa 3,00 Hydrocontrol MTR LF;
lub réownowazny o takiej samej charakterystyce hydraulicznej

1.

Istniejgcq instalacje zdemontowac¢ w cafosci, grzejniki ptytowe w dobrym
stanie technicznym zachowa¢ do zastosowania w pomieszczeniach

wskazanych na rysunku

Instalacje projektuje sig wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, Igczonych

przez

Odbiorniki ciepta montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Zastosowano
grzejniki ptytowe bocznozasilane.

zacisk, np Sanha

Wielkosc grzejnikow

parametrach niskich z uwagi na pompg ciepla

W okolicy piondw, na wyznaczonych gafeziach requlacyjnych zamontowac:

na zasilaniu zawory odcinajqce ze spustem;
na powrocie zawory rownowazqgce

/achowa¢ odlegtosci montazowe zawordw rownowazgeych wg szczeqgolu,
W pomieszczeniach piwnic rurociqgi starannie zaizolowac.
Po wykonaniu wszystkich prac o przed wykonaniem nastaw na zaworach

uwzglednia pracg na

instalacje przeplukac 2—krotnie

Grzejniki zaleca sig wyposazyc w uktad automatycznego sterowania
temperaturq. Wowczas zastosowa¢ armature oraz gfowice grzejnikowe

skonfigurowane do danego systemu

Zawory réwnowazqce typu Hydrocontrol (lub réwnowazne o
takie] samej charakterystyce hydraulicznej) nalezy montowac na
dziatkach powrotnych z zachowaniem minimalnych prostych
odcinkow rurociqgu za i przed zaworem w celu ustabilizowania

przeplywu.
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[EKOMO Biuro Ustug Technicznych

ul. Centralnego Okregu Przemyslowego 6 tel.
37-450 Stalowa Wola tel.

inz. Monika Kozdra M
15-843-56-56 E
601-248-651 )

Inwestor:

KPM Sp. z o.0.
ul. Lubelska 75A
23 - 200 Krasnik

KPM Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 12
23 — 204 Krasnik

Projekt modernizacji insta
inJzewczych w budynku
KPM w_Krasniku

lacji sanitarnych
usfugowo — biurowym

Rzut pietra — instalacja co

§_pr§w_az!5: ____________________ Uprawnienia: Podpis: |
inz. Monika Kozdra PDK /0060
instalacje sanitarne b/o /P00S/06
G_DF_HC?W_H'Z ____________________ Uprawnienia: Podpis: |
mgr inz. lzabela Kon -
SKALA DATA NR RYS. NR STR.
1:50 12.2019 07

i sg wylgczna Scig Autora Projektu.

Rozwigzania zawarte w niniejszej
" Fawans W minie)s

ji bez zgody autora jest zabronione.

i ww. doi

Dz. U. 24)1994, poz. 83, art. 115-118



AutoCAD SHX Text
inż. Monika Kozdra

AutoCAD SHX Text
instalacje sanitarne b/o

AutoCAD SHX Text
PDK/0060

AutoCAD SHX Text
/POOS/06

AutoCAD SHX Text
Projekt modernizacji instalacji sanitarnych 

AutoCAD SHX Text
KPM Sp. z o.o.

AutoCAD SHX Text
ul. Lubelska 75A

AutoCAD SHX Text
23 - 200 Kraśnik

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Izabela Koń

AutoCAD SHX Text
i grzewczych w budynku  usługowo - biurowym 

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
KPM w Kraśniku

AutoCAD SHX Text
KPM Sp. z o.o.

AutoCAD SHX Text
ul. Kwiatkowskiego 12

AutoCAD SHX Text
23 - 204 Kraśnik

AutoCAD SHX Text
UWAGI REALIZACYJNE DLA CENTRALNEGO OGRZEWANIA: 1. Istniejącą instalację zdemontować w całości, grzejniki płytowe w dobrym Istniejącą instalację zdemontować w całości, grzejniki płytowe w dobrym stanie technicznym zachować do zastosowania w pomieszczeniach wskazanych na rysunku 2. Instalację projektuje się wykonać z rur stalowych ocynkowanych, łączonych Instalację projektuje się wykonać z rur stalowych ocynkowanych, łączonych przez zacisk, np Sanha  3. Odbiorniki ciepła montować zgodnie z wytycznymi producenta. Zastosowano Odbiorniki ciepła montować zgodnie z wytycznymi producenta. Zastosowano grzejniki płytowe bocznozasilane.  Wielkość grzejników uwzględnia pracę na parametrach niskich z uwagi na pompę ciepła 4. W okolicy pionów, na wyznaczonych gałęziach regulacyjnych zamontować:  W okolicy pionów, na wyznaczonych gałęziach regulacyjnych zamontować:  na zasilaniu zawory odcinające ze spustem;  na powrocie zawory równoważące 5. Zachować odległości montażowe zaworów równoważących wg szczegółu, Zachować odległości montażowe zaworów równoważących wg szczegółu,   W pomieszczeniach piwnic rurociągi starannie zaizolować.   W pomieszczeniach piwnic rurociągi starannie zaizolować.   6. Po wykonaniu wszystkich prac a przed wykonaniem nastaw na zaworach, Po wykonaniu wszystkich prac a przed wykonaniem nastaw na zaworach, a przed wykonaniem nastaw na zaworach, , instalację przepłukać 2-krotnie 7. Grzejniki zaleca się wyposażyc w układ automatycznego sterowania Grzejniki zaleca się wyposażyc w układ automatycznego sterowania temperaturą. Wówczas zastosować armaturę oraz głowice grzejnikowe skonfigurowane do danego systemu

AutoCAD SHX Text
Zawory równoważące typu Hydrocontrol (lub równoważne o żące typu Hydrocontrol (lub równoważne o ce typu Hydrocontrol (lub równoważne o  (lub równoważne o takiej samej charakterystyce hydraulicznej) należy montować na  należy montować na ży montować na y montować na ć na na działkach powrotnych z zachowaniem minimalnych prostych łkach powrotnych z zachowaniem minimalnych prostych kach powrotnych z zachowaniem minimalnych prostych odcinków rurociągu za i przed zaworem w celu ustabilizowania ągu za i przed zaworem w celu ustabilizowania gu za i przed zaworem w celu ustabilizowania przepływu.ływu.ywu.

AutoCAD SHX Text
Rzut piętra - instalacja co

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
07


22/500
[1000] Grzejnik stalowy plytowy typ 22, wys. 500, di. 1000mm

21S/500
[1000] Grzejnik stalowy plytowy typ 21, wys. 500, df. 1000mm
Numer pionu do grzejnikéw

NP8 Zawdr termostatycznyprosty; nastawa 3,00; dn15, np typ AV lub
3,00 2 . . .
réwnowazny o podobnej charakterystyce hydraulicznej

6,40
<r_ DN15

o) Zawdr odcinajqcy powrotny imbusowy,

@ @ @ @ @ @ @ ———— Instalacja grzejnikowa zasilanie

= = = = = |nstalacja grzejnikowa powrdt

PP PR 15x1,2 | rzeinik z pom 1.10 Hydroc MTR PN25 Zawor réwnowazqcy Srednica 15; nastawa 3,00 Hydrocontrol MTR LF lub
| grzejnik istniejgcy grzejnik istniejgcy z pom. 5| B4TW grzel P 15x1,2 o3 rownowazny o takiej samej charakterystyce hydrauliczne]
15x1,2 15x1,2 15%12 1448 o Zawor odcinajqcy skosny gwintowany dn15 z oprdznianiem lub kulowy
641 093 W — aae 12tazienka ®=331W 9TW T AV Z oproznianiem
AVOLp AV9_p grzejnik istniejgcy z pom. 1.8 Vo AVY p| — ] AVO_p AVO_p AVO_p 7,00
4,00 gﬁ?s A\fag 500—p 4,00( ] 2,00 500 5,00 DN15 UWAGI REALIZACYJNE DLA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:
’ ’ F4236-mmt DN15 DN15
DN15 . DN15 . . DN15 DN15| | | b4 °c ~ ) ~ DN15 ) ®=1448 W __ 1.10 Sala konderenc er . - . . . o
®=641W __ 1.3 Kuchnia s 9 11. Klatka schodowa  ®=1093 W ®=380 W__ 1.1 Korytarz . =684 W__ 1.4 Biuro i . ®=685 W 1.5 Biuro y | ®=300W__ 1.6 Pom. socjalne E\ 2 ®=941W__ 1.8 biuro 7 . i 1.9 Biuro =791 W 5 + 1. \gtmejch mth\QCJQ zdemontowa¢ w cafosci, grzem\k\ pfytowe W dobrym
2206 en. 3309 en. b 9 3306 en. €22-600 ~ 9 3306 en. ~ C22-600 ~ py 3306 en. C22-600 5 2 [fggg;%] stanie technicznym zachowa¢ do zastosowania w pomieszczeniach
[1100 mm] [800 mm] [700 mm] [1200 mm] [800 mm] [600 mm] [1200 mm] [1400 mm] 20°Q S wskazanych na rysunku
1320 20°G o _T_ — & 16 °C 20°Q 20 °Q O —] 20°C & j ] 20°G & ]/ 20 °G o —T— — & PO °C —| 2. Instalacjg projektuje sig wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, fqczonych
TBx 1,2 Bx 12 [ 15x12 in ' przez zacisk, np Sanha ' '
| 1734 W | 380 W | 684 W | | | | 3. Odbiorniki ciepfa montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Zastosowano
! ' | [ 1512 ' | 15 %12 grzejniki ptytowe bocznozasilane.  Wielkos¢e grzejnikow uwzglednia prace na
| | | 15%12 300 W | | 1448 W | parametrach niskich z uwagi na pompg ciepla
15x1.2 | 3BTW 4. W okolicy pionow, na wyznaczonych galgziach requlacyjnych zamontowac:
ox 1. | | | | | _. | na zasilaniu zawory odcinajgce ze spustem;
~ | % grzejnik z pom. 10 15x 1.2 na powrocie zawory réwnowazgce
— | | | E; | 15x1,2 | 15x 1.2 | 5. Zachowa¢ odlegtosci montazowe zawordw rownowazqcych wg szczegofu,
grzejnik istniejacy z pom. 9| 15%12 — 3|2 | 15x12 988 7T W W pomieszczeniach piwnic rurociqgi starannie zaizolowac.
I STIW | |9rzeln|k'5tn'elacy2p0m-8 | 75(2\’,\/ | | | 6. Po wykonaniu wszystkich prac o przed wykonaniem nastaw na zaworach
e AV9_p AV9_p AV9_p instalacje przeptukac 2—krotnie
P AV9_p AV9 AV9 6,00 5,00 J& preep
4,00 | 5,00 | | 353 s | ON15 | NS 8,00 | 7. Grzejniki zaleca sie wyposazyc w uklad automatycznego sterowania
_ DN15 DN15 BN1E | DN15 ©=1572W  10.Biwro  DN1° | temperaturg. Wowczas zastosowac armature oraz glowice grzejnikowe
®=703 W 3. Biuro 2 ! 9 11. Klatka schodowa _ ®=1258 W ®=872 W __ 2. Korytarz 2 | ®=745W __ 4. Biuro 2 | 2 5.Kasa ®=440 W | ®=782W 6. tazienka i} ®=988 W 8. Pom. socjalne ) | 4 _9_Gabinet Prezesa  ®=871W 5306 o & | skonfigurowane do danego systemu
€22-600 3309 en. 3306 en. T T T y 1 : . .
9 . 1 4 €22-600 2206 en. 5 1 3306 en. 4 3306 en. C22-600 g [1800 mm] S Zawory réwnowazqce typu Hydrocontrol (lub réwnowazne o
mm 1200 . . . . .
000 20° (1200 mm] S — & [ : 6 °C 20°0 (1200 mm] O 4 20 °C (1200 mm] & + N (700 mm] b0 “C | - (1200 mm] qé% 20°Q [1200 mm] & N (1400 mm] b0 “C 20°C takiej samej charakterystyce hydraulicznej) nalezy montowa¢ na
22 T E =3 | — | dziatkach powrotnych z zachowaniem minimalnych prostych
X1, x1, x1, 18x1,2 o . . .. .
! G5 W I W l —seo W I | o ! St | g?;;r;l;;v\cvu rurociqgu za i przed zaworem w celu ustabilizowania
—— ¢ @ —= = = ® = Opr==s |
15x1,2 |——= @ 15x1,2 L » 15x1,2 _§ «— @ g— 1082w 5— grzejnik istniejacy 5_ 18x1,2
232 W 285 W I— 3020 W
467 15x 1,2 15x1,2 z pom. 4.
T 531 W T ~
| |— grzejnik |stn|§Jacy AVO | AVO grzejnik istniejgcy grzejnik istniejgcy A\fgo w | |
grzejnik istniejacy AV9_p grzejnik istniejacy AV9_p Z pom. 3 Oo_p 368 zpom. 1.9 zpom. 2. 4 OO_p AV9_p 15x1.2 Lmin=2DN—~! = le—L4 min=5DN
z pom. 6. 1,00 | z pom. 5. 2,00 | ’ ’ ’ 2,00 | 408 W
DN15 | DN15 DN15 |
=232 W A DN15 ©=285 W P DN15 . ®=408 W 0.9 Piwnica DN15 |Jednostka Projektowa: _ . ... ...
=232 0.3 Piwnice E\ = 0.2 Piwnica E\ ®=467 W (0.4 Piwnica E\ | E\ 0.5 Piwnica  $=531W ®=650 W___ 0.8 Archiwum ,E i | IEKOMO Biuro Ustug Technicznych inz. Monika Kozdra
I T [800 mm] ! ul. Centralnego Okregu Przemystowego 6 tel.  15-843-56-56 L )
2 €22-600 2 €22-600 . C22-600 l C22-600 1 2 [1000 mm] I 1 37-450 Stalowa Wola tel.  601-248-651
C22-600 Hnwestor: . ... .. Adres inwestycji: . . .. i
[600 mm] & _J [600 mm] N _J [1000 mm] [1000 mm] ©22-600 ] 16 °0 - J
240 16°G 16 °QY 20°0 = — & PO °C 20 °Q) o KPM Sp. z o.0. KPM Sp. z o.0.
ul. Lubelska 75A ul. Kwiatkowskiego 12
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St T e e e T e e T T T Uktad hybrydowy pompy ciepta, kottem kondensacyjnego i zasobnika
c.w.u. (szczytowa moc kotta dla cwu 28kW) zostanie umieszczony w
W pomieszczeniu technicznym spetniajacm zasdnicze wymagania dla
. . kottowni o projektowanej mocy, tj. wymagana kubatura, stan
drzwi do wymiany techniczny, funkcja pomieszczenia technicznego.

. . . W . . b:
rozdzielnia Konieczne prace do wykonania ponizej

elektryczna kottowni Wykaz prac ogdlnobudowlanych:

1 wymieni¢ drzwi do pomieszczenia: w $cianie dziatowej
otwér poszerzy¢ do 80cm, w $cianie nosnej bez zmian

istniejqce okna wymieni¢ — otwieralne — wg cz.
ogbdlnobudowlanej

OO0

istniejgcy pion kanalizacyjny

00O
do wymiany

N

sufit w kottowni pomalowa¢ 2—krotnie farbq emulsyjna

tynki na scianach sku¢, wyrdwna¢, pomalowa¢

otwor poszerzy¢ o 30cm, 2—krotnie farbq emulsyjng

drzwi do wymiany

komin grawitacyjny istniejgcy
QK posadzke wyrdwna¢, utozy¢ ptytki na posadzce

skontrolowac i oczyseic

wyposazy¢ w kratke

wykonac nawiew do kottowni Z—towy 140*140mm

N[Ol A~ |O|DN

sprawdzi¢ i oczysci¢ wentylacje istniejqcy komin

projektowany komin wywiewnej kottowni

spalinowo-powietrzny ¢60/100

Wytyczne elektryczne:

skropliny z kotta wymieni¢ tablice rozdzielczq, wykona¢ instalacje
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Projekt modernizacji instalacji sanitarnych

i grzewczych w budynku ustugowo = biurowym
ZESTAWIENIE | Jrzewczych W budy g y

Oznaczenie  Opis elementu Szt m2 A T R
Nawiew kotlowni Pomieszczenie zrodia ciepta — wylyczne budowlane

Sprawdzi: Uprawnienia: Podpis:

0.896 inz. Monika Kozdra PDK /0060
0-262 instalacje sanitarne b/o /P00S/06

Nk Kratka do kanatéw prostokatnych 200x100 + przepustnica 200x100
Nk Kanat wentylacyjny prostokqtny 140X140 L=1600mm
Nk Luk prostokgtny 140x140-30-30-120-90

[Opracowar: Uprawnienia: Podpis:
Nk Kanat wentylacyjny prostokatny 140X140 L=330mm

Nk Luk prostokgtny 140x140-30-30-120-90

0.262 mgr inz. lzabela Kon -

Nk Kanat wentylacyjny prostokqtny 140X140 L=1000mm
Nk Czerpnia $cienna prostokgtny 140x140
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