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OPIS TECHNICZNY: 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej dla 
budynku usługowo – biurowego. 
 

2. Podstawa opracowania 

 zlecenie Inwestora, 

 obowiązujące normy i przepisy dotyczące projektowania, 

 literatura techniczna, 

 inwentaryzacja budowlana, 

 konsultacje z Inwestorem 

 audyt efektywności energetycznej opracowany w październiku 2019 roku 

3. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

3.1 Zakres opracowania 

W skład opracowania projektowego wchodzi: 

 Opracowanie bilansu powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń budynku, 

 Wentylacja nawiewno – wyciągowa z odzyskiem ciepła na wymienniku przeciwprądowym 

 Wentylacja wyciągowa dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

 

3.2 Założenia projektowe 

Wszystkie pomieszczenia w budynku zgrupowane w jeden układ wentylacyjny. W załączeniu 
do opracowania znajduje się  pełny bilans powietrza wentylacyjnego dla budynku: 

 układ nawiewno-wywiewny NW1 
 układ wywiewny dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych Ws.1. 

 

3.3 Elementy instalacja wentylacji kanałowej 

Na podstawie krotności wymian oraz w zależności od ilości osób obliczono objętość 
powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz dobrano stosowną do zakresu centralę nawiewno-
wywiewną, zlokalizowaną w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio pod dachem stosując 
mocowanie do ścian nośnych.  

Centrala wentylacyjna o wydajności 1710/1390 m3/h  posiadać będzie: 
- wymiennik do odzysku ciepła lub chłodu z powietrza wywiewanego 
- nagrzewnico – chłodnica freonowa    
- wentylator nawiewny o mocy 0.75 kW 
- wentylator wywiewny o mocy 0.5 kW 
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W celu wytłumienia hałasu zaprojektowano na kanałach nawiewnych i wywiewnych 
tłumiki akustyczne o wymiarach zgodnych z rysunkami. 

Czerpnia ścienna została zlokalizowana w ścianie nośnej. Z uwagi na zblokowany 
charakter urządzenia wyrzutnia również została zaprojektowana jako ścienna. Montaż zgodnie 
z rysunkami. 

W okresie zimowym obróbka świeżego powietrza odbywać się będzie poprzez 
filtrowanie i podgrzewanie. Wstępny podgrzew powietrza odbędzie się na wymienniku 
przeciwprądowym. Właściwy podgrzew odbędzie się na nagrzewnicy freonowej 
współpracującej z agregatem inwerterowym z zestawem AHU KIT zlokalizowanym na 
elewacji północnej, na wysokości ok. 3m nad poziomem terenu. Temperaturę powietrza 
nawiewanego przez centralę NW1 w okresie zimowym należy ustawić na 22°C.  Chłodnico-
nagrzewnica będzie pracować jako pompa ciepła, poniżej temperatur zewnętrznych -15st 
wydajność centrali spadnie do 30% i układ freonowy zostanie wyłączony z uwagi na zbyt niską 
sprawność. 

W okresie letnim obróbka świeżego powietrza odbywać się będzie poprzez filtrowanie 
oraz  chłodzenie. Chłodzenie odbywać się będzie na nagrzewnico - chłodnicy freonowej. 
Zasilanie chłodnicy w czynnik chłodniczy odbywać się będzie z w/w agregatu freonowego. 
Temperaturę powietrza nawiewanego przez centralę w okresie letnim należy ustawić za centralą 
na 18°C. 

Powietrze z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zostanie odprowadzone  poprzez 
wyciąg: Ws1. Układ zrealizować jako dachowy. Wentylator zlokalizowano dachu wg 
dokumentacji rysunkowej. Układ ten będzie sprzężony elektrycznie z układem NW1. 

Wszystkie nawiewniki i zawory wywiewne należy wyregulować do wielkości podanych 
na rysunkach.  

Projektuje się kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokątnym oraz okrągłym, 
z blachy ocynkowanej, typu A/I lub B/I. Kanały powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. 

Kanały prowadzić należy pod stropem poszczególnych kondygnacji. Mocowanie 
kanałów do konstrukcji budynku wyłącznie za pomocą atestowanych podwieszeń 
systemowych, np. HILTI.  

Kanały powinny być zamocowane do przegród w takiej odległości, aby umożliwiła ona 
wykonanie połączeń poprzecznych. Całość kanałów wentylacyjnych zaizolować wełną 
mineralną grubości 5cm w płaszczu z folii aluminiowej. Powierzchnia kanału powinna być 
czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 
zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp.  

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste 
i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

Kanały wyciągowe i nawiewne pomiędzy tłumikiem a ścianą zaizolować dodatkowo 
wełną mineralną dla dodatkowego wytłumienia hałasu. 

Nawiew powietrza do poszczególnych pomieszczeń odbywać się będzie anemostatami 
wirowymi ze skrzynką rozprężną z dodatkową przepustnicą regulacyjną.  

Regulację przepływu powietrza wykonać należy przepustnicami regulacyjnymi oraz 
śrubami regulacyjnymi wywiewników. 
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Przejścia przez przegrody należy wykonywać w otworach o przekroju większym od 
zewnętrznych wymiarów przewodów z izolacją.  

3.4 Instalacja freonowa 

Od zewnętrznej jednostki skraplającej inwerterowej  
o mocy chłodniczej 7,0kW z zestawem AHU-KIT prowadzić do nagrzewnico - chłodnicy w 
centrali miedziane przewody freonowe wg danych producenta. Zestaw pozwala na pracę 
urządzenia jako powietrzna pompa ciepła. Stosować wyłącznie rury miedziane do 
chłodnictwa.

Instalację freonową w całości starannie zaizolować otuliną samoprzylepną z pianki 
kauczukowej o minimalnej gr. 13,0mm (przewód ciekły) oraz 6mm (przewód gazowy). 
Instalacje napełnić czynnikiem chłodniczym wg DTR urządzenia do ciśnienia 

podanego w DTR urządzenia. Napełnianie prowadzić przy jednoczesnym pomiarze prądu 
pracy sprężarki do osiągnięcia wartości nominalnej poboru prądu zgodnie z DTR urządzenia. 
Sprawdzenie ciśnienia wykonać na pełnym biegu wentylatora. Wymagana temperatura nawiewu 
za chłodnicą centrali t=18°C. 

Skropliny odprowadzić instalacją wykonaną z rur PCV 32 poprzez syfon - trasa wg 
rysunku. Odpływ włączyć do rury spustowej  kanalizacji deszczowej.  

Instalację chłodniczą pomiędzy jednostkami chłodnicy-agregatu zewnętrznego 
powinny wykonywać osoby posiadające stosowne uprawnienia do posługiwania się 
substancjami z grupy F-gazów. 

3.5 Wytyczne wykonawcze 

 Podczas montażu kanałów należy zwracać uwagę, aby nie zabrudzić ich
wewnętrznych powierzchni.

 Przy montażu centrali należy pamiętać o zachowaniu wolnej przestrzeni od strony
obsługi centrali (od dołu), celem umożliwienia ewentualnych napraw poszczególnych
elementów centrali oraz wymiany wkładu filtracyjnego. Lokalizacja centrali zgodnie
z dokumentacją, pozwoli na bezkolizyjną jej obsługę.

 Kanały należy zamówić po zweryfikowaniu przebiegu ich trasy. W wypadku kolizji
z konstrukcją nośną lub innym uzbrojeniem, zmianę uzgodnić z projektantem.

 Przy przejściu kanałów przez ściany, przestrzeń między kanałem
a przegrodą należy wypełnić materiałem trwale plastycznym.

 Kondensat z centrali odprowadzić do kanalizacji poprzez syfony dostarczane przez
producenta.

 Istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej zamurować ze względu na montaż
fotowoltaiki. Wyjątkiem jest trzon kominowy wychodzący z kotłowni, w którym
należy umieścić  po rozkuciu pion wentylacji sanitarnej i zakończyć wentylatorem
dachowym na podstawie tłumiącej.

3.6 Wytyczne branżowe 

Doprowadzić zasilanie elektryczne do n/w urządzeń: 
- centrala wentylacyjna
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- szafy automatyki centrali
- automatyka danej centrali powinna obejmować swoim zakresem media ją zasilające
- zasilenie elektryczne agregatu freonowego dla centrali
- zasilenie elektryczne wentylatora dachowego
- wentylator dachowy sprzężyć z układem NW1
z uwzględnieniem pokrycia na moc elektryczną, oraz zgodnie z załączonymi kartami

katalogowymi tych urządzeń. 

4. Zestawienie obowiązujących norm i przepisów

Polskie normy: 

1. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-
03430/Az3:2000 

2. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze 

3. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

Inne dokumenty : 
1. Ustawa „Prawo budowlane” tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i

przemysłowe. 
3. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 
z dnia 15 czerwca 2002) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 03.47.401) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
03.120.1133) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 04.202.2072), 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

9. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników zatrudnionych przy dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej, Dz. U. Nr 99, poz. 637. 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów
ocen zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113, poz. 728. 

13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001 r. w sprawie
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa Dz. U. 38/2001, poz. 456 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenia  w sprawie
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133. 

5. Uwagi końcowe

1. Do budowy instalacji należy stosować wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie, oznaczone znakiem budowlanym B.





poziom
nr 

pomiesz
czenia

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia 

A [m2]

Wysokość 
pomieszczenia 

[m]

Kubatura 
pomieszczenia 

V[m3]

Ilość 
powietrza 
nawiew 
[m3/h]

Ilość 
powietrza 
wywiew 
[m3/h]

Strefa 
wentylacji 

Uwagi

A B C D E G H I J

0.6 WC 1,55 2,1 3 - 50 Ws.1. nawiew przez nawiewnik w oknie
0.4 Łazienka 7,08 2,1 15 - 80 Ws.1. nawiew przez nawiewnik w oknie
1. Wiatrołap 3,00 2,90 9 - - - grawitacja
10. Biuro 28,60 2,90 83 150 150 NW1
11. Klatka schodowa 21,40 8,50 182 90 90 NW1
2. Korytarz 22,70 2,90 66 130 0 NW1
3. Biuro 11,80 2,90 34 60 60 NW1
4. Biuro 10,30 2,90 30 60 60 NW1
5. Kasa 3,81 2,90 11 30 30 NW1
6. Łazienka 5,21 2,90 15 - 80 Ws.1.
7. Wc 1,24 2,90 4 - 50 Ws.1.
8. Pomieszczenie  socjalne 15,90 2,90 46 140 140 NW1
9. Gabinet prezesa 11,70 2,90 34 60 60 NW1

1.1. Korytarz 14,00 2,90 41 180 0 NW1
1.10. Sala konferencyjna 28,60 2,90 83 330 330 NW1 11 osób
1.2. Wc 4,22 2,90 12 - 50 Ws.1.
1.3. Pomieszczenie  socjalne 11,80 2,90 34 100 100 Ws.1.
1.4. Biuro 10,30 2,90 30 60 60 NW1
1.5. Biuro 9,00 2,90 26 60 60 NW1
1.6. Łazienka 5,20 2,90 15 - 80 Ws.1.
1.7. Wc 1,24 2,90 4 - 50 Ws.1.
1.8. Biuro 16,00 2,90 46 120 120 NW1
1.9. Biuro 11,70 2,90 34 60 60 NW1

Układ NW1 1630 1320

Wyciąg sanitarny Ws.1. 440,00

parter

piętro

piwnice

Bilans powietrza dla wentylacji
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Uwagi dotyczące wentylacji: dotyczące wentylacji: : - kolizje z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane kolizje z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  realizować poprzez kolana i pionowo montowane realizować poprzez kolana i pionowo montowane  poprzez kolana i pionowo montowane poprzez kolana i pionowo montowane  kolana i pionowo montowane kolana i pionowo montowane  i pionowo montowane i pionowo montowane  pionowo montowane pionowo montowane  montowane montowane trójniki bądź króćce, wyprowadzać odejścia pod stropem konstrukcyjnym - jako elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami jako elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  anemostaty wirowe ze skrzynkami anemostaty wirowe ze skrzynkami  wirowe ze skrzynkami wirowe ze skrzynkami  ze skrzynkami ze skrzynkami  skrzynkami skrzynkami rozprężnymi (z przepustnicami regulacyjnymi), wykonać regulację wg opisu, - jako elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg jako elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  zawory wywiewne KW, regulacja wg zawory wywiewne KW, regulacja wg  wywiewne KW, regulacja wg wywiewne KW, regulacja wg  KW, regulacja wg KW, regulacja wg  regulacja wg regulacja wg  wg wg rzutów   - kanały zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej kanały zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  mineralnej 5cm w folii aluminiowej mineralnej 5cm w folii aluminiowej  5cm w folii aluminiowej 5cm w folii aluminiowej  w folii aluminiowej w folii aluminiowej  folii aluminiowej folii aluminiowej  aluminiowej aluminiowej nawiew oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  - wymagane z uwagi na żadaną sprawności - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  wymagane z uwagi na żadaną sprawności wymagane z uwagi na żadaną sprawności  z uwagi na żadaną sprawności z uwagi na żadaną sprawności  uwagi na żadaną sprawności uwagi na żadaną sprawności  na żadaną sprawności na żadaną sprawności  żadaną sprawności żadaną sprawności  sprawności sprawności odzysku,  - kanały prowadzić w strefie przyściennej w biurach, aby je obudować GK kanały prowadzić w strefie przyściennej w biurach, aby je obudować GK - centralę wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio centralę wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  klatki schodowej bezpośrednio klatki schodowej bezpośrednio  schodowej bezpośrednio schodowej bezpośrednio  bezpośrednio bezpośrednio pod dachem stosując mocowanie do ścian nośnych, , - do szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel do szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  przy centrali doprowadzić kabel przy centrali doprowadzić kabel  centrali doprowadzić kabel centrali doprowadzić kabel  doprowadzić kabel doprowadzić kabel  kabel kabel zasilający 2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju 2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju 2 oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  czterożyłowy ekranowany o przekroju czterożyłowy ekranowany o przekroju  ekranowany o przekroju ekranowany o przekroju  o przekroju o przekroju  przekroju przekroju 0.14-0.75 mm  łączący centralę z panelem dotykowym,   2 łączący centralę z panelem dotykowym,   - podłączyć agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji podłączyć agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  AHU-KIT dla uzyskania funkcji AHU-KIT dla uzyskania funkcji  dla uzyskania funkcji dla uzyskania funkcji  uzyskania funkcji uzyskania funkcji  funkcji funkcji grzania oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  o parametrach odpowiednich dla pracy centrali o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  parametrach odpowiednich dla pracy centrali parametrach odpowiednich dla pracy centrali  odpowiednich dla pracy centrali odpowiednich dla pracy centrali  dla pracy centrali dla pracy centrali  pracy centrali pracy centrali  centrali centrali wentylacyjnej - każdorazowo weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem każdorazowo weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  trasę montażu przed kolejnym zamówieniem trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  montażu przed kolejnym zamówieniem montażu przed kolejnym zamówieniem  przed kolejnym zamówieniem przed kolejnym zamówieniem  kolejnym zamówieniem kolejnym zamówieniem  zamówieniem zamówieniem materiałów. UWAGA: kanały wentylacji grawitacyjnej obligarotyjnie zamurować, a ze względu na montaż fotowoltaiki kominy na dachu zlikwidować. Wyjątkiem jest trzon kominowy wychodzący z kotłowni, w którym należy umieścić po rozkuciu pion wentylacji sanitarnej i zakończyć wentylatorem dachowym na podstawie tłumiącej 
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Urządzenia: centrala wentylacyjna  Q=1710/1390m3/h Dp=250Pa Odzysk 80.4%, Nagrzewnico-chłodnica freonowa moc 5.5kW, Tnaw=22C Wentylator nawiewny komutowany moc 0.75kW Wentylator wywiewny komutowany moc 0.5kW wymiary wg rysunków agregat inwerterowy do centrali wentylacyjnej   do centrali wentylacyjnej   o wydajności chłodzenia 7 kW, grzania 8 kW   wentylator dachowy dla wyciągu sanitarnego Q=440m3/h (700obr/min), zamontowany na podstawie dachowej tłumiącej 
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Uwagi dotyczące wentylacji: dotyczące wentylacji: : - kolizje z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane kolizje z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  realizować poprzez kolana i pionowo montowane realizować poprzez kolana i pionowo montowane  poprzez kolana i pionowo montowane poprzez kolana i pionowo montowane  kolana i pionowo montowane kolana i pionowo montowane  i pionowo montowane i pionowo montowane  pionowo montowane pionowo montowane  montowane montowane trójniki bądź króćce, wyprowadzać odejścia pod stropem konstrukcyjnym - jako elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami jako elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  anemostaty wirowe ze skrzynkami anemostaty wirowe ze skrzynkami  wirowe ze skrzynkami wirowe ze skrzynkami  ze skrzynkami ze skrzynkami  skrzynkami skrzynkami rozprężnymi (z przepustnicami regulacyjnymi), wykonać regulację wg opisu, - jako elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg jako elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  zawory wywiewne KW, regulacja wg zawory wywiewne KW, regulacja wg  wywiewne KW, regulacja wg wywiewne KW, regulacja wg  KW, regulacja wg KW, regulacja wg  regulacja wg regulacja wg  wg wg rzutów   - kanały zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej kanały zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  mineralnej 5cm w folii aluminiowej mineralnej 5cm w folii aluminiowej  5cm w folii aluminiowej 5cm w folii aluminiowej  w folii aluminiowej w folii aluminiowej  folii aluminiowej folii aluminiowej  aluminiowej aluminiowej nawiew oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  - wymagane z uwagi na żadaną sprawności - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  wymagane z uwagi na żadaną sprawności wymagane z uwagi na żadaną sprawności  z uwagi na żadaną sprawności z uwagi na żadaną sprawności  uwagi na żadaną sprawności uwagi na żadaną sprawności  na żadaną sprawności na żadaną sprawności  żadaną sprawności żadaną sprawności  sprawności sprawności odzysku,  - kanały prowadzić w strefie przyściennej w biurach, aby je obudować GK kanały prowadzić w strefie przyściennej w biurach, aby je obudować GK - centralę wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio centralę wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  klatki schodowej bezpośrednio klatki schodowej bezpośrednio  schodowej bezpośrednio schodowej bezpośrednio  bezpośrednio bezpośrednio pod dachem stosując mocowanie do ścian nośnych, , - do szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel do szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  przy centrali doprowadzić kabel przy centrali doprowadzić kabel  centrali doprowadzić kabel centrali doprowadzić kabel  doprowadzić kabel doprowadzić kabel  kabel kabel zasilający 2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju 2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju 2 oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  czterożyłowy ekranowany o przekroju czterożyłowy ekranowany o przekroju  ekranowany o przekroju ekranowany o przekroju  o przekroju o przekroju  przekroju przekroju 0.14-0.75 mm  łączący centralę z panelem dotykowym,   2 łączący centralę z panelem dotykowym,   - podłączyć agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji podłączyć agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  AHU-KIT dla uzyskania funkcji AHU-KIT dla uzyskania funkcji  dla uzyskania funkcji dla uzyskania funkcji  uzyskania funkcji uzyskania funkcji  funkcji funkcji grzania oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  o parametrach odpowiednich dla pracy centrali o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  parametrach odpowiednich dla pracy centrali parametrach odpowiednich dla pracy centrali  odpowiednich dla pracy centrali odpowiednich dla pracy centrali  dla pracy centrali dla pracy centrali  pracy centrali pracy centrali  centrali centrali wentylacyjnej - każdorazowo weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem każdorazowo weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  trasę montażu przed kolejnym zamówieniem trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  montażu przed kolejnym zamówieniem montażu przed kolejnym zamówieniem  przed kolejnym zamówieniem przed kolejnym zamówieniem  kolejnym zamówieniem kolejnym zamówieniem  zamówieniem zamówieniem materiałów. UWAGA: kanały wentylacji grawitacyjnej obligarotyjnie zamurować, a ze względu na montaż fotowoltaiki kominy na dachu zlikwidować. Wyjątkiem jest trzon kominowy wychodzący z kotłowni, w którym należy umieścić po rozkuciu pion wentylacji sanitarnej i zakończyć wentylatorem dachowym na podstawie tłumiącej 
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Uwagi dotyczące wentylacji: dotyczące wentylacji: : - kolizje z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane kolizje z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  realizować poprzez kolana i pionowo montowane realizować poprzez kolana i pionowo montowane  poprzez kolana i pionowo montowane poprzez kolana i pionowo montowane  kolana i pionowo montowane kolana i pionowo montowane  i pionowo montowane i pionowo montowane  pionowo montowane pionowo montowane  montowane montowane trójniki bądź króćce, wyprowadzać odejścia pod stropem konstrukcyjnym - jako elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami jako elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  anemostaty wirowe ze skrzynkami anemostaty wirowe ze skrzynkami  wirowe ze skrzynkami wirowe ze skrzynkami  ze skrzynkami ze skrzynkami  skrzynkami skrzynkami rozprężnymi (z przepustnicami regulacyjnymi), wykonać regulację wg opisu, - jako elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg jako elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  zawory wywiewne KW, regulacja wg zawory wywiewne KW, regulacja wg  wywiewne KW, regulacja wg wywiewne KW, regulacja wg  KW, regulacja wg KW, regulacja wg  regulacja wg regulacja wg  wg wg rzutów   - kanały zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej kanały zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  mineralnej 5cm w folii aluminiowej mineralnej 5cm w folii aluminiowej  5cm w folii aluminiowej 5cm w folii aluminiowej  w folii aluminiowej w folii aluminiowej  folii aluminiowej folii aluminiowej  aluminiowej aluminiowej nawiew oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  - wymagane z uwagi na żadaną sprawności - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  wymagane z uwagi na żadaną sprawności wymagane z uwagi na żadaną sprawności  z uwagi na żadaną sprawności z uwagi na żadaną sprawności  uwagi na żadaną sprawności uwagi na żadaną sprawności  na żadaną sprawności na żadaną sprawności  żadaną sprawności żadaną sprawności  sprawności sprawności odzysku,  - kanały prowadzić w strefie przyściennej w biurach, aby je obudować GK kanały prowadzić w strefie przyściennej w biurach, aby je obudować GK - centralę wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio centralę wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  klatki schodowej bezpośrednio klatki schodowej bezpośrednio  schodowej bezpośrednio schodowej bezpośrednio  bezpośrednio bezpośrednio pod dachem stosując mocowanie do ścian nośnych, , - do szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel do szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  przy centrali doprowadzić kabel przy centrali doprowadzić kabel  centrali doprowadzić kabel centrali doprowadzić kabel  doprowadzić kabel doprowadzić kabel  kabel kabel zasilający 2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju 2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju 2 oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  czterożyłowy ekranowany o przekroju czterożyłowy ekranowany o przekroju  ekranowany o przekroju ekranowany o przekroju  o przekroju o przekroju  przekroju przekroju 0.14-0.75 mm  łączący centralę z panelem dotykowym,   2 łączący centralę z panelem dotykowym,   - podłączyć agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji podłączyć agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  AHU-KIT dla uzyskania funkcji AHU-KIT dla uzyskania funkcji  dla uzyskania funkcji dla uzyskania funkcji  uzyskania funkcji uzyskania funkcji  funkcji funkcji grzania oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  o parametrach odpowiednich dla pracy centrali o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  parametrach odpowiednich dla pracy centrali parametrach odpowiednich dla pracy centrali  odpowiednich dla pracy centrali odpowiednich dla pracy centrali  dla pracy centrali dla pracy centrali  pracy centrali pracy centrali  centrali centrali wentylacyjnej - każdorazowo weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem każdorazowo weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  trasę montażu przed kolejnym zamówieniem trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  montażu przed kolejnym zamówieniem montażu przed kolejnym zamówieniem  przed kolejnym zamówieniem przed kolejnym zamówieniem  kolejnym zamówieniem kolejnym zamówieniem  zamówieniem zamówieniem materiałów. UWAGA: kanały wentylacji grawitacyjnej obligarotyjnie zamurować, a ze względu na montaż fotowoltaiki kominy na dachu zlikwidować. Wyjątkiem jest trzon kominowy wychodzący z kotłowni, w którym należy umieścić po rozkuciu pion wentylacji sanitarnej i zakończyć wentylatorem dachowym na podstawie tłumiącej 
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Uwagi dotyczące wentylacji: dotyczące wentylacji: : - kolizje z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane kolizje z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  realizować poprzez kolana i pionowo montowane realizować poprzez kolana i pionowo montowane  poprzez kolana i pionowo montowane poprzez kolana i pionowo montowane  kolana i pionowo montowane kolana i pionowo montowane  i pionowo montowane i pionowo montowane  pionowo montowane pionowo montowane  montowane montowane trójniki bądź króćce, wyprowadzać odejścia pod stropem konstrukcyjnym - jako elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami jako elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  anemostaty wirowe ze skrzynkami anemostaty wirowe ze skrzynkami  wirowe ze skrzynkami wirowe ze skrzynkami  ze skrzynkami ze skrzynkami  skrzynkami skrzynkami rozprężnymi (z przepustnicami regulacyjnymi), wykonać regulację wg opisu, - jako elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg jako elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  zawory wywiewne KW, regulacja wg zawory wywiewne KW, regulacja wg  wywiewne KW, regulacja wg wywiewne KW, regulacja wg  KW, regulacja wg KW, regulacja wg  regulacja wg regulacja wg  wg wg rzutów   - kanały zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej kanały zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  mineralnej 5cm w folii aluminiowej mineralnej 5cm w folii aluminiowej  5cm w folii aluminiowej 5cm w folii aluminiowej  w folii aluminiowej w folii aluminiowej  folii aluminiowej folii aluminiowej  aluminiowej aluminiowej nawiew oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  - wymagane z uwagi na żadaną sprawności - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  wymagane z uwagi na żadaną sprawności wymagane z uwagi na żadaną sprawności  z uwagi na żadaną sprawności z uwagi na żadaną sprawności  uwagi na żadaną sprawności uwagi na żadaną sprawności  na żadaną sprawności na żadaną sprawności  żadaną sprawności żadaną sprawności  sprawności sprawności odzysku,  - kanały prowadzić w strefie przyściennej w biurach, aby je obudować GK kanały prowadzić w strefie przyściennej w biurach, aby je obudować GK - centralę wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio centralę wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  klatki schodowej bezpośrednio klatki schodowej bezpośrednio  schodowej bezpośrednio schodowej bezpośrednio  bezpośrednio bezpośrednio pod dachem stosując mocowanie do ścian nośnych, , - do szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel do szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  przy centrali doprowadzić kabel przy centrali doprowadzić kabel  centrali doprowadzić kabel centrali doprowadzić kabel  doprowadzić kabel doprowadzić kabel  kabel kabel zasilający 2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju 2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju 2 oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  czterożyłowy ekranowany o przekroju czterożyłowy ekranowany o przekroju  ekranowany o przekroju ekranowany o przekroju  o przekroju o przekroju  przekroju przekroju 0.14-0.75 mm  łączący centralę z panelem dotykowym,   2 łączący centralę z panelem dotykowym,   - podłączyć agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji podłączyć agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  AHU-KIT dla uzyskania funkcji AHU-KIT dla uzyskania funkcji  dla uzyskania funkcji dla uzyskania funkcji  uzyskania funkcji uzyskania funkcji  funkcji funkcji grzania oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  o parametrach odpowiednich dla pracy centrali o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  parametrach odpowiednich dla pracy centrali parametrach odpowiednich dla pracy centrali  odpowiednich dla pracy centrali odpowiednich dla pracy centrali  dla pracy centrali dla pracy centrali  pracy centrali pracy centrali  centrali centrali wentylacyjnej - każdorazowo weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem każdorazowo weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  trasę montażu przed kolejnym zamówieniem trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  montażu przed kolejnym zamówieniem montażu przed kolejnym zamówieniem  przed kolejnym zamówieniem przed kolejnym zamówieniem  kolejnym zamówieniem kolejnym zamówieniem  zamówieniem zamówieniem materiałów. UWAGA: kanały wentylacji grawitacyjnej obligarotyjnie zamurować, a ze względu na montaż fotowoltaiki kominy na dachu zlikwidować. Wyjątkiem jest trzon kominowy wychodzący z kotłowni, w którym należy umieścić po rozkuciu pion wentylacji sanitarnej i zakończyć wentylatorem dachowym na podstawie tłumiącej 
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Uwagi dotyczące wentylacji: dotyczące wentylacji: : - kolizje z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane kolizje z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  realizować poprzez kolana i pionowo montowane realizować poprzez kolana i pionowo montowane  poprzez kolana i pionowo montowane poprzez kolana i pionowo montowane  kolana i pionowo montowane kolana i pionowo montowane  i pionowo montowane i pionowo montowane  pionowo montowane pionowo montowane  montowane montowane trójniki bądź króćce, wyprowadzać odejścia pod stropem konstrukcyjnym - jako elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami jako elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  anemostaty wirowe ze skrzynkami anemostaty wirowe ze skrzynkami  wirowe ze skrzynkami wirowe ze skrzynkami  ze skrzynkami ze skrzynkami  skrzynkami skrzynkami rozprężnymi (z przepustnicami regulacyjnymi), wykonać regulację wg opisu, - jako elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg jako elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  zawory wywiewne KW, regulacja wg zawory wywiewne KW, regulacja wg  wywiewne KW, regulacja wg wywiewne KW, regulacja wg  KW, regulacja wg KW, regulacja wg  regulacja wg regulacja wg  wg wg rzutów   - kanały zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej kanały zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  mineralnej 5cm w folii aluminiowej mineralnej 5cm w folii aluminiowej  5cm w folii aluminiowej 5cm w folii aluminiowej  w folii aluminiowej w folii aluminiowej  folii aluminiowej folii aluminiowej  aluminiowej aluminiowej nawiew oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  - wymagane z uwagi na żadaną sprawności - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  wymagane z uwagi na żadaną sprawności wymagane z uwagi na żadaną sprawności  z uwagi na żadaną sprawności z uwagi na żadaną sprawności  uwagi na żadaną sprawności uwagi na żadaną sprawności  na żadaną sprawności na żadaną sprawności  żadaną sprawności żadaną sprawności  sprawności sprawności odzysku,  - kanały prowadzić w strefie przyściennej w biurach, aby je obudować GK kanały prowadzić w strefie przyściennej w biurach, aby je obudować GK - centralę wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio centralę wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  klatki schodowej bezpośrednio klatki schodowej bezpośrednio  schodowej bezpośrednio schodowej bezpośrednio  bezpośrednio bezpośrednio pod dachem stosując mocowanie do ścian nośnych, , - do szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel do szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  przy centrali doprowadzić kabel przy centrali doprowadzić kabel  centrali doprowadzić kabel centrali doprowadzić kabel  doprowadzić kabel doprowadzić kabel  kabel kabel zasilający 2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju 2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju 2 oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  czterożyłowy ekranowany o przekroju czterożyłowy ekranowany o przekroju  ekranowany o przekroju ekranowany o przekroju  o przekroju o przekroju  przekroju przekroju 0.14-0.75 mm  łączący centralę z panelem dotykowym,   2 łączący centralę z panelem dotykowym,   - podłączyć agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji podłączyć agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  AHU-KIT dla uzyskania funkcji AHU-KIT dla uzyskania funkcji  dla uzyskania funkcji dla uzyskania funkcji  uzyskania funkcji uzyskania funkcji  funkcji funkcji grzania oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  o parametrach odpowiednich dla pracy centrali o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  parametrach odpowiednich dla pracy centrali parametrach odpowiednich dla pracy centrali  odpowiednich dla pracy centrali odpowiednich dla pracy centrali  dla pracy centrali dla pracy centrali  pracy centrali pracy centrali  centrali centrali wentylacyjnej - każdorazowo weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem każdorazowo weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  trasę montażu przed kolejnym zamówieniem trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  montażu przed kolejnym zamówieniem montażu przed kolejnym zamówieniem  przed kolejnym zamówieniem przed kolejnym zamówieniem  kolejnym zamówieniem kolejnym zamówieniem  zamówieniem zamówieniem materiałów. UWAGA: kanały wentylacji grawitacyjnej obligarotyjnie zamurować, a ze względu na montaż fotowoltaiki kominy na dachu zlikwidować. Wyjątkiem jest trzon kominowy wychodzący z kotłowni, w którym należy umieścić po rozkuciu pion wentylacji sanitarnej i zakończyć wentylatorem dachowym na podstawie tłumiącej 
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